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MIT TECHNISCHEN MITTELN ZU NEUEN
GRENZEN KLANGLICHER VOLLKOMMENHEIT.
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Multifunktionaler Mik




AUDIO DIGITAL: MIT TECHNICS
SO WIRKLICH WIE
DIE LIVE-AUFFUHRUNG SELBST.

nach einem eingespeicnerten
Programm abspielen. Eine weitere
CD kann, unabhangig vom Pro-
nm, jederzeit von Hand
fen Die Abs
q,[\_r.qp,]_ﬁ,
he Wieder

Kein Zweifel: mit dem Einzug | System tastet diese Bahnen
der Digitaltechnik vollzieht sich und liefert ein der digita
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mindestens 96dB Dynamikbereich
und Fremdspannungsabstand,
hochstens 0.003% Klirrfaktor, ein
Frequenzgang von 4Hz bis 20kHz
und Gleichlaufschwankungen
unterhalb der Mefibarkeitsgrenze
Ahnlich beeindruckende
Ergebnisse brachte die Nutz-
barmachung des digitalen Ver-
fahrens fur die Tonband-Aufnahme-
technik: ein Frequenzgang von
?Hz bis 20kHz, wobei Modu-
lationsrauschen, Band-
rauschen und Gleich-
laufschwankungen
ganz entfallen. Durch
Aufzeichnung in
Form digitaler
Impulsreihen auf
| Video-Band ist das ¥
Musiksignal dem Einflu
tonband- oder laufwerksbedingter
Verzerrungen enthoben. Das
Wiedergabesignal nach Ruckum-
setzung in seine analoge Form ist
mit dem Original vor Aufnahme
praktisch identisch. Der Technics-

Zusatzliche CD-Abspieleinheit

Steuereinheit

Digital-Prozessor SV-110, der sich
fiir alle handelstblichen Video-
Rekorder eignet, erschliefit
Ihnen eine neue Dimen-
sion klang- und
dynamiktreuer
Aufnahme
qualitat

—SLPI5

CD-Plattenwechsler

m Plattenwechsler mit Magazin fir

50 CDs. Ubergang auf konventionellen
direkten Betrieb mit manuellem Ein-
legen zum Abspielen einer CD ist
jederzeit maglich,

Ny ® Direktzugriffspeicher mit 12 Platzen
¢ fiir CD- und Spurnummern; Pro-
grammeingabe (iber Zehnertastatur.

ToCHOICS  w Oovpmt Sos P Lt b o

TOChNICS i Comms S S

= Systern-Ausbaumbglichkeit durch
Anschlufl von bis zu vier zusatzlichen
CD-Abspieleinheiten mit je 50 Discs
(kompatibles Modell verfiigbar) tber
separate Steuereinheit

= |nfrarot-Fernbedienung im Zubehor
u Schneller Disc-Wechsel in nur zehn
Sekunden durch Wechslermechanik
mit Zweimotoren-Antrieb




CD-Spi
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EIGENE CD-FERTIGUNG SICHERT
AXIMALE ,_
“KLANGQUALITAT

SL-P8

lay fir direkte Abl

igen Informationer

systerm kann nicht bes
als es das Programmauellen-
Medium ihm erlaubt. CD-Spieler
sind da keine Ausnahme. Um ein
breites Angebot an hochwertige
Digitalaufnahmen sicherz
produziert Technics Comp:
' vahl von Schallplatten-
firmen. Da eine CD Milliarden
mikroskopisch kleiner Informations
trager enthalten muf3, besitzen nur
sehr wenige Unternehmen die er
forderliche Fertigungstechn
Auch hier gab das Knowhow

| der Matsushita-Gruppe den Aus
| schlag Eineigenes Laser-Verfahren
| zum Schneiden der Master-Disc
| und fortschrittliche Spritzguf}- und

Beschichtungsverfahren ermog
| lichen hohe physikalische Robust-
heit, gute Hitzebestandigkeit und
{iberragende feinoptische Prazi-
sion. Der gesamte Fertigungs-
prozefd lauft in staubdicht ver-
siegelten Hallen auf computer-
gesteuerten vollautomatischen
Anlagen ab, um jede Bertihrung
von menschlicher Hand aus-
zuschlieflen

Neben einer umfangreichen

Selektion aus den Bereichen Pop-
Musik, Klassik, Jazz usw. stellt
Technics sogar eine CD-Test

eine extreme P
99.999999% biete

pause play



SLPI0 |

CD-Spieler
m Der in der Klanggualitat Gberragende
ste CD-Spieler von Techni

sichern untibertroffene Leistungsfahig-

keit und Zuverlassigkeit . I -- l ' ERREREDR
m Direktzugriffspeicher fir 63 Pro-

grammpschritte, Vorprogrammierbar

SL-P7

CD-Spieler

m Praktische Zusatzfunktionen wie

SV-110

Audio-Digital-Prozessor
® Signalprozessor fur digitale
nahme/Wiedergabe in Verbindung mit
einem beliebigen Videorekorder. I
m Bis zu 8 Stunden )"-\LJ?I":*.:']’T‘IEWSQ,C}E‘ = I[i]|i||u||il|||||;|n|m;h ‘1|
bei E-240 VHS-Cassetten )
m Digitales Uberspielen in beiden
Richtungen

= Gute Aussteuerbarkeit di
separate Pegel- und Balanceregler und
slmesser mit

breitem Anzeigebereich

e O [:

oot — 1 SL-P8 silber




PLATTENSPIELER, DIE DIE WELT BEGEISTERN.

Als wir 1969 den weltersten Plat-

tenspieler mit Direktantrieb vorstellten,

wurde dieser zunachst mit unglaubi-
gem Staunen aufgenommen. Es folg-
te ein beispielloser Siegeszug. Heute
hort praktisch die ganze Well auf
Technics: uber 5000 fuhrende Rund-
funkstationen verwenden Plattenspie-
ler derMarke , Technics”. Die Erkla-
rung, heute wie vor 15 Jahren: die
Uberragende Prazision und Zuverlas-
sigkeit der Gerate

Eine entscheidende Rolle spielt

dabei der Direktantrieb. Der Plattentel-

ler und Gleichstromlaufer sind inte-
griert, wodurch die Notwendigkeit flr
ein Transmissionssystem entfallt. Da-

durch verringert sich die Leistungsauf-

nahme auf 1/10 gegenuber einem
Wechselstrommotor. Die eigentliche
Starke des Direkiantriebs ist iecoch
seine Uberragende Gleichlaufprazi-
sion durch die kontinuierliche, auto-
malische Drehzahlnachregelung

anhand einer absolut stabilen Quarz-
Bezugsfrequenz

Technics. Dort, wo esumechte
High Fidelity geht, hat der Name des
Direktantrieb-Erfinders den besten
Klang

Ein weiterer Grund fur die grof3e
Beliebtheit der Technics-Plattenspie-
ler ist unsere neue Generation von
Tangential-Plattenspielern. Der Ton-
armwird, genau wie der Stichel beim
Schneiden, in einer geraden Linie ra

dial Uber die Schallplatte gefiinrt. Der
verzerrungstrachtige tangentiale
Spurfehiwinkel entfallt dadurch prak-
tisch ganz. Uber ein optoelektroni-
sches System nahe am Tonabnehmer
erfolgt eine zusatzliche Korrekiur, die
den Fehlwinkel auf minimale £0,1°
begrenzt. Gutes Abtastvermagen des
Tangentialarms sichert eine neuartige
Tonarm-Aufhangung.
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| Syste
| mRiemenantriebssystem mit Gleich-

= 86

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb

m Plattenspieler mit vorprogrammier
baren Direktzugriff zu 10 B4
LP-Hullen-Format

m [Direktantriebs-Plattenspieler mit
Rotor/Plattenteller-Integration und FG
Servo-Regelung mit Vollzyklus-Detek
tion

= Mikrocomputergesteuerter Betrieb
einschlieBlich automatischer Platten-
grofen- und Drehzahleinstellung

= Dynamisch ausgewuchteter Tan
gentialtonarm fur T4P-Steckanschlufd
System

= MM-Tonabnehmer EPC-P23

SL-Q5

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m Quarzgeregelter Direktan

eler mit Roto

4

dern

u MM-Tonabnehmer EPC-P30

e |

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb

= Direktantriebs-Plattenspieler mit
Rotor/Plattenteller-Integration; LP
Hullen-Format

» Mikrocomputergesteuerter Betrieb
einschlieBlich automatischer Platten-
griBen- und Drehzahleinstellung

® Dynamisch ausgewuchteter Tan-
gentialtonarm fur T4P-Steckanschluf-
System

u MM-Tonabnehmer EPC-P24S

SL-J1

Vollautomatischer Plattenspieler
im LP-Hullen-Format

= Mikrocomputergesteuerter Betrieb
ch auton or Platten
grofen- und Drehzahleinstellung

= Dynamisch ausgewuchteter Tan-
gentialtonarm fur T4P-S anschiufs
-Jr[-

einscnlie

strom-Servo-Regelung
a MM-Tonabnehmer EPC-P30S

Vollautomatischer Plattenspieler
im LP-Hullen-Format

= Mikrocomputergesteuerter Betrieb
einschlieflich automatischer Platten
grofen- und Drehzahleinstellung

m Dynamisch ausgewuchteter Tan
gentialtonarm fir TAP-Steckanschiuf-
System

m Riemenantriebssystem mit Gleich
strom-Servo-Regelung

u MM-Tonabnehmer EPC-P245

Towhnies.

Doectreien

SL-5 schwarz

SL-J1 schwarz

SL-3 schwarz



SL-QL15

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
® \orprogrammierbarkeit fir Direkt
10 Musikstiicken

s

25 Direktantriebss

S
mit tenteller-Integration fiir
chlautprazision
putergesteuerter Betrieb,
tomatischer Platten-

extreme

SL-QLS

Vollautomatischer Plattenspieler

ntrieb |

SL-BL3

Vollautomatischer Tangential-
plattenspieler
® Hochwe Riemenantri

Jer- und Drehzat
amisch ausgev
ltonarm fir T4P

V-Tonabnehmer EPC-P24S

SL-1210MK2

Quarzgeregelter Direktantriebs-

ockel und

schwerer Spezialgumm

vedampfter Plattenteller flr
sie dK._:sfﬂ\’_"-?ﬂ.b.‘:L‘hu'r"!L.n;_;;
elte Drehzahlfeineinstel
nvon =8%

armer Tonarm

g und Helikoid-

vibrations

SL-QL15 schwarz

SL-QL5 schwarz

SL-BL3 schwarz



~ SL-M3

Quarzgeregelter Direktantriebs-
plattenspieler mit Holzgehéduse
m Holzgehause mit TNRC-Sockel fiir
effektive Bedampfung von Resonanzen
und Trittschall

» Drehmomentstarker, quarzgeregelter
Direktantriebsmotor mit schwerem
Aluminium-SpritzguBteller fur extreme
Prazision ur ld Stabilitat der Rotation
fschwankungen 0.022%,

ergesteuerter
1arm mit Federzug

= MM-Tonabnehmer EPC-P33

SL-M1

Quarzgeregelter Direktantriebs-
plattenspieler mit Holzgehduse

3 AI Jminium-
sme Prazision
on

(1.6kg-cm) far

| unc Ht |'ldl de

hes Drehmomen
le Hochlaufzeit

= Resonanzarmer, S-formiger Tonarm

mit Kardanaufhangung und dyna-

mischer Bedampfung.

m Systemtrager fur T4P-Steckanschluf-

Systeme im Zubehor

SL-QX300

Vollautomatischer Plattenspieler
mlt quarzgeregeltem Dlrektantrleh

chlautprazision
er Tonarm mit

1ng 1l [uf}
I'J‘J arz-L nnL‘i" ynthesizer-Urenzahi-
Feineistellung

u Aluminium-Spritzguf3-Zarge mit

anNgung zur

fach isolierter Auft

Vollautomatischer Plattenspieler
mlt quarzgeregeltem Dtrektantrleb

mit .\|_|I= "

extreme Gleic

.[’_)..Jf“,-:_'_
n und automatische

]‘J'-"'ﬂ”'L-I'-"'Iti-;'I TNRC-Sockel
abnehmer EPC-P20

SL-QX300 schw

SL-Q300 schwarz



SL-Q200

Halbautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
| ®Quarzgeregeltes Direktantriebs-
system mit Rotor/Plattenteller-Inte-
gration fur extreme Gleichlaufprazision
= \assearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung
und T4P-Steckanschluf}

m Automatische Tonarmrilckfihrung/
Abschaltung

= Resonanzdampfender TNRC-Sockel
= \MM-Tonabnehmer EPC-P30

SL-D310

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb

| ® Direktantriebssystem mit Rotor/
Plattenteller-Integration und FG-Ser
vo-Regelung mit Vollzyklus-Detektion.
® Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung
und T4P-Gteckanschiuf

= Plattendetektion und automatische
Einstellung von PlattengroBe und
Drehzahl.

® Resonanzdampfender TNRC-
Sockel

® MM-Tonabnehmer EPC-P27S.

SL-B300

Automatischer Plattenspieler mit
FG-Servo-Riemenantrieb

= Hochwertiges Riemenantriebssystem
mit FG-Servo-geregeltem Gleichstrom-
mator

® Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung
und T4P-Steckanschluf?

m Plattendetektion und automatische
Drehzahleinstellung

m Resonanzdampfender TNRC-Sockel
u \MM-Tonabnehmer EPC-P27S.

SL-B210

Halbautomatischer Plattenspieler
mit Riemenantrieb

m Gleichstrom-Servomotor fiir hohe
Gleichlaufprazision

m Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung
und T4P-Steckanschluf3

® Automatische Tonarmriickfihrung/
Abschaltung.

= Resonanzdampfender TNRC-Sockel
a MM-Tonabnehmer EPC-P24S

SL-Q200 schwarz

SL-D310 schwarz

SL-B300 schwarz

SL-B210 schwarz



SP-IOMK3

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb

® Quarzgeregeltes Direktantriebs
Laufwerk in Spitzengualitat; mit allen
Bedienungs- und Auss k-
malen fUr den Einsatz im professione
len Studio

= 10-kg-Plattenteller in Laminarbau-
weise; Aluminium-Spritzgul3 mit

15 mm starker Beschichtung aus
Kupferlegierung fur hohes Tragheits-
moment.

® Aluminium/Zink-SpritzguB-Zarge
auf resonanzdampfendem TNRC

® Quarz-Synthesizer-Drehzanl-Fein
| einstellung mit =9 ,9% Regelbereich
in0,1%-Schritten

SP-IOMK2

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb

= Quarzgeregelter Direktantrieb fur
extrem schwankungs- und driftfreie
Einhalttung der Nenndrehzahl

® Drehzahlprazision innerhalb
+0,002%

= Hochlaufzeit 0,25 Sek. bei 33-1/3

| UpM.
| ® Praktisch verzogerungsfreier Dreh

zahlwechsel, einschliefflich 78 UpM.,

SP-15

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb
® Quarzgeregelter Direktantrieb fur

| schwankungs- und driftfreie Einhal

tung der Nenndrehzahl

® Quarzbezogene Drehzahl-Feinein-
stellung mit =9,9% Regelbereich in
0,1% Schritten.

® Nenndrehzahl und Stillstand in

0,4 Sek.

® Sichere Abschirmung vor Trittschall
und Resonanzen durch dreifach
bedampften Plattenteller.

SP-10MK2

SP-10MK3

'SL-I000MK3D

Plattenspielersystem

= Hochwertiges Plattenspielersystem,
bestehend aus dem Laufwerk
SP-10MK3 mit quarzgeregeltem
Direktantrieb der Spezialzarge und mit
konisch zulaufendem geradem
Boron-Titan-Tonarm

® Als Tonabnehmer inbegriffen ist das
leistungsfahige MM-System




SH-10BS

Plattenspieler-Zarge

= Auch

SH-10B3

Piattenspie!er Zarge
SIVE o 18 aus sch

WarZem

SH-15B1

Plattenspieler-Zarge
¢ einem Stuck aus

verem viskoelast

= Gefertigt ir

holzturniert
a Praktisch per

1ber Trittschall

fekte |so

duon gegern-

| SP-15, System-Tonarm EPA-500 und

Plattenspielersystem

Dieses System besteht aus dem quarz
geregelten Direktantriebs-Laufwerk
SP-10MK3, dem Universaltonarm
EPA-100MK2 und der Plattenspieler-
Zarge SH-10B5

Plattenspielersystem
Plattenspielersystem aus Laufwerk
SP-10MK2 mit quarzgeregeltem Diri
antrieb, Universaltonarm EPA-100 u
lattenspieler-Zarge SH-10B3

Plattenspielersystem
Zu diesem System gehéren das quarz-

geregelte Direktantriebs-Laufwerk

die Zarge SH-15B1

SL-1000MK3D

EPA-I00MK?2

Universal Tonarm

» \Welterster extrem massearmer
Boron-Titan-Rohrtonarm

m Reibungsarme Kardanaufhangung
und eingebaute dynamische Bedamp
fung

u Professionelle Helikoid-Ton
Hohenverstellung

= Mit Boron-Aluminium-Systemtrager
ind kapazitstsarmem Phono-Kabel

arm-

%\
EPA-100

Universal Tonarm

u Titan-Nitrid-Arm

= Reibungsarme Kardanaufhangung
und eingebaute dynamische Bedamp-
fung

= Mit Aluminium-Spritzguf3-System
trager und kapazitatsarmem Phono-
Kabel

=

EPA-500

System-Tonarm

m Kardanische Tonarmaufhiangung
mit praziser Helikoid-Tonarm-Hohen
verstellung

u Miheloses Abhehmen und
Austauschen von Systemntrager, Arm
und Gegengewicht mit dynamischer
Bedampfung ohne Zerlegen.

m Weitere Arm-Einheiten separat
erhaltlich

Mt elektronischer Auflagekraft
Mefllehre und kapazitatsarmem
Phono-Kabel

P =8
EPA-A501L -

EPA-ASOIM ®
e
ek

EPA-AS50I1E

>
S~
=

1
EPA-A501G

SH-50P1

Elektronische Auflagekraft-

Mefllehre

® Halbleiter-Dehnungsmefistreifen- \
Verfahren B 0 o

m Nullpunkteinstellung und Gewinn /\ 4

kalibrierung
m Ayflagekraft-Mef




ABTASTSYSTEM MIT

TAP-STECKANSCHLUSS
UND NIEDRIGSTER BEWEGTER
MASSE DER WELT.

Um die Vorziige der Tangen-
tialabtastung in jedem Falle voll
ausspielen zu kénnen, entwickelte
Technics ein Abtastsystem, das
eifaches Wechseln des Tonabneh-
mers erlaubt, ohne sich Gedanken
tuber Gewicht, Nadelspitzen-Posi-
| tion, Masseschwerpunkt und die
Nadelnachgiebigkeit machen zu
mussen. Der T4P-Anschlufl gewahr-
leistet, ohne irgendwelche Kabel
von Hand anschlieBen zu miissen
sicheren Kontakt bereits durch
einfaches Einstecken des Ton-
abnehmers in die Fassung am
Tonarm. Diese Anschlufweise
wurde bereits von 30 der wichtig-

sten Tonabnehmerhersteller (ber-

nommen. Alle Tonabnehmer mit

T4P-Anschluf sind beliebig unter-

einander austauschbar.

Eine wichtige neue Entwick-
lung ist das konisch verjungte
Nadeltragerrbhrchen aus reinem

Boron, mit dem auch bereits unsere

T4P-Tonabnehmer ausgestattet
sind. Dieser Nadeltrager kombi-
niert in idealer Weise hohe Ver-
windungssteifigkeit mit hoher

Harte und niedriger Masse, was

als deutliche Erweiterung des Uber-

tragungsbereiches wirksam wird.

Dank dieses hochwertigen
Nadeltragers zahlen viele der
Technics-Systeme zu denen mit
der geringsten bewegten Masse
Uberhaupt.

Ebenfalls aus dem Hause
Technics stammen zwei weitere
Neuerungen: kernlose Doppel
ringspulen und TTDD-Dampfer

Die kernlosen Spulen helfen, die
bewegte Masse niedrig zu halten
Da bei diesen Spulen keine kern-
bedingten Verluste und magne-
tischen Verzerrungen auftreten,
verbessern sie gleichzeitig auch
die Signalqualitat. Der neue TTDD-
Dampfer (TTDD=Technics Tem-
perature Defense Damper) hat
den Vortel, daB seine Viskositat
tber den gesamten Normaltem
peraturbereich (5—35°C) praktisch
unverandert bleibt, und unter-
bindet so eine Beeintrachtigung
der Abtasttreue durch Schwan-
kungen der Raumtemperatur




~_ EPC-100CMK3

Hochwertiger Magnetischer Ton-
abnehmer (MM)

m Konisches Nadeltragerrdhrchen aus
reinem Boron; effektive bewegte Masse
von nur 0,098mg

= Spiegelgeschliffener , HPF" -Kern fur
extreme Frequenzganglinearitat und
niedrige Verzerrungen

= TTDD-Dampfer firr gleichbleibend
gutes Abtastvermogen unabhangig von
Temperaturschwankung,

m Scheibenformiger Magnet aus
energiereichem Samarium-Kobalt,
Einpunkt-Aufhangung

= |ntegrierter Magnesium-Systemtrager
mit automatisch einfahrendem
Nadelschutz

= Ersatz-Nadeleinschub EPS-100ED3

EPC-205CMK3

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
= Nadeltragerrdhrehen aus reinem
Boron, effektive bewegte Masse
0,149mg

= Magnetschaltung mit ,HPF"-Kern fur
breiten, linearen Frequenzgang. SHz -
80kHz, bei nur £05dBvon 20Hz —
15kHz

= TTDD-Dampfer fur gleichbleibend
gutes Abtastvermtgen unabhangig von
Temperaturschwankungen.

m Scheibenfarmiger Magnet aus
energiereichem Samarium-Kobalt und
Einpunkt-Aufhangung

m Steckanschluf-System

= Ersatz-Nadeleinschub EPS-205ED3.

EPC-H25
Magnetischer Tonabnehmer (MM)
m \/oll lamellierter Magnetkern
® Samarium-Kobalt-Magnet und Ein-
punkt-Aufhangung
® Ersatz-Nadeleinschub EPS-25ES.

EPC:HZ3,

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
= \/oll lamellierter Magnetkern fur
breiten, linearen Frequenzgang:

10Hz —40kHz bei £1dB innerhalb
20Hz—10kHz

m Scheibenformiger Magnet aus
energiereichem Samarium-Kobalt uind
Einpunki-Aufhangung

m Steckanschlufl-System

= Mit Systemtrager tir Universal
Tonarm

= Ersatz-Nadeleinschub EPS-23ES

EPC-305MCMK2

Dynamischer Tonabnehmer (MC)
m Konisches Nadeltragerrohrchen aus
reinem Boron; effektive bewegte Masse
von nur 0,098mg

= Kernlose Doppelringspulen fur ein
natrliches, sauberes Klangbild

® TTDD-Dampfer fur gleichbleibend
gutes Abtastvermogen unabhangig von
Temperaturschwankungen

= Hoher Ausgangspegel durch
Samarium-Kobalt-Magnet,

EPC-310MC

Dynamischer Tonabnehmer (MC)
= Nadeltragerrbhrchen aus reinem
Boron; effektive bewegte Masse 0.29mg.
= Kernlose Doppelringspulen flir
natlrliches, sauberes Klangbild.

» Mit Systemtrager fur Universal-
Tonarm

EPC-300MC

Dynamischer Tonabnehmer (MC)
= Kernlose Doppelringspulen fur
nattrliches, sauberes Klangbild

m Samarium-Kobalt-Magnet und
Einpunkt-Aufhangung.

= Konischer Réhrchen-Nadeltrager
aus Titan-Nitrid

SU-300MC
Vor-Vorverstarker fur MC-System
m Batteriegespeister Verstarker mit
ultra-rauscharmen Transistaren
= Aquivalenter Eingangsrauschpegel

150dB/V (78dB Fremdspannungs-
abstand be1 250uV Eingang).
= Schalter fur MM, MC und Batterie-
kontrolle; mit LED-Anzeige

MC-Aufwartstransformator

m Extrem breiter Ubertragungsbereich
von 3Hz bis 300kHz durch legierten
amorphen Kern

m Gesamtklirrfaktor hischstens 0,001%
(1kHz)

u Vierfache Abschirmung fur hohen
Fremdspannungsabstand.




DIE . STUMMLE"
DYNAMIK-REVOLUTION: dbx.

dbx ist das wirksamste unter
den heute verflgbaren Rausch-
unterdriickungssystemen. Durch
Komprimierung des Signals bei der
Aufnahme und eine gleichstarke
Expandierung bei der Wiedergabe
bewirkt das dbx eine Rauschab-
senkung um mindestens 30dB
tiber den vollen Audio-Bereich, so
daf} das Tonband-Eigenrauschen
praktisch nicht mehr harbar wird
Der vielleicht wichtigste Vorteil

ist allerdings die parallel dazu
erfolgende Erweiterung des ver-
figbaren Dynamikbereiches auf
extreme 110dB—ausreichend,
CDs und digitale Bandaufnahmen
ohne DynamikeinbuBen auf Kom-
paki-Cassette mitzuschneiden,
Ausreichend sogar, um der Atmo-
sphare von Live-Konzerten gerecht
Zu werden,

In Erganzung zum standard-
méafigen Dolby*-B verfigen viele

DAS , AUDIOPHILE"
CASSETTENDECK.
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Das Spitzenmodell im neuen
Cassettendeck-Programmvon
Technics ist das Modell RS-B100.
Dieses Deck wird auch den extrem-
sten Anspruchen an audiophile Tech
nik und Klangqualitat gerecht: Quarz
geregelter Direktantrieb, geschlosse-
ne Bandfuhrung und Doppel-Capstan
ineinem Laufwerk mit nur 0,022 %
Gleichlaufschwankungen (effektiv, be
wertet). Die von Technics entwickelte
Kompensationsschaltung zur Korrek-
tur der Phasenlageim Hohenbereich
(wichtig vor allem beim Uberspielen)
Drel Rauschunterdruckungssysteme
(abx, Dolby-C und Dolby-B) fur umfas-

S hEn

der dbx-Decks von Technics auch
tber Dolby-C, bieten also volle
Kompatibilitat mit praktisch allen
handelstblichen Geraten. Das
Dolby-C reduziert das Band-
rauschen um ca. 20dB (oberhalb
1kHz), Dolby-B um etwa 10dB
(oberhalb BkHz)

* Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind ¢
Warenzeichen der Dolby Laboratories Lice
Corparation

send

sende Kompatibilitat. Hinterbandkon-
trolle durch eine Dreikopfbestuickung
mit separaten AX-Aufsprech- und
Wiedergabekopfen (Die aus Amorph-
Legierung gefertigten AX-Kopfe mit
siebenmal hoherer Abriebfestigkelt als
Permalloy haben einen Reineisen-
Ubertragungsbereich von 15Hz bis
25kHz). Praktisch vollstandige Elimi-
ing von Klirrkomponenten durch
reare Gegenkopplung. Umfassende
Mikroprozessorsteuerung ist selost-
verstandlich.

Double

Eingang
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RS-B40

Cassettendeck mit dbx,
Dolby-B und Dolby-C NR

» /weimotoren-Laufwerk und mikro-
prozessorgesteuerte Tipptasten-
bedienung,

m 12-Segment-FL-Pegelmesser

m Reineisentichtiger MX-Autsprech/
Wiedergabekopf

= Flachbahnregler fur Eingangspegel
und Kanalbalance

m Automatische Eingangsumschaltung

RS-BI8

Cassettendeck mit dbx,
Dolby-B und Dolby-C NR
m | eichtgangige Tipptast
Eintasten-Aufnahmestart

m [2-Segment-FL-Pegelmesser

m Reineisentuchtiger MX-Aufsprech;
Wiedergabekopt

m Griffige Flachb

gang

en und

N2 SR,
= = —

RS-B40 silber

RS-B18 silber

RS-BIOO

Dreikopf-Cassettendeck mit quarz-
geregeltem Direktantrieb und dbx,
Dolby-B und Dolby-C NR

m Phasenkompensation fur erhohte
Wellenformtreue

= Amorpher AX-Aufsprech/Wieder-
gabe-Kombinationskopf

m Digitales Bandzahlwerk und

Restzeit :
= Dreifarbige FL-Pegelmesser mit
breitem Anzeigebereich

» \lormagnetisierungs-Feineinstellung
und Titelsuchlauf
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RS-M253X

Dreikopf-Cassettendeck mit dbx,
Dolby-B und Dolby-C NR

= Amorpher AX-Aufsprech/Wieder-
gabe-Kombinationskopf.

= /weimotoren-Laufwerk und mikro-
prozessorgesteuerte Tipptasten-
bedienung.

m Dreifarbige FL-Pegelmesser mit Peak
Hold und breitem Anzeigebereich

= Multifunktionales FL-Display und
elektronisches Zahlwerk,

= Automatische Umschaltung fur
Bandsorte und Eingang,

RS-M245X

Cassettendeck mit dbx und
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR
= /weimotoren-Laufwerk und mikro-
prozessorgesteuerte Tipptasten-
bedienung,

® Amorpher AX-Aufsprech/Wieder-
gabekopf

m Dreifarbige FL-Pegelmesser mit Peak
Hold und breitem Anzeigebereich,
u Multifunktionales FL-Display

® Automatische Umschaltung fur
Bandsorte und Eingang.

~ RS-B78R

Auto-Reserve-Cassettendeck mit
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR

® |n Druckfassung gelagerter AX-Ro-
tationskopf mit Schnell-Reserve bei
Aufnahme und Wiedergabe

= Zweimotoren-Laufwerk und mikro
prozessorgesteuerte Tipptasten-
bedienung

m Dreifarbige FL-Pegelmesser mit
Peak Hold und breitem Anzeigebe
reich.

= Direktzugriff Uber 12 Titelje
Cassettenseite

® Automatische Umschaltung fur
Bandsorte und Eingang.

- RS-B48R

Auto-Reverse-Cassettendeck mit
dbx, Dolby-B und Dolby-C NR

u |n Druckfassung gelagerter MX
Rotationskopf mit Schnell-Reverse bei
Aufnahme und Wiedergabe

= /weimotoren-Laufwerk und mikro-
prozessorgesteuerte Tipptasten-
bedienung

= F| -Pegelmesser mit Peak Hold

m | lachbahnregler fur Eingangspegel
und Kanalbalance

m Cue & Review fiir Mithoren beim
Umspulen

Doppel-Cassettendeck mit hoher
Kopiergeschwindigkeit

= Synchroner Start beider Laufwerke
auf Drucken der REC-Taste von
TAPE-2

® | eichtgangige Tipptasten

m [2-Segment-FL-Pegelmeser

= Flachbahn-Eingangspegelregler.

= Automatische Bandsorter:
Einstellung
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RP-8645 Fernsteuereinheit (Sonder-
zubehor) fur RS-B100, RS-M253X und
RS-M245X
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Technics

RP-9680 Fernsteuereinheit (Sonder-

zubehor) fiir RS-B78R

RS-M253X silber

RS-M245X silber

RS-B78R schwarz

RS-B48R schwarz

RS-B11W schwarz



RS-B14

Cassettendeck mit Dolby-B und
Dolby-C NR

m | eichtgangige Tipptasten und
Eintasten-Aufnanmestart

m 12.Segment-FL-Pegelmesser

m Reineisentichtiger MX-Aufsprech
Wiedergabekopf

= (3riffige Flachbahnregler fur Ein
egel und Kanalbalance

& Review fur Mithéren beim
Umspulen.

RS-BI3

Cassettendeck mit Dolby-B und
Dolby-C NR

m | eichtgangige Tipptasten und
Eintasten-Aufnahmestart

= /weifarbige LED-Pegelmesser
= Reineisentuchtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf

= Griffige Flachbahnregler fir Ein-
gangspegel und Kanalbalance

m Cue & Review fur Mithoren beim
Umspulen

RS-BIO

Cassettendeck mit leichtgangigen

Tipptasten

= Reineisentichtiger MX-Aufsprech;
Wiedergabekopf

n /weifarbige LED-Pegelmesser,

® | intasten-Aufnahmestart

n Griffige Flachbahnregle
gangspegel und Kanalbalance

® Cue & Review fur Mithéren beim

LUmspulen

RS-D400

Cassettendeck mit Dolby-B und
Dolby-C NR

m | eichtgangige Tipptasten und
Eintasten-Aufnahmestart.

m 7weifarbige LED-Pegelmesser

= Reineisentiichtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf

= [Flachbahnregler fur Eingangspegel
und Kanalbalance

m Cue & Review fur Mithéren beim
Umspulen

RS-B14 silper

Technics
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RS-B10 silber
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TECHNICS-VERSTARKER
MIT EXEMPLARISCHER NUTZUNG
NEUER SCHALTUNGSTECHNIK.

Seit Jahren sorgt die rich-
tungsweisende neue Schaltungs-
technik der Verstarker von Technics
fiir Gesprachsstoff. In unserer
neuen Modellpalette kommt diese
bereits auf breiter Front zum
Einsatz

Computer Drive
New Class A

Hier wird die Vorspannung
der Leistungstransistoren per
Computer auf den optimalen Wert
eingere Sensoren melden die
jeweilige Signalamplitude und
Transistortemperatur an den Com-
puter, woraufhin dieser den Betrag
der anzulegenden Vorspannung so
korrigiert, dafl jeder Transistor im
Bereich seiner optimalen Linearitat
arbeiten kann. Das Resultat ist
kristallklar saubere Verstarkung
ohne den Hauch von Ubernahme-
verzerrungen. Diese neue Ver-
| starker-Kategorie bietet somit eine
| den Anforderungen digitaler Pro-
| grammauellen nahezu perfekt
entsprechende Kombination der

Technics

hohen Effizienz der Verstarker-
klasse B mit den Vorteilen der
klangreinen, aber unverhalt-
nisméaBig aufwendigen Klasse A

Lineare Gegen -
kopplung (LFB)

Lineare Gegenkopplung
(LFB). Das LFB-System erzielt
unendlichen Gewinn durch eine
Kombination aus negativer mit
positiver Gegenkopplung und

| sichert so praktisch hundert-

\

prozentige Ausschaltung der Ver-

zerrungskomponenten

Leistungslineare
Auslegung

Leistungslineare Auslegung;
Sie sichert linearen Frequenzgang
uber den vollen Leistungsbereich
durch die Einbeziehung des
Impedanzkurvenverlaufs der ange
steuerten Lautsprecherboxen.

Power Amplifier SE-AS5 MK2

Concentrated Power
| Block (CPB-Netzteil)

Concentrated Power Block
(CPB-Netzteil): Die mit hoher Span-
nung arbeitenden Verstarker-Bau-
gruppen— Netzteil und Ausgangstran-
sistoren—sind in einem Block konzen-
triert, um die Verdrahtung moglichst
kurz zu halten und Verzerrungen durch
magnetische Interferenzen mit den
anderen Stufen vorzubeugen.,

Der Technics-Vorverstarker SU-
AGMK2 ist einer der Wegbereiter flr
dieneue Araallumfassender Audio--
Video-Integration und AnschluBflexibi-

| lichkeiten und Ein/Ausgange flr neun
verschiedene Geratekategorien -
neben den traditionellen Anlagebau-
steinen Plattenspieler, Tuner, Ton-
bandgerat und Endstufe auch fur CD-
Spieler, Fernseher, PCM-Prozessor,
Videorekorder und Video-Disc-Spie
ler. Sie konnen damit nicht nur die Au-
dio-Anlage, sondem auch das Video--
System Uber den Vorverstarker
steuern. Die Wah! des Video-Eingangs

litét: Er bietet weitgehende Regelmog- |
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furden Fernseher, z.B., ist genause
einfach wie die einer Audio-Pro-
grammauelle fur die Tonband-Auf-
nahme,
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SU-A6MK?2

Gleichstrom-Stereo-Vorverstdrker
= Acht Audio/Video-Eingange mit
simultanem Schalten von Bildsignal
und Tonsignal.

= Kondensatorlose Phono-Stufe fir
optimale Klangqualitat mit MM- und
MC-System

= Phono-Fremdspannungsabstand
80dB bei MM (25mV Eingang), /7dB
bei MC (250uV Eingang)

= Terrassenformig wirkende Super-
Bafi/Hohenregler zusatzlich zu den
normalen Klangreglern

= Neuentwickelte Lautstarkeregelung
fiir breiten Dynamikbereich.

— =

[m’:l[n
M- — - |

Plattenspiales

SE-A5MK?2

,Computer Drive New Class A"-
Stereo-Leistungsverstarker

m | aistungslineare Auslegung flr
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung |eder
beliebigen Lautsprecherbox

m 2 150 Watt an 8 Ohm, 20Hz—
20kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor
von hochstens O
= Gleichstrom-Kopplung

= Stabile Stromversorgung durch
Netzteil mit hochwertigem Trans-
formator und leistungsfahigen
Kondensatoren

= Computergesteuerte Schutzschal
tung

B e ol o
e

I:/ rj‘ _: Video Disc-Spieler
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SE-A3MK2

.,Computer Drive New Class A*-
Stereo-Leistungsverstirker

m 2 300 Watt an 8 Ohm, 20Hz —
20kHz, bel einem Gesamitklirrfaktor
von héachstens 0,002%.

m Gleichstrom-Kopplung

= Extra-grofier rauscharmer Trans-

| formator und zwei 22 000uF-Kon-

densatoren flir stabile Stromversorgung
m Grofiflachige Spitzenwertmesser

mit gutem Ansprechverhalten.

» Computergesteuerte Schutzschal
tung

SU-A4MK?2

Stereo-Vorverstarker

® Amorph-Aufwartstransformator filr
verbesserte Frequenzganglinearitat mit
MC-Systemen, Phono-Stufe kompatibel
mit allen Tonabnehmersystemen

= Durchgehende Auslegung in Bet-
riebsklasse A mit ultrarauscharmem
kondensatorlosen FET-Eingang

m Terrassenférming wirkende Super-
Bal/Héhenregler zusatzlich zu den
normalen Klangreglern

.,New Class A"-Stereo/Mono-
Leistungsverstérker

= 60 Watt pro Kanal oder 120 Watt
Mono-Ausgangsleistung (BTL-
Verstarkung) an 8 Ohm, 20Hz —20kHz
Bei Stereo-Betrieb hochstens 0,003%
Gesamtklirrfaktor (an 8 Ohm)

m Automatische Abschluflimpedanz-
Detektion sichert stabilen Betrieb mit
jeder beliebigen Lautsprecherbox

u | -Spitzenwert-Leistungsmesser

SU-A8

Stereo-Vorverstarker

® Durchgehend in gleichstrom
gekoppelter Betriebsklasse A

® Kondensatorlose Phono-Stufe mit
rauscharmer FET-Bestuckung und
hohem Gewinn

® Praktische, zweifach voreinstellbare
Programmaquellenschalter und
umfangreiche Regelmoglichkeiten

SU-V8X

Integrierter ,,Computer Drive New
Class A“-Stereo-Verstarker

m | eistungslineare Auslegung for
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder
beliebigen Lautsprecherbox

® 2 X 120 Watt an 8 Ohm, 20Hz—
20kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor
von hochstens 0,003%.

m 7usatzliche Eingange fur TV, Video,
CD usw

= Uber negative Gegenkopplung
wirkende Klangregler mit umschalt
baren Einsatzfrequenzen

Tochnics

Technics




SU-VEX

Integrierter ,,Computer Drive New i

Class A“-Stereo-Verstarker

® | eistungslineare Auslegung fiir
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder
beliebigen Lautsprecherbox

m 2> 100 Watt an 8 Ohm, 20Hz —
Z20kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor
tens 0,003%

he Eingange fir TV, Video,

SU-V4X

Integrierter ,,Computer Drive New
Class A“-Stereo-Verstarker

= | eistungslineare Auslegung fur
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bel Ansteuerung jeder
beliebigen Lautsprecherbox

® 2 X 65 Watt an 8 Ohm, 20Hz -
20kHz, bel einem Gesamtklirrfaktor
von hochstens 0004%

u Elektronisch wirkende Tipptasten fir
Aufnahme/Wiedergabe-Programm-
quellen mit zweifachen LED-Anzeigen

Integrierter ,,Computer Drive New
Class A"-Stereo-Verstarker

m | eistungslineare Auslegung fur
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder
beliebigen Lautsprecherbo

% 45 Watt an 8 Ohm, 20H:-
20kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor
von hichstens 0,00

m Elekironisch wirkende Tipptasten fir

Aufnahme/Wiedergabe-Prog
quellen mit zweifachen LED-Anzeigen

SU-Z400

Integrierter ,,New Class A“-Stereo-
Verstarker
= 2 <60 Watt an 8 Ohm, 1kHz

dspannungsabstand
Eingang)
m Eingangswahl-Tipptasten mit
Programmguellenanzeige

Integrierter Stereo-Verstarker
® 2 35 Watt an 8 Ohm, 1kHz

1arme Phono-Stufe mit 72dB
annungsabstand (2,5mV

Eingang)
= Eingangswahl-Tipptasten mit
Programmauellenanzeige

SU-Z100

Integrierter Stereo-Verstarker

m 2> 20 Watt an 8 Ohm, 1kHz

= Tipptastenbedienung incl. CD/Video/
Aux-Eingang

a Flachbahnregler fir Kanalbalance,
Lautstarke und die verzerrungsarme
Klangregelung

Technics

Technics

SU-Z400 silber

Technics

SU-Z200 silber

SU-Z100 silber __



QUARZPRAZISION FUR
MAXIMALE KLANGTREUE.

Tuner

Mit dem ersten Gleichstrom-
UKW-Tuner der Welt gelang es
Technics, die Phasentreue und
Tiefbaflwiedergabe entscheidend
zu verbessern. Die Abstimmung
ubernimmt ein Quarz-Synthesizer,
der jegliches Ausdriften unter-
bindet. Das Herzstlick des Tuners
ist die mit einer , DC-Sample-and-
Hold“-Schaltung arbeitende MPX-
Stufe. Dieses digitale Verfahren
sichert extreme Wellenformtreue,
was als deutlich mefibare Verrin-
gerung des Klirrfaktors und eine
wesentlich verbesserte Kanaltren-
nung, vor allem auch unter 100Hz,
zum Tragen kommt

In diesem Jahr stellt Technics
nun bereits die nachste Entwick-
lungsgeneration des Quarz-DC-
Tuners vor—das Modell ST-G7 mit
dreifacher Quarzsteuerung. Die
HF- ZF- und die MPX-Stufe orien

QuarRTZ Synthesizer FM/AM Stereo Tuner

normal

(1}

astandby ) aon

tieren sich jeweils an einem eige-
nen Schwingquarz. Es ergibt sich
hohe Stabilitat bei minimalen
Rauschinterferenzen und hoher
Langzeit-Zuverlassigkeit. Kenn-
daten wie z.B. ein Dynamikbereich
von 116dB (bei 1kHz) und eine
Stereo-Kanaltrennung von 60dB
(1kHz, 20Hz) belegen die Extra-
Klasse dieses Tuners

Damit nicht genug. Der ST-G7

il !

bietet noch eine zweite bahn-
brechende Neuerung: Er ist der
erste Tuner der Welt mit Inte-
grierung digitaler und analoger
Schaltungen. Ein FLAT LSI-Mikro-
computer mit 64 Kontakten steuert
Abstimmung und Signalverarbei

[ tung Die Kombination der Vorziige

| beider Schaltungstechniken sichert

| tiberragendes Grundleistungsver-
mogen und hohe Betriebsstabilitat

ST-G7

B quartz lock/FM muting off

channel
|

M w 10285 w 5

2 =10

FM/AM

«3 =11




ST-G5

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

= Durchgehende Gleichstromkopplung
und Quarzregelung sichern breiten
Frequenzgang von 5Hz—18kHz
+0,2dB, —0,5dB)

= Computergesteuerte, automatische
/F-Bandbreite :

SI-S707

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

u Gleichstromkonstruktion mit Gleich
strom-Spitzenwert-Abtast- und Halte
MPX-Stereodekoder filr saubere
Ubersprechddmpfung

= Computergesteuerte automatische
ZF-Bandbreitenumschaltung,

SI-2400

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

® Digitaler Quarz-Tuner in G
technik mit hoher Klangqualitat und
guter Bedienbarkeit

ndertasten fir je 8 UKW/MW
onen und Sendersuchlauf

Automatik

leichstrom

A

ST1-2200

UKW-Stereo/MW-Tuner
ar Abstimmkomfort durch

unterstitzten ,Gyro

ichkeit

der Eingangsstufe

6 =14

o7 =15
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u Direktzugriffsspeicher fur 16
Festsender.

m F| -Display mit drei Anzeigefunktionen
(Frequenz, Kanal und Feldstarke).

m Goldkondensator-Speicherschutz

ST-G5 silber

u Direktzugriffsspeicher fur 16-
Festsende
m Multifunktionales zweifarbiges
Fluoreszenz-Display

® 19kHz-Pilotton-Austastung fur |
erweiterten Hohenfreguen g |
(bHz—18kHz, +05dB, —15dB)

m Grofiflachiges, gut ablesbares

LCD-Display

» Zuverlassige IC-Technik fir
anspruchsvolle MW-Empfangsgualitat
= Abnehmbare MW-Rahmenantenne ST-2200 silber

. ST-G7

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/

MW-Tuner

= Durchgehend

und dreifache Qu:

breiten Frequen
+02dB, —05

I_ Dynamikbereich

» Quarzgesteuerte MPX-Stufe mit

=— band selector —e=

FM AM

‘OmMKop
arzregelung sic

push open

= FM = +25kHz

=AM ==aliocation

Kanaltrennung

A he ZF-Bandbreiten
Computer umschaltung
irektzueriffeneicher fiir 16 Fect
QuarTz DC r'_[:d._..l: tzugriffspeicher fur 16 Fest

auf-Automatik
~hwelle

= \/ariable Suchl

Empfindlichke




Stereo-fFrequenzgangentzerrer
Vi, SH-8070°

Stereo-Frequenzgangentzerrer
m 33 Frequenzbander pro Kanal mit

starker mit hoher
indigkeit (Slew Rate
Regleran

SH-8000

Stereo-Frequenzgangentzerrer

r fir 31 Raster-
chritten

ser mit funf

m [erzrauschgener:
punkte in 1/3-0kt:
m Prazisior ;
Empfindlichkeitsstt
= Hochempfindlic

n
Elektret-

SH-8065

Stereo-Frequenzgangentzerrer

m 33 Frequenzbander pro Kanal mit
je =12dB/=3dB Regelbereich

= Hoher Fremspannungsabstand und
minimales Rauschen durch Induktions

m Parallele Regleranordnung flr

direkten Rechts/Links-\
u Schalter fiir Entzer
und Tonband-Monit

rgleich
erteil-Umgehung

SH-8055

Stereo-Frequenzgangentzerrer

m Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly-
sator mit Generator flir rosa Rauschen
m 12 Frequenzbander pro Kanal mit ®
|e =12dB Regelbereich

s F[-Display fur L/R und L+R

u Entzerrerteil-Umgehungsschalter i
= Empfohlenes Mikrofon: Modell Y Mad |

RP-3800E

SH-8055 schwars:

A TR 1111111 11111111

Stereo-Frequenzgangentzerrer
m 12 Frequenzbander pro Kanal mit

e R
® Rauscharmer Operationsverstarker

m Schalter fir Entzerrerteil-Umgehung SH-8045 schwarz
und Tonband-Monitor




SH-Z200

Stereo-Frequenzgangentzerrer
m Je Kanal /7 Frequenzbander (je
+12dB Regelbereich) mit LED-
markierten Flachbahnre
Rausch- und verzerrung

S armes

nsches Filter

tzerrertell-Umgehungsschalter

Receiver
SA-350

,,Computer Drive New Class A"/
Quarz-Synthesizer-UKW/MW-
Stereo-Receiver

m 247 Watt an 8 Ohm, 1kHz

u Direktzugriffspeicher fur 16
Festsender

= Signalweg-Display mit Eingangs- und
Tonband-Monitor-Anzeigen

® Flachbahn-Lautstarkeregler mit
LED-Anzeige

SA-250

Quarz-Synthesizer-UKW/MW-
Stereo-Receiver

m 237 Watt an 8 Ohm, 1kHz

= Festsendertasten fur je 7 UKW/MW
Stationen und Sendersuchlauf-

SA-150

Quarz-Synthesizer-UKW/MW-
Stereo-Receiver

m 227 Watt an 8 Ohm, 1kHz

= Festsendertasten for je 7 UKW/MW
Stationen und Sendersuchlauf
Automatik

ge Tipptasten und Flachbahn-
r fur hohen Bedienungskomfort

Technics

[]

SH-Z200 schwarz

lechnics

SA-350 schwarz

SA-250 schwarz

Technics

SA-150 schwarz

n
[¢s]



WABENSCHEIBEN-LAUTSPRECHER FUR
AUTHENTISCHE WANDLUNG

DES MUSIKSIGNALS.

Die Technics Wabenscheiben-
membran gehort zu den wichtigsten
audio-technischen Neuerungen der
letzten Jahre. Als Flachmembran
mit axialsymmetrischer Waben-
struktur ist sie frel von den beiden
Unzulanglichkeiten konventioneller
Lautsprechermembranen; Verzer-
rungen durch ungleichférmiges
Schwingen der Membran, und
Frequenzgangunregelmabigkeiten
durch den Kawitatseffekt. Die
Wabenstruktur ermoglicht den
Antrieb Gber den kreisformigen
Schwingungsknotenbereich
wodurch sich der Frequenzbereich
gleichformiger Hubbewegungen
erheblich erweitert. Da die Mem-
bran flach ausgeflhrt ist, entfallt der
Konus-Hohlraum und somit auch
der Kavitatseffekt, Ein weiterer
wichtiger Vorteil besteht darin, daf3
durch diese Membran alle Wandler-

30

1

Abstrahlflachen auf einer Ebene
liegen. Dadurch erreicht der Schall
das Ohr des Harers ohne Phasen
verschiebungen zwischen den ein-
zelnen Chassis

Die Wabenscheiben-Laut-
sprecher von Technics verwdhnen
Sie mit linearem Frequenzgang
und verarbeiten mihelos den
vollen Dynamikbereich auch der
neuen digitalen Programmaquellen.

SB-R200

SB-R100




SB-R100

Koaxial-Lautsprechersystem
mit Wabenscheiben-Membranen
m \Mechanisch gekoppeltes Dreiweg
Koaxialsystem mit 25cm-Passivstrahler
L [Jomf:.' erentwickeltes, hochfestes
Zink-Spritzguf-Gehause im LP-Hiillen
Format
m Frequenzgang 55Hz—30kHz

16dB)
m Belastbarkeit 50 Watt (DIN)
m Halterung fir Wandmontage und
Tsch/Boden-Gestell mit 70° Neigung

SB-R200

Koaxial-Lautsprechersystem

mit Wabenscheiben-Membranen
= Mechanisch gekoppeltes Dreiweg-
Koaxialsystem mit 32cm-Passivstrahler
= Frequenzgang 55Hz — 30kHz

16dB).

m Belastbarkeit 80 Watt (DIN)

= Halterung fiir Wandmontage und
Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung.

MONITOR 1

wangpcont Gac Soaster Brvmn S8-M1

SB-M1

Vierweg-Lautsprechersystem mit
Wabenscheiben-Membranen

u Studio-Monitor-System mit hoher
Wiedergabetreue

m 38cm-Tieftoner, 22cm-Ball-Mittelton-
Bcm-Mittel/Hoch- und 2 8cm-Hochton-
Einheit; alle Chassis mit Wabenschei-
ber-Membranen.

Schalldruckpegel, 1m)

= Frequenzgang 25Hz —38kHz
(—16dB)

= Thermo-Relais-S
Hochténer

hutzschaltung tir
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SB-M?2

Dreiweg-Lautsprechersystem mit
Wabenscheiben-Memhranen

u Studio-Monitor-System mit idealer
Eignung fur digitale Programmquellen
m 38cm-Tieftoner, Bcm-Mitteltoner

und 2.8cm-Hochténer, alle Chassis mit
Wabenscheiben-Membranen

u Hohe Belastbarkeit (130 Watt, DIN)
und hoher Wirkungsgrad (92dB/W
Schalldruckpegel, 1m)

m Frequenzgang 27Hz—38kHz
(—16dB)

m Thermo-Relais-Schaltung for
Hochtdner,

'SB-X700

Dreiweg-Lautsprechersystem mit

Wabenscheiben-Membranen
® 30-cm-Tieftoner, 8-cm-Mitteltoner
und 2,8-cm-Hochtoner, alle Chassis
mit Wabenscheiben-Membranen

® Frequenzgang 30 Hz—33 kHz
(-16dB).

= Belastbarkeit 90 Watt (DIN).

= Thermo-Relais-Schutzschaltung.

SB-X800

Dreiweg-Lautsprechersystem mit
Wabenscheiben-Membranen

m Beeindruckend kraftige Balwieder
gabe durch 33cm-Tieftoner mit
Wabenschelben-Membranen

m 8cm-Wabenscheiben-Mittelténer
und 2 Bcm-Wabenscheiben-Hochtoner

m Frequenzgang 30Hz —35kHz
16dB)
m Belastbarkeit 90 Watt (DIN)

= Thermo-Relais-Schutzschaltung,

~SB-X500

Dreiweg-Lautsprechersystem mit
Wabenscheiben-Membranen

m 25-cm-Tieftoner, 8-cm-Mitteltoner
und 2 8-cm-Hochtoner, alle Chassis
mit Wabenscheiben-Membranen.

® Frequenzgang 33 Hz-33 kHz
(-16dB).

= Belastbarkeit 65 Watt (DIN).

= Thermo-Relais-Schutzschaltung.



SB-X300

Dreiweg-Lautsprechersystem mit
Wabenscheiben-Membranen

m 22-cm-Tieftoner, 5,2-cm-Mittelto-
ner und 2,8-cm-Hochtoner, alle Chas-
sis mit Wabenscheiben-Membranen
® Frequenzgang 38 Hz—33 kHz
(-16dB).

= Belastbarkeit 55 Watt (DIN).

® Thermo-Relais-Schutzschaltung.

SB-F40

Dreiweg-Mehrzwecksystem mit
Wabenscheiben-Membranen

s Kompakte Bauweise fur Einsatz in
Audio-Station daheim, im Pkw und in
Rundspruchanlagen fir Mikrofon-
Ansagen

» Schwenkbare Mittel/Hochtoner-
Schallwand fur problemlose Umrtistung
von Vertikal-Bafireflex-System auf eine
akustisch bedampfte Horizonta
® |mpedanz umschaltbar zwischen
4 und 8 Ohm

= 45° abgeschragtes Gehause

m 60 Watt Musikbelastbarkeit

bei 8 Ohm)

- SB-3450

Dreiweg-Lautsprechersystem

m Festes Bafifundament von 25cm
Konus-Tieftbner mit hoher Belastbarkeit
durch hitzebestandige Schwingspule
und hoher Randnachgiebigkeit der
Membran

cm-Konus-Hochtoner und Horn
Superhochtoner

jang 46Hz

|rJ.‘sl

R
u e,

u Freque 30kHz
(—16dB).

m 120 Watt Musikbelastbarkeit

~ SB-X210

Dreiweg-Lautsprechersystem mit
Wabenscheiben-Membranen

m 22-cm-Tieftaner, 5,2-cm-Mittelto-
nerund 2,8-cm-Hochtoner, alle Chas-
sis mit Wabenscheiben-Membranen
® Frequenzgang 35 Hz-28 kHz
(-16dB).

® Belastbarkeit 60 Watt (DIN)

= Thermo-Relais-Schutzschaltung

SB-F30

Dreiweg-Mehrzwecksystem

m Kompakte Bauweise fur Einsatz in
Audio-Station daheim, im Pkw und in
Rundspruchanlagen fur Mikrofon-
Ansagen.

| mSchwenkbare Mittel/Hochttner-

Schallwand fir problemlose Umriistung
von Vertikal-BaBreflex-System auf eine
akustisch bedampfte Horizontalbox

= |mpedanz umschaltbar zwischen

4 und 8 Ohm.

m40 Watt Musikbelastbarkeit

(bei 8 Ohm)

SB-X100

Dreiweg-Lautsprechersystem mit
Wabenscheiben-Membranen

® 18-cm-Tieftoner, 5,2-cm-Mittelto-
nerund 2,8-cm-Hochtoner, alle Chas-
sis mit Wabenscheiben-Membranen
® Frequenzgang 47 Hz—35 kHz
(-16dB).

m Belastbarkeit 50 Watt (DIN)

® Thermo-Relais-Schutzschaltung.

SB-F2MK?2

Zweiweg-Kompaktsystem mit
Wabenscheiben-Membranen

® 14-cm-Wabenscheiben-Tieftoner
und 2,8 cm-Wabenscheiben-
Hochtoner.

= Oval geformte Ecken zur Minimie-
rung klanglicher Diffraktionen

= 100 Watt Musikbelastbarkeit

SB-3430

Dreiweg-Lautsprechersystem

m Festes Baflfundament von 20cm
Konus-Tiefténer mit hoher Belastbarkeit
durch hitzebestandige Schwingspule
und hoher Randnachgiebigkeit der
Membran

s 5 5cm-Konus-Hochtoner und Horn-
Superhochttner

® Frequenzgang 48Hz
(—16dB)

= 100 Watt Musikbelastbarkeit

30kHz

SB-FIMK?2

Zweiweg-Kompaktsystem mit
Wabenscheiben-Membranen

m 12-cm-Wabenscheiben-Tieftoner
und 2,8-cm-Wabenscheiben-
Hochténer.

® Oval geformte Ecken zur Minimie-
rung klanglicher Diffraktionen.

® 30 Watt Musikbelastbarkeit.
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HIGH FIDELITY IN
EINER NEUEN DIMENSION.

Sie sind flach, kompakt und
hangen wie Gemalde an der Wand.
Die elegante Haute Couture-HiF |
der Zukunft palit nicht nur zum
Desigh des Raumes, sondern ist
ein ihrerseits wichtiges Dekor,

Ein solches futuristisches System
gibt es schon heute: die Technics-
Lautsprecher SB-R100 mit dem
Cassetten-Receiver SA-R100

Die Honigwaben-Flachmem:-
branen ermoglichten die Verwirk-
lichung eines ungewohnlichen
neuen Lautsprecher-Konzeptes:
der Hochtoner hat seinen Platz im

SB-R200

Koaxial-Wabenscheiben-Laut-
sprechersystem (s Seite 40)

SB-R100

| Koaxial-Wabe nsche_jbe n-Laut-

sprechersystem (5 Seite 50

Zentrum des Tieftoners, der sich
wiederum in der Mitte eines baf}-
unterstitzenden Passivstrahlers
befindet. Das Ideal der auf einen
Punkt konzentrierten Abstrahlung,
bei der sich der Schall gleichmalig
in alle Richtungen ausbreitet, ist
damit nahezu erreicht. Die Musik
belastbarkeit betragt hohe 100
Watt. Die Abmessungen: 315>
315mm bei nur 65mm Tiefe

Mit den gleichen 65mm Tiefe
begnigt sich auch der Cassetten-
Receiver SA-R100. Die Erklarung
dafur sind ein flaches neues Auto

Reverse-Lautwerk, ein extrem
flacher Transformator und zwel
neue Spezial-L.Sls in hochdichten
bedruckten ,Fine Pattern*-Leiter-
platten. Ein herausnehmbare
Infrarat-Fernbedienung erlaubt
sichere Bedienung der Deck- und
UKW/MW-Tunerfunktionen von
praktisch jeder beliebigen Stelle
im Raum

Ein zweites Flachlautsprecher
Wandsystem im Technics-Pro-
gramm ist das Modell SB-R200 mit
160 Watt Belastbarkeit und 85mm
Gehausetiefe.

i

HFi Component System

M

SARIOO

Ultra-flacher UKW/MW-Stereo-
Cassetten-Receiver

= Drahtlose Infrarot-Fernbedienung
fur alle Cassettendeck-, Tuner- und
Verstarkerfunktionen

m 2 30 Watt an 8 Ohm, 1kHz

m Digitale Quarz-Synthesizer-Abstim-
mung, Festsendertasten fir je 8 UKW/
MW-Stationen und Sendersuchlauf-
Automatik

m Auto-Reverse-Casseftendeck mit
Schnell-Reverse bei Aufnahme/
Wiedergabe, Dolby B/C NR und voller
Logiksteuerung

= Wandhalterung und 70° abgewin-
kelter Stander fiir Tisch oder Boden.



HIFI-ANLAGE IM
MINIFORMAT

| Beieiner Frontbreite vonnur SA-007

180 mm prasentiert sich die Stereo-
Cassettendeck/Tuner/Verstarker- Mikro-HiFi-Komponenten
Kombination SA-007 als erstes ech *Ulra-hompakte BausterKormpe:
tes HiFi-System im extremen Mini- MR TIONGER
Format. Die ultra-kompakten Turm-
bausteine beeindrucken mit audiophi
len Extras wie dbx-Rauschunterdruk-
kung, Quarz-Synthesizer-Abstim- | size
mung und ,New Class A"-Verstarker-
technik. FUr die Stromversorgung ge-
nugt ein einziges Netzkabel, so dal
die komplette Anlage muhelos von ei-
nem Zimmer in ein anderes mitge-
nommen und wieder angeschlossen
werden kann. Zum Systemausbau ist
separat auch ein dazu passender
hochwertiger Frequenzgangentzerrer
Moacell SH-007E, erhaltlich.

SH-O07E

Stereo-Frequenzgangentzerrer




HiFi-Jacket System 88

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb (s. Seite 10)

SU-8
Integrierter ,,Computer Drive New
Class A“-Stereo-Verstarker
m 2 <70 Watt an 8 Ohm, 1kHz
= Doppel-Direktkontakt-System fir
koordinierten Verstarker/Programm
quellen-Betrieb
= Super-Ball-Schalter fur betonte
ergabe

ST-8
Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner
= Hohe Abstimmprazision und drift-
freler Empfang durch digitale Quarz-
Synthesizer-Abstimmung.
= Festsender-Direktzugriffspeicher
for 16 Stationen und Sendersuchiauf
Automatik
m Grofiflachiges FL-Display
m Direktkontakt-System fur kombinierte
Systembedienung,

SH-E4

Stereo-Frequenzgangentzerrer
® 12 Frequenzbander, Regelbereiche
+12dB.

n Entzerrerteil-Umgehungsschalter

= Direktkontakt fur vereinfachten
Anlagenaufbau

Tochnios

RS-6
Cassettendeck mit dbx und
Dolby NR
m /weimotoren-Laufwerk und mikro-
D argesteuerte Tipptasten-
bedienung.
= Amorpher AX-Aufsprech/Wieder
gabekopt

HiFi-Jacket System 66

SL-Q5
Vollautomatischer Plattenspieler

mit quarzgeregeltem Direktantrieb
(s. Seite 10)

ST-8
Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

SU-6
Integrierter Stereo-Verstarker
m 72 % 38 Watt an 8 Ohm, 1kHz
m Doppel-Direktkontakt-System fur
koordinierten Verstarker/Programm:
quellen-Betrieb
m Super-Baf}-Schalter fir betonte
Ballwiedergabe

' SH-E4

e SBXI00:

Dreiweg-Lautsprechersystem
mit Wabenscheiben-Membranen

(s. Seite 33)

RS 6

SB-F66

Stereo-Frequenzgangentzerrer

Cassettendeck mit dbx und
Dolby NR

Phasenlineares Dreiweg-
Kompaktsystem

m 16cm-Konus-Tieftoner, 6,5cm-Konus-
Mittelttner und Horn-Hochtoner

m Frequenzgang 55Hz —28kHz
(—16dB)
= 100 Watt Musikbelastbarkeit



Uollat]forﬁatischer Plattenspieler
im LP-Hillen-Format (s Seite 10)

SU-5A
Integrierter Stereo-Verstarker
=2 30 Watt an 8 Ohm, 1kHz
u Super-Bafl-Schalter fir betonte
Ba )
m Direkthe
Systemaufbau

ST-8
Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

Stereo-Frequenzgangentzerrer

u 12 Frequenzbander pro Kanal mit

je £12dB Regelbereich

® Schalter fur Entzerrerteill-Umgehung
und Tonband-Monitor

n Direktkontakt fir vereinfachten
Anlagenaufbau

RS-4
Cassettendeck mit leichtgangigen
Tipptasten
= Reineisentuchtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf
u | ED-Pegelmesser

SLNT

Vollautomatischer Plaﬂenspielé;
im LP-Hullen-Format (s Seite 10)

SA-K6
UKW/MW-Stereo-Cassetten-
Receiver
m 2% 22 Watt an 8 Ohm, 1kHz (DIN)
m \ielseitiges Cassettendeck mit voller
Logiksteuerung, Dolby-B NR, Wieder
holfunktion, Leerstellen-Automatik,
Neubespielbereitschaft und Moglich-
keit z0r Synchronisierung mit Pro
grammguelle,

» Aussteuerungsautomatik und LED-
Spitzenwertmesser.

SB-FO71

Phasenlineares Zweiweg-
Kompaktsystem

® 18cm-Konus-Tieftoner und Horn-
Hochtoner

m Frequenzgang 50Hz — 20kHz
(—16dB).

= 4() Watt Musikbelastbarkeit
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HiFi-Jacket System 55

us
NETR

Rucklaut/Start-A

sten-Aufnat
beim Umspulen (Cu
tomatik

t Mitharen

Review) und

"

# Direktkontakt-Systemn

HiFi-Jacket System K6

SB-F44

Phasenlineares Zweiweg- ® Frequenzgang 70Hz — 25kHz
Kompakisystem (—16dB)

m 16cm-Konus-Tieftoner und Horn: = 60 Watt Musikbelastbarkeit
Hochtbner |




HiFi-System Pro 8

SL-QL 15 Vollautomatischer Platten-

spieler mit quarzgeregeltem Direktan-

trieb. Vorprogrammierbarkeit fur
Direktzugriff zu 10 Bandern. MM--
Tonabnehmer EPC-P33

SE-A7 MNew Class A*-Stereo/Mono-

Leistungsverstarker. 60 Watt/Kanal
oder 120 Watt Mono-Ausgangs
eistung.

SU-AB Stereo-Vorverstarker. Durch
gehend Betriebsklasse A.

ST-S707 Quariz-Synthesizer-UKW-
| Stereo/MW-Tuner. Durchgehende
Gleichstromkopplung

SH-8045 Stereo-Frequenzgangent
zerrer. 12 Frequerizbander/Kanal mit
je £ 12dB/+ 3dB Regelbereich
RS-M253X Dreikopf-Cassettendeck
mit dbx, Dolby-B und Dolby-C NR
SL-P8 CD-Spieler. Direktzugriffs
peicher fur 32 Programmschritte
SB-X700 Dreiweg-Lautsprecher-
system mit Wabenscheiben--
Membranen.

SH-655 HiFi-Regal mit FuBrollen. Ab

messungen: 476(B)x1.122(H)x435(T)

mim

HiFi-System V4

SL-Q300 \Vollautomatischer Platten-
spieler mit quarzgeregeltem Direktan
trieb. MM-Tonabnehmer EPC-P30

SU-V4X Integrierier,Computer Drive

New Class A"-Stereo-Verstarker,

| Ausgangsleistung 65 Watt/Kanal.
ST-G5 Quarz-Synthesizer-UKW
Stereo/MW-Tuner. Durchgehende
Gleichstromkopplung

SH-8045 Steren-Frequenzgangent-
zerrer. 12 Frequenzbander/Kanal mit

je £ 12dB/+ 3dB Regelbereich
RS-B18 Cassettendeck mit dbx
Dolby-B und Dolby-C NR. Leicht
gangige Tipptasten

SB-X500 Dreiweg-Lautsprecher-
system mit Wabenscheiben
Membranen

SH-645 HiFi-Regal mit FuBrollen
Abmessungen:

468(B)x857 (H)x415(T) mm.

HiFi-System V6

SL-QX300 Vollautomatischer Platten
spieler mit quarzgeregeltem Direktan
trieb. MM-Tonabnehmer EPC-P33
SU-V6X Integrierter ,Computer Drive
New Class A"-Stereo-Verstarker
Ausgangsleistung 100 Watt/Kanal
ST-G5 Quartz-Synthesizer-UKW-
Stereo/MW-Tuner. Durchgehende
Gleichstromkopplung

SH-8055 Stereo-Freguenzgangent
zerrer, Eingebauter Echizeit-Spektral

analysator

motorenlaufwerk

AL-P8 CD-Spieler. Direktzugriff
speicher flr 32 Programmschritte
SB-X800 Dreiweg-Lautsprecher
systern mit Wabenscheiben
Membranen

SH-655 HiFi-Regal mit FuBrollen
Abmessungen:
: 22(Hix435(Tymm

HiFi-SystemV2

SL-Q200 Halbautomatischer Platten
spieler mit guarzgeregeltem Direktan-
trieb. MM-Tonabnehmer EPC-P30.
SU-V2X Integrierter ,Computer Drive
New Class A"-Stereo-Verstarker.
Ausgangsleistung 45 Watt/Kanal
ST-G5 Quarz-Synthesizer-UKW-
Stereo/MW-Tuner. Durchgehende
Gleichstromkopplung

RS-B14 Cassettendeck mit Dolby-B
und Dolby-C NR. Leichtgangige
Tipptasten

S$B-X210 Dreiweg-Lautsprecher-
system mit Wabenscheiben--
Membranen

SH-645 HiFi-Regal mit FuBrollen
Abmessungen:

468(B)%x857 (H)x415(T)mm

(8]
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SL-D310 Vollautomatischer Platten-
spieler mit Direktantrieb. MM-Ton-
abnehmer EPC-P27S

SU-Z400 Integrierter ,New Class A"
Stereo-Verstarker. Ausgangsleistung
60 Watt/Kanal

ST-Z400 Quarz-Synthesizer-UKW
Stereo/MW-Tuner. Digitaler Quarz--
Tunerin Gleichstromtechnik.

| SH-Z200 Stereo-Frequenzgangent

'HiFi-System Z400

zerrer. 7 Frequenzbander/Kanal mit

je £ 12dB Regelbereich.

RS-D400 Cassettendeck mit Dolby-B
und Dolby-C NR. Leichtgangige Tipp-
tasten

SB-3450 Dreiweg-Lautsprecher-
system

| HS-620 HiFi-Regal mit FuBrollen

Abmessungen
470(B)x875(H)x410(T)mm

HiFi-System Z100

spieler mit Riemenantrieb. MM-Ton
abnehmer EPC-P2485

ker. Ausgangsleistung 20 Watt/Kanal

ST-Z200 UKW-Stereo/MW-Tuner.
Gyro-Touch"-Abstimmknopf mit

LED-Skalenzeiger

SL-B210 Halbautomatischer Platten-

SU-Z100 Integrierter Stereo-Verstar-

RS-B 10 Cassettendeck mit leicht
gangigen Tipptasten, Eintasten
Aufnahmestart

SB-3430 Dreiweg-Lautsprecher-
system

SH-643 HiF-Regal mit FuBrollen

| Abmessungen:

476(B)x793(H)x400(T) mm

HiFi-System Z200

SL-B300 Vollautomatischer Platten-
spieler mit FG-Servo-Riemenantrieb
MM-Tonabnehmer EPC-P27S.
SU-Z200 Integrierter Stereo-Verstar-
ker. Ausgangsleistung 35 Watt/Kanal
ST-Z400 Quarz-Synthesizer-UKW-
Stereo/MW-Tuner. Digitaler Quarz

| Tunerin Gleichstromtechnik

SH-644

HiFi-Regal mit Fufirollen
Abmessungen: 476(B) x 1.020(H)
400(T)mm

RS-B13 Cassettendeck mit Dolby-B
und Dolby-C NR. Leichtgangige

Tipp tasten

SB-3430 Dreiweg-Lautsprecher-
systerm.

SH-645 HiFi-Regal mit FuBrollen
Abmessungen

468(B)x857 (H)x415(T)ymm

~ SH-643
HiFi-Regal mit FuBirollen
Abmessungen: 476(B) X 793(B) >
40 Timm



Mikrofone
RP-3215E

Einpunkt-Elektret-Kondensator-
Stereo-Mikrofon

® /wel Wandlerkapselrmit Richt-
wirkung fur livegerechte Stereo-
Perspektive.

® Dreibein-Stativ als Sonderzubehor
erhaltlich

RP-3570D

Dynamisches Richtmikrofon

w Durch seinen breiten Ubertragungs-
bereich gute Eignung fur Musik.

= Tischstativ inbegriffen.

RP-V370

Dynamisches Richtmikrofon
m F{ir Sprachaufnahme

= [ in/Aus-Schalter

= Tischstativ inbegriffen

SH-4020

EAH-TIO0

Kopfhorer
~__EAH-09

Stereo-Kopfhorer

= Zusammenlegbarer, ultra-leichter
dynamischer Kopfharer

u Stufenlos verstellbar, fiir angenehmen
Sitz auch beim Langzeithoren

= [nklusive Etui fur Aufbewahrung.

EAH-T5

Stereo-Kopfharer

= PEE-Kalotten-Membranen und
energiereiche Samarium-Kobalt
Magnete fur HiF -gerechte Wiedergabe
= Federleichtes, verstellbares Koptband
und komfortable Ohrpolster

EAH-TIO
Stereo-Kopfhorer
m Flachmembranen und energiereiche
Samarium-Kobalt-Magnete tir HiF -
gerechte Wiedergabe
m Fegerleichtes, verstellbares Kopfband
und samtweiche Ohrpolster

Audio-Timer

SH-4060

Vorprogrammierbarer Audio-
Timer

® Automatische Wahl der voreinge-
stellten Programme fur u. a. wochent-
liche Wiederholung (1 und 2) und
einmaliges Ein/Ausschalten.

® L -Displayfeld fur Uhrzeit (24-
Stunden-Format), Ein/Aus-Funktion,
Kanalnummer und Wochentag.

SH-4020

Audio-Timer

a Ein/Ausschalt-Zyklus unabhangig
von Einschlaf-Timer-Funktion

m /eitanzeige mit 24-Stunden-Format
= Netzausgange unabhangig von
Timer-Einstellung schaltbar

Busgrsibinas e

ey r—

SH-FIOI

Aktive Zimmer-Flugelantenne

u JKW-Stereo-Dipol-Antenne mit
aktiver Frequenzabstimmung.

» £ mpfangsbereich variabel zwischen
88— 108MHz,

® Ausgangsimpedanz 75 Ohm

Technics Tonband-
Cassetten

= Breiter Dynamikbereich, hohe
Empfindlichkeit und ein hoher Fremd-
spannungsabstand durch extra-feine
Magnetpartikelbeschichtung.

® Beidseitiger Reinigungsvorspann
zum automatischen Saubern der
Tonkopfe

RT-60MX/90MX Reineisenband
RT-60XA/90XA Chrom-Position-
Band mit hoher Auflosung

SH-F181
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Technische Daten

| = Dieses Modell ist in Silber und Schwarz erhailtlich
Compact-Disc-Spieler SL-P50P SL-P15 SL-P10 SL-P8 .4 SL-P7 d
Kandle 2 (Stareq) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereq) 2 (Stereo)
Frequenzgang 20Hz - 20kHz, +0,50B 4Hz~20kHz, +05dB 4Hz ~20kHz, +0,5dB 4Hz~20kHz, +05dB  4Hz-20kHz, +05d8
Dynamikbereich Mehr als 96dB Menr als 9608 Mehr als 9608 Mehr als 9608 " Mehrals 9%6d8
Fremdspannungsabstand Mehr als 96dB “Menr als 968 Mehr als 96dB Mehr als 96dB Mehr ais 9608
Kiirrfaktor (1kHz) Weniger als 0.005% Weniger als 0,003% Weniger als 0,003% Weniger als 0,003% ~ Weniger als 0,003%
Ubersprechdémpfung Mehr als 90dB ~ Mebr als 90dB ~ Mehr als 90dB Mehr als 90dB Menr als 90dB
Gleichlaufschwankungen UnmeBbar ) ~ UnmeBbar UnmeBbar UnmeBbar UnmeBbar
+ 4dBm/ - 20dBm (bel OVU) umschaltbar 2V (0dB) oV (odB) 2V (0dB) 2V (odB)
> L e 4w ini BOW 3BW 30w m—
Stromversorgung (Wechselstrom)  110/120/220/240V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 50/60Hz _ 110-120/220-240V, 50/60Hz _ 110-120/220-240V, 50/60Hz  110-120/220-240V, 50/60Hz.
Abmessungen (Bx HxT) 430 % 200 x 530mm i 430 % 197 x 403mm 430 % 145 % 333mm 430 x 88 x 325mm 315 x B8 x 325mm
_G;mxi:_;ht ih s 18kg 1dkg 10kg 6,1kg 4 ng
Digital-Audio-Geréte SvV-110 Mikrofone RP-3215E RP-3570D RP-V370
Bauart - D|g!lal Audio-Prozessor Ausga ﬁsrmpedanz e
PCM-Standard Technische Datel STC-008 bei 1Kk il === Gig #008
“Consumer Use PCM Encoder- Empfindlichkeit
Deceder” of Stereo Technical {0dB = 1V/1ubar) - 70dB —78B - 78dB
C&mmmx;‘fﬁw Technical Frequenzgang 50Hz ~ 10KkHz 40Hz~ 13KkHz 40Hz - 13kHz
Quantisierung Linear 14-Bit Batterien REx1 T o
Dekodisrung Linear 14-Bil Mikrofonkable. 3m lang 5m lang 3m lang
Aufnahmedauer Max, 4-Stunden (C. NV-E240)
Kandle 3 )
Frequenzgang 2Hz - 20kHz, +0,5dB
Klirrfaktor (1kHz, 0dB) Weniger als 0,01% ) KOP"'I&I‘BY EAH._T"} EAH-TS EAH-09
“Dynamikbereich Mehr ais 86dB Typ : Dynamisch Dynamiach Dynamisch
Eingangsempfindiichkelt/impedanz = = Max. Eingangsleistung 330mwW 150mwW 100mwW
Line 55mV (- 15dB)/50k0 Impedanz 3zq 321 320
Bdilig(lrtoafon 1.\;;18\:;5;} 1[%(&;1:52%0"“3“ ﬂpﬁndlichkait i Q_Bd_B_.l’mW_ D 98dB/mW 98dB/W
Ausgangspegel/Impedanz R o Eisavenzgang S e s e 20Hz ~ 20kHz
Line 310mV (- 15dB)/2200 Anschlusskabel 2m 1,5m 2m
Digital 1Vs-s/750 (Video-Format) Gewicht (Ohne Kabel) 100g 54g 25g
Leistungsaufnahme A0W e ETSMEES
Stromvarsorgung Ws 110/120/220/240V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430% 76 x 375mm
__E%g_hyicht 6,1kg
Plattenspieler SL-6 .d SL-Q5 4 SL-5 |4
Typ Direktantrieb Quarzgesteuerter-Direktantrieb Direktantrieb e
Plattentsller Aluminium-Spritzguss, 30cme Aluminium-Spritzguss, 30cma ~ Aluminium- -Spritzguss, 30cme
Drehzahl 331/3 und 45 U/min. 321/3 und 45 U/min. 33113 und 45 Uimin. =
Gleichlautschwankungen 0.012% WRMS* 0.012% WRMS* 0,012% WRMS*®
0,025% WRMS (JIS C5521) 0,025% WAMS (JIS C5521) 0,025% WRMS (JIS C5521)
=0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) +0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) +0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertat)
Rumpein —560B DIN A (IEC 98A unbewertet) —580B DIN A (IEC 98A unbewertet) —56dB DIN A (IEC 98A unbewertef)
- 78dB DIN B (IEC 98A bewertet) ~78dB DIN B (IEC 98A bewertet) —78dB DIN B (IEC 98A bewertet)
Tonarm EArEN | S DA
Typ Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert
Effektive Tonarmldnge 105mm 105mm 105mm
Spurfehiwinkel =01° +0,1° = +0,1°
Motor flr Antrieb des Tonarms Gleichstrommator Gleichstrommator Gleichstrommotor =i
Tonabnehmer (EPC-P23) (EPC-P30) (EPC-P245)
Typ Magnetisch (MM} Magnetisch (MM) Magnetisch (MM)
Nadeltréger Aluminium-Réhrchen Aluminium-Réhrchen Aluminium-R&hrchen )
“Ubertrangungsbereich ~ 10Hz~A40KHz g ~ 10Hz ~ 40kHz 10Hz ~ 30kHz
20Hz ~ 10kHz, +1dB 20Hz ~ 10kHz, +1dB 20Hz ~10kHz, +=1dB
Ausgangsspannung
bei 1kHz, Scmisek. und
Héchstamphtude 2.5mv 2,5mV 2.5mV
bei 1kHz, 10cmisek. und
Héchst litude (DIN 45500) 7mv imv imvy .
Empfoniene-Auflagekraft 1,25g 0,253 1,25g « 0,250 T 125g+025g I
Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme 11W El 10w
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz N
Abmessungen (BxHxT) 315x BB x 315mm 315x 88 x 315mm 315x 88 x 315mm
Gewicht 4.7ka 43kg 4,4kg
Plattenspieler SL-M3 SL-M1 SL-1210MK2
Typ Quarzgesteuarter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzsynthesizer-Direktantrieb |
Plattenteller Aluminium-Spritzguss, 32,5cma Aluminium-Spritzguss, 32,5cma Aluminium-Spritzguss, 33,2cma
Drehzahl 3373 und 45U/min. 3313 }Jﬂg 45;J\.fmin 3313 und 45U/min.

Drehzahl-Feinregulierung

+6%

+8%

Elaichlauischwankungan

0,008% WRMS*
0,022% WRMS (JIS C5521)
+0,031% Spitzenwert (IEC 98A bewartet)

0,008% WRMS*
0,022% WRMS (JIS C5521)
+0,031% Spitzenwert (|[EC 98A bewertet)

0,01% WRMS*
0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

Rumpein —70dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —70dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—82dB DIN B (IEC 98A bewertet) - 82dB DIN B (IEC 98A bewertet) —78dB DIN B (IEC 98A bewertet)

Tonarm

Typ Tangential-Tonarm, d_ynamisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert

Einstellung der Nadelauflage 1,250 +0,259 D 1,259+ 0,259 ~ 0~25g, direkt ablesbar )

Uberhang — 15mm 15mm

Tonabnehmer MM, EPC-P33 i e BRI _ T __ ____ N

Allgemeine Daten w Ui

Leistungsaufnahme 25W 20W 13.5W

Stromversorgung (Wechselstrom) 110-120V/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz

Abmessungen (BxHxT) 526 x 205 x 425mm 453 x 170 x 406mm 453 x 162 % 360mm

Gewicht 14kg 10.2kg 11kg <
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Plattenspieler SP-10MK3 SP-10MK2 SP-15

Type Quarzsynthesizer-Direktantrieb Quarzgestet)ener Dmektantneb Quarzsynthesizer-Direktantrieb
Plattenteller Aluminium-Serzguss, 32cma Aluminium- Spnguss “32cma Aluminium- Spfltzguss 33,9cme
Drehzahl 3313, 45 und 78,26UImin, A 331/3, 45 und 78,26U/min. 3313, 45 und 78,26UImin.

Drehzahl-Feinregulierung

+8.9%

+8,9%

Gleichlaufschwankungen

0,007% WRMS*
0,015% WRMS (JIS C5521)

+0,012% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

Rumpein

—60dB DIN A (IEC 98A unl}eweﬂst}
-92dB DIN B (IEC 984 bewertet)

0,025% WRMS (JIS C5621)
+0,035% Spitzenwen (IEC 98A bewertet)

0,008% WHMS*
0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—78dB DIN B (IEC SBA bewertet)

—-56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—T78dB DIN B (IEC 98A bewertet)

Leistungsaufnahme 32,5W 286W 11w
Stromyersorgung (Wechselstrom) 110-120/220-240V, 50/60Hz 110- 120/220- 24{]V 50/60Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 369 % 113 % 369mm 368,55 102,5 x 368, 5mm 349 % 93 x 372mm
Gewicht i 18ka = 9.5kg g 6,2kg
*Gemessen anhand des Signals des am Motor angebrachten Frequenzgeneratars.
Tonarm EPA-100MK2 EPA-100 EPA-500
Bauart Universal-Tenarm mit dynamischer Dampfung Universal-Tonarm mit dynamischer Damptung Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm fir prazise
Anpassung an die Tonabnehmer-Eingenschaiten
Aufhdngung I Kardanaﬁfhéngung in Prazisionslagern Kardanaufhdngung in Prazisionslagern Kardanaufhdngung
mit insgesamt 20 Rubinkugeln mit insgesamt 20 Rubinkugeln
Tonarm I Boron-Titan-Rohrarm Nigtriergehéarteter Titan-Rohrarm Kaonischer Rohrtonarm aus Titan-Nitrid mit B

Effetive Tnnarml:%nge

dynamischem Dampfer (EPA-AS01H)

250mm

250mm

250mm

Gesamitlange

_%?n_eins!eil_ﬁ

322 ~ 350mm

322 ~350mm

Hintere Tonarm-Rohridnge: 68 ~ 85 5mm
(von Mitte Tonarmaufthéngung)

44 ~B4mm (Helicold-Einstellbereich 20mm)

42~ 80mm (Helicoid-Einstellbereich 6mm)

42 ~62mm (20mm am Helicoid-Einstellung)

15mm

15mm

Uberhang 15mm _
Tangentialer Spurfehlwinkel 1’2'6' (Einlaufrille), +1°6' (Auslaufrilie)
Reibung 5mg (in beiden Bewegungsebenen)

+2° E {Elnlaufnhle} + 1°8° (Auslaufrille)

+ 276 (Einlaufrille}, +1°6" (Ausiautrilie)

Smg {in beiden Bewegungsepenem

Dampfungseinstellung

5 Positionen fir Tanabnehmer mit unter-
schiedlicher Nadelnachgiebigkeit

4~5: mehr als 15x 10-%cmidyn

2~4' 10-15x10"%cm/dyn

1=2; 5=10x 10 %cmidyn

=7mg (in beiden Bewegungsebenen)

5 Positionen fur Tanabnehmer mit unter-
schiediicher Nadelnachgiebigkeit:

45 mehr als 15>(1 cmidyn

2~4: 10~15% 10 *cm/dyn

1~2: 5~10% 10 %cmidyn

Geeignete Madeinachgiebigkeit:
10~ 14 % 10 %cmidyn (100Hz, dynbamisch)
20~-28 % 10"%cmidyn (statisch)

Eip_slellbare Auflagekraft 0~ ~3g ¥ 0~3g —

Tonabnehmergewicht 5~ 10g (mit migelieferter Kopfmuschel) 5~ 10g (mit mitgelieferter Kopfmuschel) 5 7g (geeignetes Tonabnehmergewicht)
Tonarmbasis aa?_qr_n__ @38cm a62mm 5
SL-J1 .4 (+ weiBlrot) SL-3 4 SL-QL15 4 SL-QL5 4

Riemenantrieb

Riemenantrieb

Aluminium-Spritzguss, 30cme

Quarzgesteuerter- Dnrek!amrleh

Quarzgesteuerter Direktantrieb

“Aluminium-Spritzguss, 30cma

33713 und 45 Uimin.

337/a und 45 Uimin,

0,045% WRMS (JIS C5521)

+0,06% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

0 O¢5% WRMS (JIS C5521)
0 Spitzenwert {iEC QBA bewertet)

—70dB DIN B (IEC 98A bewerte)

Aluminium-Spritzguss, . 30cme

Aluminium-Spritzguss, 30cme

331/ und 45 Uimin.

333 und 45 Uimin.

0,012% WRMS*
0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert (IEC 38A bawertet)

0.012% WRMS*
0,025% WRMS (JIS C5521)
=0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—B0dB DIN B (IEC 98A bewertet)

—56dE DIN A (IEC 98A unbewertet)
- 78dB DIN B (IEC 98A bewertet)

Tan gennal -Tonarm, dynamisch balanciert

Tangential-Tonarm, dynamisch halanclert

_Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert

Tangentia!-Tonarm, dynamisch balanciert

105mm 105mm 105mm 105mm

£0,1° S s A T i £0,1° =
_@!ﬂc{\stlommotor Gleichstrommotor ~ Gleichstrommotor EN= " Gleichstrommotor

(EPC-P30S) (EPC-P24S) (EPC-P33) (EPC-PaD) S

Magnetisch (MM}

_ Aluminium-Réhrchen

Magnetisch (MM)

Magnetisch (MM)

Magnetisch (MM)

_ Aluminium-Rohrehen

Aluminium-Réhrchen

-Aluminium-ﬂdhrche_r_\

10Hz ~ 35kHz 10Hz ~ 30kHz 10Hz ~ 50kHz 10Hz ~ 40KHz
ot &  20Hz~10kHz, +1dB 20Hz ~ 10kHz, +1dB 20Hz ~ 10kHz, +1dB

25mv 2,5mV 2,5mV 2.5mV

Tmv 7my 7mv 7mV

1,25 +0,259 1.25g 0,250 [ 125920 1,255+0,25g

W W TIW aw
220V, 50Hz A 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
315xBEx315mm 315x 88 x315mm 430 x 88 x 350mm 430xB8x850mm
~ 35 3,2kg bl 5,1kg 5.1kg

SL-QX300 4 SL-Q300 .4/SL-Q200 .4 SL-D310 4 SL-B300 .4
Quarzgesteuverter-Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Direktantrieb Riemenantrieb

Aluminium-Spritzguss, 31 2cme

Aluminium-Spritzguss, 31 2cma

Aluminium-Spritzguss, 31,2cma

Aluminium-Spritzguss, 30 4cma

331/3 und 45U/min.

331/ und | 45U/min.

+5%

331/3 und 45U/min.

331/3 und 45U/min.

+6%

0,012% WRMS*
0,025% WRMS (JIS €5521)

+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

0,012% WRMS*
0,025% WAMS (JIS C8521)

+0,035% Spitzenwert (IEC 88A bewertet)

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertat)

0,045% WAMS (JIS C5521)
f_D.Oﬁ% Spitzenwert (IEC 9BA bewertet)

~56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
~ -80dB DIN B (IEC 98A bewertet)

~56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
_—78dB D_IN B (IEC 98A bewertet)

- 56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—78dB DIN B (IEC 98A bewertet)

—70dB DIN B (IEC 98A bewertet)

Rohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

1,259 +£0,25q, direkt ablesbar

1 259:0 25g, direkt abresna:

1.25g+0.25g, direkt ablesbar

1,25g+0,25¢ direkt ablesbar

15mm 15mm 15mm 15mm

MM, EPC-P33 MM, EPC-P30 MM, EPC-P275 MM, EPC-P275
W ] 5W aw aw

220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
430% 99 x 380mm 430 % 99 x 375mm = 430 x99 x 375mm o 43089 % 375mm
Bkg 4,5kg (SL-Q300), 4,4kg (SL-Q200) 4,5ka 3,0kg
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Integrierte Verstarker (DIN 45500) SU-VBX SU-VeX SU-Vax .4 SuU-v2X 4
Sinusdauertonleistung
(beide Kanale in Betrieb)

bei 1kHz 44, 80 2x 120W, 2x120W 2 100W, 2 = 100W 2xTOW, 2x70W 23 50W, 2x 50W

bei 20Hz ~ 20kHz

2% 120W, 2x120W

Gesamtklirrfaktar (Nennleistung)

e VG e VIR e

2x B5W, 2 x 65W

22 45W, 2 x 45W

i 1kHz 0,001% 0,001 % 0.003% 0,003 %
bei 20Hz - 20kHz, BQ i 0.003% 0,003% S _DLDM% 0,005%
Frequenzgang —
hono: RIAA-Kurve +0,5d8 +(0,5dB +0,8dB +(1.8dB
Tuner/AUX/CD/Video/Tape: 0,7Hz ~ 140kHz, - 3dB 0,7Hz ~ 140kHz, —3dB _ 5Hz—120kHz, - 3dB s 5Hz ~ 120kHz, —3dB

Fremdspannungsabstand Phono MM 78dE (B6dB IHF '66) 78dB (B6dB IHF '66) 76d8 (BEAB IHF '66) 76dB (83dB IHF '66)

(Nennleistung) Phono M 68adB (68dB IHF '66) 68dB (68dB IHF '66) 64dB (68dB IHF '66)
__TunerrAUXfCDNldenf‘l'ape 93dB (102dB IHF '66) 93dB (10208 IHF '65) 91d8 (102dB IHF '65) 9108 (10248 IHF '66)
Eingangsempfindiichkeit Phono MM 2.5mVI4TkR 2.5mVI4TkD 2.5mvi4a7ka 2. 5m\Vi47kQ
und Impedanz Phono MC 170uNV/2200 170pVi2200 170uV2200 s
TuneHAU)(.fCDNldeo 150mVi18k0 150mV/18kQ 150mv/22k0 150mV/22ka
{Tuner, CD, TWAUX 1, Video/AUX 2}  (Tuner, CD, TVIAUX 1, Video/AUX 2)
i Tape 150mV/18k0 (Tape 1/DA tape, Tape 2) 150mV/ 18k (Tape 1/DA tape, Tape 2) 150mVFE2RI_l__FI'ape 1/DA tape, Tape 2) 150m\V/22k@ (Tape 1/DA tape
Klangregler Basse +10dB +10dB +10dB +10dB
Hohen +10dB +10dB piL +10dB + 10dB
B 30Hz, —6dBloct. 30Hz, ~ 6dBfoct. Nivs 30Hz, -6dBloct. oy 30Hz, —6dBioct.
Leistungsaulnahme 670W SBOW 3EOW 205W
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz _200\-’ 50/60Hz H 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430 % 142 x 380mm 430 % 142 x 380mm 430 x 97 x 280mm 430 x 97 x 290mm E
Gewicht 13,1kg 11kg &,7kg 6.3kg
Tonabnehmer EPC-100CMK3 EPC-205CMK3 EPC-H23
Prinzip Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) e
Nadeltrager Konisches Réhrochen aus reinem Boron Réhrehen aus reinem Boron Aluminium-Réhrehen
TT0D TTDD BT e Rl 5
5Hz ~ 100kHz 5Hz — B0kHz 10Hz ~ 40kHz
20Hz ~ 16kHz, +0.3dB 20Hz ~ 15kHz, +0,5dB 20Hz~ 10kHz, +1dB i
Ausgangsspannung
bei 1kHz, 5cmisek. und
Héchstamplitude 1.2mV 2mv 25mV
bei 1kHz; 10cmisek. und
Héchstamplitude (DIN 45500) 3.4mV == 5,6mV Tmv
Ubersprechdampfung bei 1kHz =25dB i =25dB = 22dB Fo
Kanalbalance bei 1kHz =0,5dB 5 =0,7dB =1.8dB
Dynamische Nadelnachgiebigkeit
bei 100Hz (CBS STR-100) 12 % 10 *emidyn 12 x 10-%cmidyn 12 % 10-%emidyn
Empfohlene Auflagekraft 1,269+ 0,259 1,259+ 0,259 1.25g+0,259
Emptohlene Lastkapazitat . 5 500pF = 200pF il ==
Tonabnehmergewicht 18,3g einschliesslich System- 15,50 1450
tréiger und Nadelschutz =
Austauschnade! EPS-100ED3 EPS-205ED3 EPS-23E3
= EPS-23C8
Plattenspieler SL-BL3 4
Too Riemenantrieb Frequenzgang-Entzerrer SH-8075 SH-8065
Plattenteller Aluminium-Spritzguss, 30cme Klirrfaktor bei Nannausgangs-
Brehzahl e 33173 und 45 Ulmin spannung (20Hz ~ 20kHz) 0,001 % 0,0025%
_ﬁla_lchiaufschwankungan = Fremdspannungsabstand (DIN) 1 10dEl ﬁ:gl 2\{'] B 100dB (110dB IHF '66)
0,045% (JIS C5521) Bandpegelregler +12dB~ - 12dB +3dB~ -3dB
~ +0,06% Spitzenwert (IEC 88A bewerlet) (kontinuierlich libar) w=ll== kA s 12dB~ - 12dB
Rumpein — Mittenfrequenzen 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,6Hz, 40Hz, 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,6Hz, 40Hz,
—70dB DIN B (IEC 88A bewertet) 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 50Hz, 63Hz, BOHz, 100Hz, 125Hz,
Tonarm 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz,
= 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz,
Typ = Tangentlal-Tonarm, dynamisch balanciert 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 1kHz, 1,25kHz, 1.8kHz, 2kHz,

1 Tor AnGE 105, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz, SkHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz, SkHz,
Elsithalo Al 6.3kHz, BkHz, 10kHz, 125kHz,  6,3kHz, BkHz, 10kHz, 12,5kHz,
Spurfehlwinkel , +0.1 . 16kHz, 20kHz, 25kHz 16kHz, 20kHz, 25kHz
Motor fir Antrieb des Tonarms Gleichstrommoator Leistungsaufnahme AW DOW E
Tonabnehmer (EPC-P24S) Stromversorgung (Wechselstrom)  110/120/220/240V, 110/120/220/240V, .
Typ Magnetisch (MM) = J 50/60Hz 50/60Hz o |
Nadeltrager Aluminium-R&hrchen = Abmessungen (BxHxXT) 430 153 % 330mm 430 153 x 330mm.
Ubertrangungsbereich 10Hz ~ 30kHz Gewicht 6.6kg 6,6kg

20Hz ~ 10kHz, i1ds = — ——
Ausgangsspannung
bei 1kHz, S5cm/sek. und
Hochstamplitude 2,5mv
bei 1kHz, 10cmisek. und
Héchstamplitude {DIN 45500) _?m\u"
Empfohlene-Auflag 1,25g+0,25g =
Allgemeine Daten Cassattengeraie RS-B100
Leistungsaufnahme W = Gleichlautschwankungen 0,022% {WRMS]. =0,038% (DIN)
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz Freguenzgang Narmalband 15Hz ~ 21tHz
20Hz — 20kHz (DIN)
Abmessungen (BxHxT) 430 % B8 x 340mm 20Hz ~ 19kHz (+3dB)
Gewicht 4.4kg CrO,-Band 15Hz ~ 23kHz
20Hz ~ 22kHz {DIN)
2guz ~ g;kHz (£3dB)
= Reineisenband 15Hz ~25kHz
Plattenspieler SL-B210 .4 OIS = SakEE (DINY
Typ Riemenantrieb 20Hz - 23kHz (= 3dB)
Plattenteller Aluminium-Spritzguss, 30.4cme ‘I;Lemdspgnnungsabstangb [SIgnalpggel max. "
e — TSDI’ BQE}] bei x-Betriel 92di
Disnzasi| B518 kod 5L bei Doloy-C-Betrieb 7808 (CGIR)
Drehzahl-Feinregulierung — = bei Doloy-B-Betrieb 70dB (CCIR)
Gleichlaufschwankungen o Eingangsempfindlichkeit Mikrofon
0,045% WRMS (JIS C5521) und Impedanz
+0,06% Spitzenwert (IEC 98A bewertst) LINE BOMV/4TkE
Rumpeln — DIN ] :
—70dB DIN B (IEC 98A bewertet) Ausgangspegel LINE 700mV/0,82k0 oder weniger
= und Impedanz DIN —
I""a"“ — Kopihorer 125mv/sa

*'p ——— i, eeee i Motor Direktantreibender Gleichstrommotor mit
El 1g der Na je 1,259 werf phasenstarrer Quarzregelung fdr die Tonwellen x 1
Uberhang 18mm Glelchstrommetor flr Bandtellerantrieb = 1
Tonabnehmer MM, EPC-P245 2
Aligemeine Daten Képfe Aufnahme/Wiedergabe  AX (Amorphous)-Kopf x 2
Leistungsaufnahme 2w Ldschen Doppelspalt-Sendust-Kopf x 1
Stromversorgung (Wechsalstrom) 220V, 50/60Hz Sk, Leistungsaufnahme 35W
Abmessungen (BxHxT) 430 x93 x 375mm Stromversorgung [Wechsa!stm ) 110125/220/240V, 50/60Hz
Gewicht 3.8kg Abmessungen (Bx Hx T)iGewicht 430 x 98 x 273mm/5,6kg
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SU-Z400 .4 SU-Z200 4 SU-Z100 4 SuU-8 SuU-6 SU-5A

2x60W (80) 2% 35W (80) 2% 20W (80) 2x70W (80) 2 38W (80) 2 30W (80)

2% 50W (80, 40Hz —20kHz) 2 30W (8R, 40Hz~20kHz) 2% 1BW (B0, 40Hz~ 16kHz) 2xB5W (80) 2% 35W (8D, 40Hz ~20kHzZ) 2 25W (80, 40Hz ~ 20kHz)
= — — 0,02% 0,02% 0,8%

0,02% (40Hz ~ 20kHz) 0.05% (40Hz ~ 20kHz) _ 0,8% (40Hz~ 16kHz) 0.03% 0.05% (40Hz ~ 20kHz) 0.8% (40Hz~20kH2)
£0,8dB +0,8dB £0,8dB

10Hz ~ BOkHz, —3dB

+0,8dB
10Hz~70Hz, —3dB

10Hz ~ 70kHz, —3dB

10Hz ~ 120kHz, -3dB

+0.8dB
10Hz ~ 80kHz, —3dB

=0,8dB
10Hz ~ 60kHz, —3dB

~76dB (8138 IHF '66)
92dB (97dB IHF '66)

74dB (80dB IHF '66)
86dB (97dB IHF '66)

70dB (8008 [HF '66)
84dB (97dB [HF '66)

78dB (81dB, IHF '66)
B9dB (98dB, IHF '66)

T3dB (72dB, IHF '66)
BOdB (98dB, IHF '66)

77dB (B1dB, IHF '66)
88dB (95dB, IHF '66)

2. 5mV/47k 2 5mV/4TKR 2.5mVI4TkR 2 5mV/47kQ 2 5mViaTka 2,5mV/47ka
EDmWIEQK[I Eﬂmw22kﬂ EGmWQE‘kﬂ EDmWQ?kR 150mV/2TkR (Tuner!AUX) 150mVI22kQ (Tuner/AUX)
fape 2) 160mV/22k0 (Tape 1, tape 2/ext.) 150111\ff22kﬁ {Tai:l_efext.] __15me22‘kﬂ 150mVI27kA (Tape) 150mV/27k0 (Tape) 150mV122kQ (Tape)
+10dB £10d8 =10dB =10dB + 1008 =10dB
+10dB +10dB = #TOE!B = 10dB = 10dB +10dB
200W 165W MoWE 360W 200W 160W
220V, 50/60Hz M 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Mz
430 % B6 = 240mm 430 x BE % 240mm 430 x 86 x 240mm 315 x 98 x 245mm 315x98 x 245mm 315 x 75 x 248mm
5,1kg 4.4kg . 36kg 5.8kg 4.Tkg 3,8kg
EPC-H25 EPC-305MCMK2 EPC-310MC EPC-300MC
Magnetisch (MM) Dynamisch (MC) Dynamisch (MC) E)_yi\amisch (MC}
Aluminigﬁﬂghrch_er_l _ Konisches Réhrchen aus reinem Boron. Réhrchen aus reinem Boron Titan-Nitrid (TiN} konisches Réhrchen
— TTDD TTDD -
10Hz - 35kHz 5Hz ~ 100kHz 10Hz ~ B0kHz 10Hz ~ 50kHz
20Hz ~ 10kHz, +1dB 20Hz - 15kHz, +0,5dB 10Hz ~ 10kHz, +0,5dB
2,5mv 0,18mvV 0.2mv 01mv
7my 0.5my 0.56mV 0.2mV
=22dB = 2508 =25dB =25dB
=1.8dB =1dB =1dB =1dB
10x 10 %emidyn 12% 10 *cmidyn 12 %10 *emidyn 8x 10 *cmidyn
1,75g+0,25g 1.25g+0,259 _1 _.25g +0,25g 2,0g+03g
5g 14,2g (mit Systemtréger) 14,5g 6,99
S I e EPS-305MCMK2 T ~ EPS-310MC EPS-300MC
i —at (Ersatz-Tonabnehmer) {Ersatz-Tonabnehmer) ({Ersatz-Tonabnehmer)
SH-8045 .4 SH-Z200 4 SH-E5 SH-007E
0,005% 0.005% 0,008 % 0,005 %%
_102dB 100dB (110dB IHF '66) o 100dB ('HDCI__B Rl Lt ___?EJ(!E (104dB IHF '68)
12dB8~ - 12dB +3dB~ - 3dB +12dB~ -1 + + 12dB ~ - 12dB
+12dB~ - 12dB

25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz,
160Hz, 250Hz, 500Hz, - 1kHz,
2kHz, 4kHz, BkHz, 16kHz

16Hz, 31 5Hz, B3Hz, 125Hz,
250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz,
dkHz, BkHz, 16kHz, 32kHz

63Hz, 180Hz, 400Hz, 1kHz,
2.5kHz, 6,3kHz. 16kHz

16Hz, 31,5Hz, B3Hz, 125Hz,
250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz,
4kHz, BkHz, 16kHz, 32kHz

2kHz, 4kHz, BkHz, 16kHz

25Hz, 40Hz, 63kHz, 100Hz,
160Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz,

25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz,
250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz,
BkHz, 16kHz

17w _jQ_W__ R BW o 17TW 9,5W
110/120/220/240V, 110/120/220/240V, 220V, 50/60Hz 110/120/220/240V, 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
oottt alfaths el

430 % 108 x 272mm 430 x 53 x 235mm 430 % 86 x 234mm 315 %50 x 240mm 31550  240mm 180x 40 % 170mm
4,3kg 2,6kg 2 4kg 2kg 2kg 0,8kg

RS-B40 4 RS-B18 .4 RS-M253X |4 RS-M245X (4 RS-B78R (4

0,045% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,07 % {WHMS}. _ﬂ:D,M‘-‘fn {DIN) 0,04 °f? tWRMS) +0,14 ‘ffg_ tDIN} -t 0,045% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,045% (WRMS), +0,14% (DIN)
“20Hz~ 17kHz E 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 19KkHz 20Hz — 18kHz © 20Hz - 18kHz

30Hz — 168kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 20Hz ~ 18kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 30Hz ~17kHz (DIN)

—_ 40Hz ~ 14kHz (*3dB) 30Hz ~ 17kHz (+3dB) 50Hz ~ 18kHz { +£3dB) 40Hz - 16kHz { +3dB)
20Hz - 18kHz 20Hz =~ 1TkHz 20Hz ~21kHz 20Hz ~ 19kHz 20Hz ~ 19kHz

30Hz ~17kHz (DIN}) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 20Hz ~ 20kHz (DIN) 30Hz ~ 18kHz {DQN) 30Hz - 18kHz (DIN)

= 40Hz ~ 15kHz (+3dB) 30Hz ~ 18kHz ( + 3dB) 50Hz~ 17kHz { +3dB) 40Hz ~ 17kHz (+3dB)
20Hz ~ 19kHz 20Hz ~ 17TkHz 20Hz ~ 22kHz 20Hz -~ 20kHz 20Hz — 20kHz

30Hz ~ 18kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 20Hz ~ 21kHz (DIN) 30Hz ~ 19kHz {DIN) 30Hz ~ 19kHz (DIN)

— 40Hz ~ 16kHz (+3dB) 30Hz — 19kHz (+3dB) 50Hz - 18kHz ( +3dB) 40Hz ~ 1_BI(HZ_ {_*SQB}_
92dB 92dB 92dB S2dB 92dB

75dB (CCIR) 75dB (CCIR) 78dB (CCIR) 75dB (CCIR 75dB (CCIR)

67dB (CCIR) 67dB (CCIR) T0dB (CCIR) B7dB (CCIR, 68dB (CCIR)
0,25mV/iimpedanz der Mikro. 0.25mV/impedanz der Mikro. 0,28mV/impedanz der Mikro. 0.25mV/Impedanz der Mikro. 0.25mV/iimpedanz der Mikro.
4000~ 10x0Q 4000 ~ 10k0 40002 ~ 10k 4000~ 10k 4000~ 10k
TOmVI38k0 TOmVI47x0 BOmMVI4TkD BOmMV/4TKE BOmMVI4Tk

- 0,25mV/5,6k0 — - —

400mVi4 5kl oder weniger

BOmV/B0

400mV/1,8k0 oder weniger
400mV/1,8k0 oder weniger
a0m\V/eQ

400mv/3 5k oder weniger

125mvi8n

400mV/1,5k0 oder weniger
125mvisn

TO0mV/8000 oder weniger

125mV/80

Gleichstrommotor mit Servo-Steuerung

fur die Tonwellex 1
Gleichstrommotor fur
Bandteller-antriebx 1

Gleichstrommotor x 1

Gilelchstrommaotor mit Servo-Steuerung
fr die Tonwellex 1

Gleichstrommotor flir

Bandtellerantrieb x 1

Gieichstrommator mit Servo-Steuerung
fir die Tonweliex 1

Gleichstrommotor fir
Bandtellerantrieb x 1

Elektronisch gesteuerter
Gleichstrommotor fiir die Tonwelle x 1
Gleichstrommotor fir
Bandtellerantrieb x 1

Gleichstrommator fir Tonkoplschiitte x 1

MX-Kopf x 1 MK-Kopf x 1 AX (Amorphouse)-Kopl = 1 AX (Amorphous)-Kopf x 1 AX (Amorphous)-Kopf x 1
Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Farritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1
T5W 11W e oW 29W 25W

220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz

430 = 98 % 273mmi4.5kg 430x 108 x 220mm/3,2kg 430 x 98 x 273mmi5,3kg 43098 x 273mm/5, kg 430 x 98 x 273mmi5,3kg
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Tuner (DIN 45500)

ST-G7

ST-G5.4

ST-S707

UKW Empfangsteil

Empfangsbereich 87.50 ~ 108,00MHz 87,50~ 108,00MHz 87,50 ~ 108,00MHz (50kHz Stufe)
87,525~ 108,025MHz (25kHz Stufe)
Empfindlichkeit 30dB SiR, 750 11V 1,3V 1.3uV
26dB S/R, 750 1,0V 1.2aV - i, 1,20V
Gesamtklirrfaktor Mano 0,02% 0,03% 0,04 %
Stereo 0,04% 0.04% 0.05%
Fremdspannungsabstand (Mono) __116dB (Dynamikumfang) 7048 :?adB IHF) P ) T2dB (80dB IHF)
_Ubertragungsbere%ch 4Hz~18kHz, +0,2dB, —0,5dB Da _5Hz - 185(Hz +0, 208 —05d8 5Hz ~ 18kHz, +0,2dB, —0,5dB
Trennzcharfe (+400kHz) 55d8 55dB 75dB
(= 200kHz) 25d8 25dB 35d8
Stereo-Ubersprechdampfung (1kHz) 60dB SDUE - 60dB
AM-Empfangsteil
Empfangsbereich (9kHz Stule) 522 — 1629kHz 522 ~1611kHz 522~ 1611kHz
{10kHz Stufe) 530~ 1620kHz 530~ 52{]&1—1_2 530 ~ 1620kHz
Empfindlichkeit 20uV = 20uV 20uV
Trennscharfe 55dB 55dB T ) 55dB
Allgemelne Daten
Ausgangsspannung 0.8Y 1w = R 0,6V
Leistungsaufnahme 11w aw aw
Stromversergung (Wechselstrom) 110/120/220/240V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 4 1101120/220/240V, SOISDHZ
Abmessungen (BxHxT) 430 x 97 x 276mm 430 x 53 x 245mm 430 % 53 % 245mm o
Gewicht 4. 1kg 2,4kg __E.ESkg
Receiver mit Cassetiendeck SA-R100 SA-007 SA-K6 (schwarz/weiB/rot)
Verstarkertell
Sinusdauertonleistung
(peide Kandle in Betrieb)
bei 1kHz 80 2% 30W 2% 23W 2% 22W
bei 20Hz ~ 20kHz an 2x28W 2% 22W 2% 20W s L
Gesamtklirrfaktor
bel Nennleistung, 1kHz 80 0,09% 0,007 % 0,2%
bei Nennleistung, 20Hz ~20kHz B0 0.08% 0,02% DA%
Eingangsempfindlichkeit Phono 2,5mVi47k0 2.5mVi47k 2. 5mVI47k
un Impedanz AUXICD/Video 150mV/33kQ 150mV/33k1} (Tuner/AUXTape) 150mV/33k
= Mikrafon 1,5mV/10k{) - 1,5mVi10k
Fremdspannungsabstand Phona 70dB (70dB IHF '68) 75dB (81dB |HF "66) 70dB (72dB IHF '66)
AUXICDVideo T2dB (BOdB IHF '66) 88dB (93dB |HF '66) B7dB (84dB |HF '65)
Fequenzgang Phono: RIAA-Kurve  +1dB +0,8dB +1dB
N AUXICD/Videa 10Hz ~ 45kHz, —3dB THz ~B0kHz, —3dB 10Hz ~ 45kHz, —3dB
“Klangregler Bisse (50Hz) +10dB +10dB + 10dB (Low Boost)
Héhen (20kHz) +=10dB +10dB + 7dB (High Boost)
“UKW-Empfangsteil
Empfindlichkeit 30dB SR, 750 1,0uV 1.3uV 1,3uV
26dB S/A, 750 0.9V 1,20V 1,24V
“Gesamitklirrfaktor (Stereo) 0,3% 0.3% 0,3%
Fremdspannung d (Mona) 70dB (78dB IHF) 70dB (78dB IHF) 62dB (75dB IHF)
Ubertragungsbereich 20Hz - 15kHz, +0,5dB, —1,5dB 20Hz ~ 15kHz, +0.,5dB, - 1,5dB 20Hz - 15kHz, +0,5dB, —1,5dB
W-Empfnagsteil
Empfindlichkeit 20dB SIR 20uV 20uV _ £ > 20uV
Cassettentell
Gleichlaufschwankungen 0,08% (WRMS), £0,15% (DIN) 0,05 (WRMS), =0.18% (DIN) 0,05% (WRMS), £0,14% (DIN)
Frequenzgang Normalband 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz
CrO;-Band 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz
Reineisenband 20Hz ~1TkHz 20Hz~17kHz i 20Hz ~ 17kHz
Fremdspannungsabstand (Sigr =
max. Aufspr.-Pegel) bei Do{by -C-Betrieb 72dB (CCIR)
bei Doloy-B-Betrieb G4dB (CCIR) 65dB (CCIR) 66dB (CCIR) —
Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme 205W o Ti0ew 205W
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (B x H x T)iGewicht 460 % 315 x B5mm|7,1kg 180 x 238 x 186mm/6,5kg 315 %103 x 375mmi7,1kg
Cassettengerite RS-B48R(d RS-B11W(d RS-B14.d RS-B13d
Gleichlaufschwankungen 0,05% (WRMS), £0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), =0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +£0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +£0,14% (DIN)
Frequenzgang Normaiband 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz - 15kHz
30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz - 15kHz (DIN) 30Hz ~ 14kHz (DIN)
— — 40Hz ~ 14kHz (£ 3dB) =
CrO;-Band 20Hz - 17kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 16kHz
30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz — 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz {DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN)
— — 40Hz ~ 15kHz {+3dB) —
Reinelsenband 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 18kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz

30Hz - 17kHz (DIN)

30Hz ~ 17kHz (DIN)

30Hz ~ 17kHz (DIN)
40Hz ~ 16kHz (+3dB)

30Hz ~ 16kHz (DIN)

Femdapannungsabsland (Sl%ea!pagal max

Aufspr. -Pegel) 92dB = = i
he| Dolby-C-Betrieb 75dB (CCIR) — 75dB (QDIRz 74dB (CCIR)
bei Dolby-B-Betrieb 67dB (CCIR) ! 67dB (CCIR) 67dB (CCIR 66dB (CCIR)
Emgangsampﬂndllchkeh Mikrofon 0,25mV/impedanz der Mikro. imV/impedanz der Mikro. 0,25mViimpedanz der Mikro. 0,25mV/Impedanz der Mikro.
und | 4000 ~ 10k 4000 - 10k0 4000 ~ 10k 4000 - 10kQ
LINE E0mVIATKD 60mMV/I4 7k TOmV/47k 80mV/4 Tk
DIN — — 0,25mV/5 6k 0,25mV/4,7kQ
Ausgangspegel LINE 400mV/1,5ki} oder weniger 400mV/1,5kQ oder weniger 400m\V/1,Bkfl oder weniger 400mV/1,8kQ oder weniger
und Impedanz DIN — 400mV/1,8k0 oder weniger 400mV/1,8k0l oder weniger
Kopfhéirer 80mV/80 a0mvian aomvien 65mv/an
Motor Gleichstrommotor mit Serve-Sreuerung Gleichstrommotor x 1 Gleichstrommotor x 1 Gleichstrommotor x 1
fiur die Tonwelle x 1
Gleichstrommotor fir
Bandtellerantrieb x 1
Kopte Aufnahme/Wiedergabe MX-Kopfx 1 Deck 1: MX-Kopf fir Wiedergabex 1  MX-Kopfx 1 MX-Kopf x 1
Léschen Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Deck 2: MX-Kopf fir Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspa‘lt Ferritkopf x 1
Autnahme/Wiedergabe x 1
Doppelspalt-Ferritkopf flr
Léschen x 1
Leistungsaufnahme 25W 12W 11W 10W
Strom gung (Wech ] 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Ab gen (B Hx T)/Gewicht 430 % 98 x 275mm/4,8kg 430 % 108 % 232mmidkg 430% 108 % 220mm/3, 1kg 430 % 108 % 228mm)3kg
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ST-Z400 .4 ST-Z200 4 ST-8

87,50 ~ 108,00MHz B7.5~ 108MHz 87,50 ~ 108,00MHz

1,30V 1,34V TN 1,35V

1,2uV 1.2V 1,24V

0,15% 0,.2% O 1%

0,3% 0,3% 0,15%

6808 (7508 IHF) 70dB (7848 IHF) 7008 (TBAB [HF)

5Hz~ 18kHz, +0,5dB, - 1,5dB 20Hz~ 15kHz, +05d8, — 1508 20Hz~ 15kHz, +0,5d8, - 1,508
7008 508 508

4508 [ 40dB 4008 il

522~1611kHz

525 ~1605kHz analog

522 ~1611kHz

530~ 1620kHz 530~ 1620kHz
20pV 20uV 20pV
~ 55dB 27dB 5508
0av o5V 1,0¢
T oW el W SR aw
220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
430% 53 % 240mm 430 % 53 x 246mm 315X 50 x 244mm
T b e ot e g ==t
Verstérker (DIN 45500) SE-A3MK2/SU-A4MK2 SE-A5MK2/SU-A6MK2 SE-A7/SU-A8
Endverstarker (SE-A3MK2) (SE-ABMK2) (SE-AT)

Sinusdauertonleistung (Beide Kansie in Betrieb)
bei 1kHz 40, 80
bei 20Hz ~ 20kHz 40, 80

2% 320W, 2x320W

2% 150W, 2x 150W
2% 150W, 2 x 150W

Gesamtklirrtaktor

2% 300W, 2x 300W

2X75W, 2x65W, 1 150W (Mono 80)
~ 2xBOW, 2x60W, 1x 120W (Mono, 80)

bei Nennleistung (20Hz ~ 20kHz) B8R 0,002% 0,002% 0,003%
bei halber Nennleistung (1kHz) 80 — 0,0005% 0,0008%
Freguenzgang 20Hz~20kHz, +0dB, -0,1dB DC ~20kHz, +0dB, —0,1dB 20Hz~20kHz, +0dB, -0,1dB
N DC~200kHz, - 3dB P DC -~ 150kHz, +0dB, —3dB 0,7Hz ~ 200kHz, —3dB
Fremdspannungsabstand 120dB (1258dB, IHF '66) 102dB (121dB IHF '66) 100dB (110dB IHF '66)
Vorverstarker (SU-A4MKZ) (SU-ABMEK2Z) (SU-AB)
Eingangsempfindlichkeit Phono 1 MC T0uV, 250uV/300, 4700 100u¥/2200 (Phpno MC) 170uV12200
und Impedanz Phono 1 MM 1mV, 2 5mVi47kQ 2,5mV/4Tk (Phono MM) 2.5mVi4Tk
Phaono 2 2.5mVI47k( — —
Tuner/AUXTape 150mV/i47Tka 150mV/47k (Tuner, CD, Video/AUX 1, TVIAUX 2, 150mV/i22kQ
Tape 1/ext., Tape 2/VTH, Tape 3/DA tape)
Gesamiklirrfaktor (20Hz ~ 20kHz, AUX) 0,006% 0,002 % 0,002%

77dB (75dB IHF '66)
80dB (90dB IHF '66)
97dB (106d8B IHF '66)

71dB (73dB IHF '66)
77dB (B8dB IHF Sﬁ})

Framdspannungsabstand Phono MC 74dB (82dB, IHF '66
{Nennleistung) Phono MM T9dB (92dB, IHF '66

Tuner/AUX 100dB (106dB, IHF '66)
Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve +0,15dB

Tuner/AUX: DC~20kHz +0dB, —0,1dB
DC - 200kHz, +0dB, —3dB

Klangregler Super-Bésse (20Hz) OdB ~ + 10dB

Basse (50Hz) +5dB

Hohen (MHZ{ =5dB

Super-Hohen (S0kHz) +10dB

+0,2dB
+0dB, -0,1dB
0,5Hz - 200kHz, +0dB, —3dB

9348 (10248 10w
(MC)

+0,2d8 {MM}
+0dB, —0,2dB
DG~ 100kHz, +0dB, —3dB

+ 1008 (30Hz)
+5dB

+5dB

+10dB

+10dB
+10dB

Unterschallfilter

20Hz, - 12dBloct.

Allgemeine Daten

20Hz, - 12dBloct

20Hz, —12dBioct.

Leistungsaufnahme

1700W (SE-A3MK2)
15W (SU-A4MK2)

Stromversorgung (Wechselstrom)

720W (SE-ASMK2)
20W (SU-ABMK2)

420W (SE-AT)
15W (SU-AB)

110/120/220/240V, 50/60Hz

Abmessungen (BxHxT)

430 x 208 x 507mm (SE-A3IMK2)
430 % 97 x 330mm (SU-A4MK2)

110/120/220/240V, 50/60Hz

110/120/220/240V, 50/60Hz

430 % 178 416mm (SE- -ASMK2)
430 % 88 x 360mm (SU-ABMKZ)

430 % 53 x 365mn (SE-AT)
430 53 % 365mm (SU-AB)

Gewicht 39kg (SE-AIMK2) ~ 18.4kg (SE-ASMK2) 9,8kg (SE-A7)
oy Bkg (SU-A4MK2) SBKQ {SUAGMKE) 4 8kg (SU-AB)

RS-B10 4 RS-D400.4 RS-6 RS-4

0,07% (WRMS), £0,14% (DIN) 0,07% (WRMS), +0.14% (DIN) 0,05% (WEMS), £0,14% (DIN) 0,05% (WRMS), +0,14% (DIN)

20Hz — 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz - 15kHz

30Hz ~ 14kHz (DIN) 30Hz ~ 14kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 13kHz (DIN)

55 40Hz ~ 13kHz (+3dB) == o 5

20Hz - 16kHz 20Hz - 16kHz 20Hz ~17kHz 20Hz ~ 16kHz

30Hz - 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz ~ 14kHz (DIN)

= 40Hz ~ 14kHz { +3dB) —_ G,

20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz - 17kHz

30Hz ~ 16kHz (DIN)

30Hz ~ 16kHz (DIN)
40Hz ~ 15kHz (+3dB)

30Hz ~ 16kHz (DIN)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

74dB (CCIR)

66dB (CCIR) 86dB (CCIR)

0, ESmWIrnpedanz der Mikro. D25m\mmpedanz der Mikro,
4000 ~ 10kf} 4000 ~ 10kQ

60mVI47Kk0 TOmMVI4TkQ

0,25mV/3,3ka =

92dB =
67dB (CCIR) 67dB (CCIR)
o] 25m\.|’flmpedanz der Mikro. 0,25mV/impedanz der Mikro.
4000 ~ 10k 4000~ 10k0

BO0mV/I47kI

60mvi4 ?kﬂ

400mV/1,5k0 oder weniger
400mV/1,5k0 oder weniger
B5mV/80

400mV/1 Bkl oder weniger

Gleichstrommotor x 1

400mV/1,5kQ oder weniger

400mV/1,6kQ oder weniger

Gleichstrommotor x 1

Elektronisch gesteuerter
Gleichstrommator fir die Tonwelle x 1
Gleichstrommotor fir Bandtellerantrieb x 1

Elektronisch gesteuerter Gleichstrommotor x 1

MX-Kopfx 1 ] MX-Kopf x 1 iy AX (Amorphous)-Kopf x 1 MX-Kopfx 1
Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopt x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1
W 11W AW aw

220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz b 220V, 50/60Hz

430 108 % 220mm/2, Tkg 430 % 108 x 228mm/3,1kg 315 99 x 239mmI3, Tkg ~ 315% 118x244mmi3, kg
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Receiver (DIN 45500) SA-350 .4 SA-250 4 SA-150 4
Verstarkerteil
Sinusdauertonleistung (beide Kanéle
in (Betrieb)
bei 1kHz 40, 80 2x47TW, 2x55W 2x3TW (B0) 2% 2TW (80)
bel 20Hz ~ 20kHz 40, 80 2x 3TW, 2= 45W — — vl LR
Gesamtklirrfaktor
bei Nennleistung, 20Hz ~ 20kHz (B0 0,007 % — —
bei halber Nennleistung, 1kHz (B0) 0.001% 0,02% i | 0,07%
Eingangsempfindlichkeit Phono 2.5mVi47kil 2, 5mVI47k 2,5mVI47kQ
und Impedanz CD/NVideo/AUX 150mvi22kn 150mV/8ka 150mV/Bk
Tape/ext. 150mV/22ke _150mVigkn 150mV/Bk2
Fremdspannungsabstand Phono 72dB (0B IHF '66) 70dB (72dB IHF '66) “ 7008 (71dB 1HF)
(Nennleistung) CD/Video/AUX/Tape 88dB (95dB IHF '66) = _BS-GB(QSGBIHF 'B6) 88dB (35dB IHF)
Frequenzgana
Phono: RIAA-Kurve +0,8dB +(0,8dB +0,8dB
CD/Video/AUX/Tape 5 SHz - 70kHz, —3dB _SHz~T0kHz, - 3dE_ BHz - 70kHz, —3dB
Kiangregler Basse (50Hz) +10dB <= 10dB +10dB
) Hihen (20kHz) +10dB =10dB _ +10dB
UKW-Empfangsteil
Empfindlichkeit 30dB S/R, 7501 1.3uV 1.3uV 1,3uV
i 2648 SIR, 750 .20V 120V 120V
Gesamiklirriaktor (Stereo) 0,3% N 7 0,3% T
Fremdspannun d (Monao) 60dB (77dB IHF) £ 60:'35 :??qB IHF) i 3 (77dB
Ubertragungsbereich L 20Hz ~ 15kHz, +1dB, —2dB 20Hz ~ 15kHz, + 'IdB._ -2dB 20Hz— 15kHz, + 1dB, —2dB
Trennscharfe (< 400kHz) __ lode _70dB . T0dB =
Stereo-Ubersprechdampfung (1kHz) 40dB 2 40dB F. 40d8
MW-Empfangsteil
Empiind_lichk_e_i‘t 20dB SR 20uV 20uV 20uV N
Trennscharfe _ 55dB 55dB 55dB
Allgemeine Daten
__I__?lstungsaurnahmﬁ 330w 180W = 155W
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/80Hz 0000
Abmessungen (BxHxT) 430 x 87 x 283mm _ A30x97x243mm 430 x 97 x 243mm B
Gewicht § . __'_5_._51(_9 5kg Y 4.Bkg
Lautsprechersysteme SB-M1 SB-M2 SB-R100 SB-R200 SB-X800 SB-X700
Typ 4-\Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Koaxialsystem 3-Weg-Koaxialsystem 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex
= = mit Passivstrahler L,
Lautsprecher:  Tiefténer 38cm, Wabenschelbe  38cm, Wabenscheibe  Mechanisch gekoppeltes Mechanisch gekoppeltes 33cm, Wabenschelbe  a0cm, Wabenscheibe

Mittalténer 22cm, Wabenscheibe  8cm, Wabenscheibe 3-Weg-Koaxiallautsprecher 3-Weg-Koaxiallautsprecher 8cm, Wabenscheibe Bcm, Wabenscheibe
Mittalhochtdner  Bcm, Wabenscheibe — mit Wabenscheiben-Membranen mit Wabenscheiben-Membranan — —
Hochténer 2,B8cm, Wabenscheibe  2,8cm, Wabenscheibe und 25cm-Passivstrahler  und 32cm-Passivstrahler 2,8cm, Wabenscheibe  2,8em, Wabenscheibe
Nennscheinwiderstand 6il 64 . = sn 653 an
Max. Belastbarkeit 350W (Musik) 300W (Musik) 100W (Musik) 160W (Musik) 180W (Musik) 180W (Musik)
150W (DIN) 130W (DIN) - 50W (DIN) o5 SDW {D_IN) aow __t_I_DIN} S0W (DIN)
Sch pegel 24dB/W (1m) = 92dBIW (1m) 87dB/W (1m) SQCIE#W {1m} = 93dB/W (1m) S0dBIW {1m)
Ubertragungsbereich (- 16dB) 25Hz ~ 38kHz 27Hz ~ 38kHz 55Hz ~ 30kHz 55Hz ~ 30kHz 30Hz ~ 35kHz 30Hz ~ 33kHz
Ubergangsfrequenzen 280Hz. 00Hz, 4kHz  750Hz, 4kHz ZkHz | i 2. TkHz 1kHz, 4kHz 1kHz, 4kHz
“Abmessungen (BxHxT) 630 1050x439mm 540 820 x 415mm 316 x 315 x B5mm 608 x 378 x 85mm 380 x 670 % 327mm 380x670%327mm
Gewicht = 85,5kg 50ka g 4 5kg kg 22kg 16,5kg
Lautsprechersysteme SB-X500 SB-X300 SB-X210 SB-X100 SB-F40 SB-F30
Typ 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg, akustisch 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex/ 3-Weg-Bass-Reflex
bedampfies Gehause ! akustisch beddmpfte Box . i
Lautsprecher: Tieftdner 25¢cm, Wabenscheibe 22cm, Wabenscheibe 22cm, Wabenscheibe 18cm, Wabenscheibe 14cm, Wabenscheibe 12cm, Wabenschaibe
Mittelttner Bcm, Wabenscheibe 5.2em, Wabenscheibe 5,2cm, Wabenscheibe 5.2cm, Wabenscheibe 5,2cm, Wabenscheibe 5,2cm, Wabenscheibe
Hochténer 2 8cm, Wabenschelbe 2,8cm, Wabenscheibe 2.8cm, Wabenscheibe 2,8cm, Wabenscheibe 2,8em, Wabenscheibe 2,8cm, Wabenschelbe

Nennscheinwiderstand 80 = aq aq 80 80/40 (umschaltbar) 80/40 (umschaltbar)
Max. Belastbarkeit 130W (Musik) 110W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) BOW (Musik, Ba) A0W (Musik, B4}

e BEW (DIN) y 55W (DIN} BOW {DIN]_ ; S0W (DIN) 30W (DIN, B 20W (DIN, BO)
Schalldruckpegel S0dBIW (1m) 90dBIW (1m) S0dBIW (1m) 90dB/W (1m) 87dB/W (1m, 80) 85dB/W (1m, 80)
Ubertragungsbereich (- 16d8) ~ 33Hz -~ 33kHz 38Hz - 33kHz 35Hz ~ 2BkHz 47Hz - 35kHz 45Hz ~ 40kHz 48Hz ~ 35kHz

a9 - akust.bedampft, 80 akust bedmpft, 80
tibergangsfrequenzen 1,5kHz, 4kHz 1,6kHz, 4,5kHz 2kHz, 4kHz 2kHz, ¢ 5kHz 1,5kHz, SkHz (8) 1.6kHz, 4,5kHz
. 2kHz, 4kHz (4)
Abmessungen (B x H x 350 606 % 327mm 285 % 540 % 267mm 280 % 495 x 222mm 223 % 372 x 207mm 153%315x 167mm  130x 254 x 154mm_
Gewicht _ i 14kg 9,5kg 6.5kg 53kg 3,5kg 28kg S
Lautsprechersysteme SB-F2MK2 4 SB-FIMK2 4 SB-F66 SB-F44 SB-F071 (schwarz/weiB/rot)
Tvp 2-Weqg, akustisch 2-Weg, akustisch 3-Weg-Bass-Reflex 2-Weg-Bass-Reflex 2-Weg-Bass-Reflex
beddmpftes Gehause bedampftes gehiuse -
Lautsprecher: Tiefténer 14cm, Wabenscheibe 12cm, Wabenscheibe 16cm, Konus 16cm, Konus 18cm, Konus
Mittelténer e —_ 6,5cm, Konus — —
] Hochtoner 2,8cm, Wabenschelbe 2,8cm, Wabenscheibe ~__Hom Horn _Horn
Nennscheinwiderstand an/4q ~ Bo/M4n an 80 B0
Max. Belastbarkeit 100W (Musik) 80W (Musik) 100W (Musik) BOW (Musik) 40W (Musik)
S0W (DIN) 5 4UW(DIN) i) - = 20W (DIN)
Schalldruckpegel 88{18?‘2.8_3\-" (1m) 86dB/2,83V (1m) QDdB.-'W_Um] S0dB/W (1m) 91dB/W (1m)
Ubertragungsbereich (— 16dB) 45Hz ~ 35kHz 48Hz ~ 35kHz 55Hz ~ 28kHz T0Hz ~ 25kHz S50Hz ~ 20kHz (- 20dB)
Ubergangsfrequenzen 2 5kHz T ZkHz SkHz, 10kHz BkHz kHz

Abmessungen (BxHxT)

134 % 219 % 136mm

200 x 326 x 183mm

184 % 294 % 193mm

200x 320 178Bmm

2.5kg

“Gewicht o Skg 2.9kg - 8
Lautsprechersysteme SB-3450 SB-3430
Typ 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch
beddmpftes Gehause _ bedampftes Gehause
Lautsprecher Tieftoner 25cm, Konus 20cm, Konus
Hachténer 5.5cm, Konus 5,5cm, Konus
Super-Hochténer Horn 2! Horn y
Nennscheinwiderstand i) Ba AVBES
Max. Belastbarkeit 120W (Musik) 7 100W (Musik)
9 B0W (DIN) (gl S0W (DIN) =
Schalldruckpegel 90dB/W (1m) = 90dB/W (1m)
Ubertragungsbereich (- 16dB) 46Hz ~ 30kHz 48Hz — 30kHz
Ubergangsfrequenzen 4 BkHz, 10kHz 4kHz, 10kHz
Abmessungen (BxHx'{}_ 292 x 555 x 221mm 261 x515x221mm =T
Gewicht 6,2kg 5,8kg
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2.7kg

Anderungen im Design und in den technischen Daten vorbehalten.
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