


Weil Musik sich entfalten soll — Technics
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State of the Art —bei Technics mehr
als eine Flaggschiff-Kultur

E Bei uns reicht Spitzenqualitat Gerate, nach denen die HiFi-Welt
| vom High-End Produkt bis hin zu | ihre MaBstabe setzt. Ob CD-Spieler SL P5O P
den Preisschlagern der Economy- | fur Studios, superprazise Analog-

; : ; : ; CD S eler fur Studlo Zwecke
Klasse. Wie sehr sich die Technics- | plattenspieler, Cassettendecks p'

: - 4 Technic r Erfal
Gerate auch in Ausstattung und mit drei Rauschunterdriickungs- | rung. welche Anfor
Funktionsvielfalt voneinander systemen oder die ,Class AA™ Rundfunk und in der profession
unterscheiden mogen—sie alle Verstarker—die Gerate von Technics

Audio-Technik an einen CD-S

bm“ﬂ exzellenten Hi F| Gegenwert. | berzeugen durch anspruchsvolle
Qualitat

\L, -gesteuerten Sen 1%\, stemen flir
Fokussierung und Spurnachfihrung
ist in einem massiven, schwe De'ﬁ auf
gehangten Alu-SpritzguB3-Ch sela
gert. Zwei echte 16-Bit-D/A- Kmvm er
verhindern Kanalintermodulationen
und begrenzen die nichtlinearen Ver-
zerrungen auf =0,002%. Eingabe-
tastatur, Suchdrehscheibe und Titel-
suchlauf sichern schnellen Titelzugriff
Das Gerat besitzt grofle Fluoreszenz-
Anzeigen mit zahlreichen Anzeige-
funktionen.




SL-1I000MK3D

Plattenspielersystem mit quarz-
geregeltem Direktantrieb

RS-B100

Dreikopf-Cassettendeck mit
quarzgeregeltem Direktantrieb

o

Ein Doppel-C

und drei Rauschunterdriickungs-
| systemen

RS-B85

-[-)reikopf-Cassettendeck mit drei
| Rauschunterdriickungssystemen
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..Class AA"-Stereo-Endstufe

Das Modell SE-A100 leistet 2 % 170
Watt an 8 Ohm (20Hz— 20kHz) bei
einem Gesamtklirrfaktor von nur
0,0007%! — ermaglicht durch , Class AA
VC-4"Technik mit eigenen, in reiner
Betriebsklasse A arbeitenden Span-
nungsverstarkern und separaten Hoch-
leistungs-Stromverstarkern fir die
beiden Kanale. Das Netzteil stitzt sich
auf drei Transformatoren und hoch-
kapazitative Elektrolyt-Kondensatoren
Das vibrationsfeste, auf grofien, 21mm
hohen Isolatorfiiflen ruhende Gehause
bietet effiziente Warmeabfuhr

|

~ SU-A200

,,Class AA“-Stereo-Vorverstarker
Die Class AA-Technik der Phono-
Entzerrerstufe sichert einen hohen
Fremdspannungsabstand und verrin-

| gert den Klirrfaktor auf 0,0007%

(20Hz —20kHz). Class AA-Technik in
der Ausgangsstufe verhindert Verzer-
rungen durch Impedanzschwankungen
tzerrerschaltung, Technics neues
vo“-Netzteil gewshrleistet
litat und Rauschfreiheit

fio- und Video-Eingéange

tan geschalteten

b. CD-Spieler und
grammgquellen

en Ausgang durch-
um in den Genu3

en direkt a

ge (et weraen
des vollen Dynamik hes zu kom-
men. Auch die hochgradig rausch- und

PCL-Lautstarke

verfarbungsfreie n -
regelung leistet einen wichtigen Beitrag

zu dynamiktreuer Reproduktion.

Dreiweg-Wabenscheiben-
Lautsprechersystem

Dieses Dreiwegsystem mit 38cm-
Tieftoner, Bcm-Mittelton-Einheit und
28cm-Hachtdner (alle Wandler mit

| Wabenscheiben-Flachmembranen)

bietet hohe Studio-Monitorqualitat mit
hervorragender Eignung fir digitale
Programmauellen. Die Belastbarkeit
betragt 130 Watt (DIN), der Schall-
druckpegel 92dB/W (1m). Der Fre-
quenzgang erstreckt sich von 27Hz
38kHz (—16dB).




SB-MI

Vierweg-Wabenscheiben-

Lautsprechersystem MW-Tuner

s durch 38cm-Tieftoner,

- inheit

f

al Technics rc;?:'her“Ab
att DIN) und

Iic ogel

8cm- ‘
|

ST-G7

| Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/

SH-8075

Stereo-Frequenzgangentzerrer
| Hochgradig e Entzerr




Verteinerte Technik ftir volle
Erschliefjung des CD-Potentials

Seit dem nun schon eine Reihe 1 anderer Hersteller hat dazu so
von Jahren zuriickliegenden Debut bﬂ.;ﬂurmw n wie Technics. Unse
der Compact Disc erfuhr die Audio-

| aufdurchschnittlich eine Sekunde
Mit dem neuen Modell SL-P12(X
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Blockdiagramm , Twin-Class AA” (SL-P1200)

Class AA Sample & Hold

T S

Class AA Ausgangsverstarker
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ey

viniaturisieren, ohne daftr
triche am Leistungsvermogen
vachen.

Fur welches Modell Sie sich

h entscheiden—Gerate von
hnics vertreten technisch wie
olich den Hochststand der
echnik.

SL-P500

Vorprogrammierbarer CD-Spieler

= FF1-Abtastsystem und hoch-
auflbsendes digitales Filter (2-fach
Oversampling).

» High-Speed"-Linearmotor fir
schnellen Zugriff (0.8 Sek.)

m Vielseitiges Fluoreszenz-Display flr
Spielzeit, Titel/Indexnummern und
vorgewahlte Programmfolge

= Drahtlose Fernbedienung mit 27
Tasten

= Speicher fur Direktzugriff zu 20
Programmschritten (Titel/Index),

clear

repeal Mscan v level &

wa SKip w4

«a search »»

)

Technics

Remote Control Transmitter

TR e S

e e e e e e e -:;mmm“ [ ]

in die Titelanfange (auch Vorwahl- ‘

FF1

numerische
Eingabetastatur

= Auto-Cue und
Wiederholmaglichkeit
fur Programmfolge sowie beliebigen
CD-Abschnitt.

= Anspieldurchgang zum Hineinhoren

SL-P500 silber

programm)

= Neuartiges , Disc-Prisma" fur gute
Einsehbarkeit.

= Fernbedienbare digitale Pegel-
absenkung

SL-P1200

CD-Spieler in Studio-Qualitat

L) ppeit a e resona

rksame Vibrations-
fung durch FF1-Abtastsystem
hwimmender Aufhangung,
Chassis aus hochdichtem Verbund-
werkstoff und in einem Sttick geformtes
Alu-DruckguB-Gehause

= Klangtreue Reproduktion: Abtast-
und Halte-Schaltung und Audio-Aus-
gangsverstarker in ,Class AA™-Technik.
m Breiter Frequenzgang und hohe
Rauschfreiheit durch 2-fach Over-
sampling, digitales Filter mit hoher
Auflésung.

» High Speed"Linearmotor fir
schnellen Zugriff (0.6 Sek.).

m 7wei Cueing-Geschwindigkeiten

(0,1 Sek. Zuwachsrate) und Such-
drehscheibe

m 7ehnertastatur fir Direktzugriff zu
Titel- und Indexnummern

= Direktzugriffsspeicher far 20 Pro-
grammschritte (Titel/Index)

m GroBer Flachbahnregler fur
Geschwindigkeitsregelung (+8%)

= Drahtlose Infrarot-Fernbedienung
mit Zehnertastatur.

e,




SL-P310

Vorprogrammierbarer CD-Spieler
m FF1-Abtastsystem und hochauf-
l6sendes digitales Filter (2-fach
Oversampling)

® High-Speed™Linearmotor flr
schnellen Zugriff (1,0 Sek
m Verbesserte Trittschs
durch ,schwimmende Aufhangung
des optischen Systems

m Speicher fir Direktzugriff zu
Programmeschritten; numerische
Eingabetastatur

= Wiederhol- und Riickruf-Funktionen
= Editierhilfe fir Uberspielbetrieb

® Drahtlose Infrarot-Fernbedienung
mit Zehnertastatur

® Fernbedienbare digitale Pegel-
absenkung

_ SL-P210

Vorprogrammierbarer CD-Spieler |
® FF1-Abtastsystem und hochauf-
l6sendes digitales Filter (2-fach
Oversampling)

® High-Speed™“Linearmotor fiir
schnellen Zugriff (10 Sek.).

m Verbesserte Trittschallisolierung
durch ,schwimmende Aufhangung
des optischen

m Speicher fur Direktzugriff zu 20
Programmschritten

= Wiederhol- und Rickruf-Funktionen
m Editierhilfe fur U o|betrieb

® Drahtlose Infra nung
mit Zehnertastatur

= Fernbedienbare digit
absenkung

_ SL-PN0°

Vorprogrammierbarer CD-Spieler
= FF1-Abtastsystem und hochauf- '
l6sendes digitales Filter (2-fach
Oversampling)

» High-Speed™“Linearmotor fir
schnellen Zugriff (1,0 Sek.)
mVerbesserte Trittschallisolierung
durch immende Aufhangung"
n Systems

 fur Direk

Isolierung

20

ugriff zu 20

~ SL-PJ20

Vorprogrammierbarer CD-Spieler
mit 31,5cm Breite

m FF1-Abtastsystem und hochauf-
l6sendes digitales Filter (2-fach OQver-
sampling)

s High-Speed"-Linearmotor fir
schnellen Zugriff (1,0 Sek

= \erbesserte Trittschallisolierung
durch ,schwimmende Aufhangung”
des optischen Systems

= Speicher fur Direktzugriff zu 20
Programmschritten

= Wiederhol- und Riickruf-Funktionen

SL-P210 silber

SL-P110 silber

SL-PJ 20 silber



High Fidelity im handlichen Format

nics perfektionierte unter den rauhen Bedingungen
Traumkombination—HiFi- | im Tragbar-Einsatz.
klasse und tragbares Mini- |  Beide Geréate kdnnen problem-

1at! Unsere beiden CD-Spieler | los an die HiFi-Anlage angeschlos-
(P8 und SL-XP5 sind kaum sen werden und bieten umfassen- |
r als die CDs, die sie spielen. | den Komfort mit Extras wie einem |

h bieten sie mustergiiltige | 18-Schritt-Programmspeicher,

tale Klangqualitat. Sprungfunktion, Programm:-

Wesentliches Verdienst hat | Ruckruf und einem vielseitigen
sran das Technics FF1-Laser- Flussigkristall-Display. Der SL-XP8

tem. Seine Mikroprozessor- besitzt sogar einen eingebauten

uerung und eine ausgefeilte UKW-Stereo/MW-Synthesizer-
erdrahtaufhangung gewahrleisten | Tuner mit Festsenderplatzen fiir bis
«zellentes Abtastvermdgen auch | zu 16 Stationen (8 UKW+8 MW)

SL-XP8

Tragbarer CD-Spieler mit UKW/
MW-Tuner ‘
® 126X 279 126mm (ohne Akku- |
atz); Gewicht nur 550g

n mobilen Einsatz problemfreier
rieb durch FF1-Abtastsystem mit
Digital Accu-Servo™-System, Kollimator- SusmT= Synthesizer
Fokussierlinse und reibungsfreie

erdraht-Aufhangung.
» Hochauflosendes digitales Filter

2-fach Oversampling). — P
w Direktzugriffsspeicher fur 18 -

Programmschritte; Tastenfeld fur
imerische Eingabe

= Digitaler UKW-Stereo/MW-Synthe-
zer-Tuner mit 16 Festsenderplatzen
8 UKW+8 MW), Technics Portable CD Player SL-XP8 ory  remain repe: at

u 7uschaltbares Hohenfilter far Wieder- - - / time:

gabe tiber Kopfharer ; i - -

= Bis 5 Stunden Spielzeit mit dem ' =re alfis

nitgelieferten Akku-Satz ’ ’ y 4 ' ’ Frsys ’ ’

» Wiederaufladbarer Akku-Satz, Netz-

adapter/Ladegerat und Tragetasche

m Zubehbr Tl o Flrl =

~ SL-XP5

Tragbarer CD-Spieler mit UKW/
MW-Tuner Teochnics
® 126 X229 % 126mm (ohne Akku- esir
Satz); Gewicht nur 480g,

= |m mobilen Einsatz problemfreier
Betrieb durch FF1-Abtastsystem mit
,Digital Accu-Servo™-System, Kollimator-
Fokussierlinse und reibungsfreie
Vierdraht-Aufhangung

= Hochauflbsendes digitales Filter
(2-fach Oversampling)

» Direktzugriffsspeicher fur 18
Programmschritte.

m Zuschaltbares Hohenfilter fir Wieder-
gabe uber Kopfhorer.

® Bis 5 Stunden Spielzeit mit dem
mitgelieferten Akku-Satz.

» Wiederaufladbarer Akku-Satz, Netz-
adapter/Ladegerat und Tragetasche
im Zubehor.

SL-XP5 silber

ladbarer Akku- Tragetasche fiirr SL-XP8 und SL-XP5
SL-XP8 und SL-XP5

SH-CDC7 Autob :
(Sonderzubehor)




Hochpréazise Analogplattenspieler
mit Direktantrieb

1969 stellte Technics als erster
Hersteller einen Plattenspieler mit
Direktantrieb vor. Heute ver-
wenden (ber 5000 Sendestudios in
aller Welt direktgetriebene Platten-
spieler von Technics—kein anderer
kannfirsich in Anspruch nehmen,
diese Zahl auch nur annahernd

Viele der diesjahrigen Technics-
Plattenspieler kombinieren den
Direktantrieb mit gleichermafen
fortschrittlicher Tangentialabta-
stung. Hier wird der Tonarm radial
zur Mitte geradlinig Gber die Schall-
platte gefihrt, folgt also exakt der
Bewegungsrichtung des Stichels

zu erreichen. Den Antrieb des
Plattentellers tibernimmt ein hoch- |
effizienter Gleichstromlaufer, der
sich mit einem Zehntel der Lei-
stungsaufnahme entsprechender
Wechselstrommotoren begniigt.
Kontinuierliche Nachregelung tiber
eine quarzbezogene Synthesizer-
Schaltung sichert prazise Einhal-
tung der Nenndrehzahl.

beim Schneiden der urspriinglichen

Lackfolie. Uber einen optischen

Sensor vorn am Tonabnehmer

wird der Spurwinkel fortlaufend

| Uberwacht. Dies ermoglicht verzo-

| gerungsfreie Nachregelung durch
die Mikroprozessorsteuerung, die

| den Spurfehlwinkel auf maximal
0,1 Grad begrenzt.

Alle Tangentialplattenspieler

von Technics sind fir den Anschlufd
von T4P-Tonabnehmersystemen
ausgelegt—durch den praktischen
Einsteck-Anschlufl entfallt das
miihselige Anbringen bzw. Abtren-
nen der Leiterhtlsen. Mit ihren
verjlngt zulaufenden Nadeltragern
aus hartem, hochfestem reinen
Boron, die die bewegte Masse redu-

zieren, bieten die T4P-Systeme
von Technics dartiberhinaus einer
deutlich erweiterten Ubertragungs-
bereich

Das Modell SL-M3, ebenfalls
mit Tangentialabtastung und
Direktantrieb, besitzt sogar einen

onarm aus nitriergehartetem

Titan, der durch seine hochgradige




inzfestigkeit und optimale
ng fur die T4P-Systeme die
ten Anspriiche erfullt—ein
ler mit mustergiltiger

ttreue, der die Musik in
rfalschter Originaltreue neu
hen lafit.

Plattenspieler mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb im Holzgehduse
m Effektive Dampfung von Resonanzen
ind Trittschall du
mit TNRC-Zarge

= Drehmomentstarker, quarzgeregelter
Direktantriebsmotor mit 2,5kg
schwerem Aluminium-Spritzgufiteller
Durchmesser 325mm) fii

Gleichlaufschwankungen 0,022%, ef-
fektiv, bewertet; Rumpelgerduschspan-
sabstand 82dB)

» Quarz-Linear-Synthesizer fiir prazise,
stufenlose Drehzahl-Feineinstellung

m Bereich von +6%
» Mikrocomput
tial-Tonarm mit Fe
einstellung und T4P-Stecks
system

s MM-Tonabnehmer EPC-P33

schweres Holzge- |

SL-MAI

Quarzgeregelter vollautoma-
tischer Plattenspieler mit
Direktantrieb im Holzgehiuse

= Mikroprozessorgesteuerter Tonarm
und Infrarot-Plattensensor mit automa-
ier PlattengroBeneinstellung.

1,5kg schwerer Aluminium-Spritzgus-
teller, Durchmesser 325mm.

m Effektive Dampfung von Resonanzen
und Trittschall durch schweres Holzge-
hause mit TNRC-Zarge

» Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-SteckanschluB aus Boron/Nickel
= MM-Tonabnehmer EPC-P33

~ SL-MI

Plattenspieler mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb im Holzgehduse
= Effektive Dampfung von Resonanzen
und Trittschall durch schweres Holz-
gehause

» Quarzgeregeltes Direktantriebs-

system mit 2, 5kg schwerem Aluminium-

SpritzguBteller (Durchmesser 325mm)
fir extreme Prazision und Stabilitat
der Rotation

» Hohes Drehmoment (1,6kg-cm) fir
schnelle Hochlaufzeit

m Resonanzarmer, S-formiger Tonarm
mit Kardanaufhangung und dyna-
scher Bedampfung

Systeme im Zubehor.

SL-1200MK2
SL-1210MK?2

Plattenspieler mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb

stellung i
= Empfind|
mit Kardar
Hoheneinstellung

ner Tonarm

g und Helikoid-

temtrager fir T4P-Steckanschiuf- |

SL-1200MK2

SL-1210MK2



_SL-QX300

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
® Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschiufi.

u Plattensensor mit automatischer
Plattengrifieneinstellung,

® 31 2cm-Aluminium-SpritzguBteller.

s Aluminium-SpritzguB-Zarge mit
zweifach isolierter Aufhangung zur
Trittschallbedampfung.

= MM-Tonabnehmer EPC-P33.

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
= Massearmer, gerader Tonarm mit

T4P-Steckanschluf.

m Automatische Plattendetektion und
Formateinstellung.

m | eichtgéngige Tipptasten und LED-
Anzeige

= Resonanz- und vibrationsdampfende
TNRC-Zarge und grofe IsolatorfiBe.

= Beleuchtetes Stroboskop.

m 31 2cm-Aluminium-SpritzguBteller.

= MM-Tonabnehmer EPC-P30

Halbautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschluf.

= Riickfiihr/Abschalt-Automatik.

® | eichtgangige Tipptasten und LED-
Anzeige.

® Resonanz- und vibrationsdampfende
TNRC-Zarge und grofle Isolatorfiife

= Beleuchtetes Stroboskop

® 31 2cm-Aluminium-SpritzguBteller

= MM-Tonabnehmer EPC-P30

SL-DD33

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb

= Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufthangung und
T4P-Steckanschluf.

m Automatische Plattendetektion und
Formateinstellung.

= Wiederholfunktion

m Resonanz- und vibrationsdampfende
TNRC-Zarge und grofle Isolatorfiife.

m Beleuchtetes Stroboskop

m 3] 2cm-Aluminium-Spritzgufiteller.

s MM-Tonabnehmer EPC-P30S.

SL-QD33

reibungsarmer Kardanaufhangung und

SL-QX300 silber

SL-QD33 silber

SL-QD22 silber

J

SL-DD33 silber



SL-DD20

Halbautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb

= Massearmer, gerader Tonarm mit
ngsarmer Kardanaufhangung und
steckanschiuf.

il kfuhr/Abschalt-Automatik.

“ nanz- und vibrationsddmpfende

RC-Zarge und groBe Isolatorfiife.
= 31 Zem-Aluminium-SpritzguBteller.
{-Tonabnehmer EPC-P30S.

Vollautomatischer Plattenspieler
mit FG-Servo-Riemenantrieb

= Massearmer, gerader Tonarm mit
eibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschluf

» Plattensensor mit automatischer
PlattengréBeneinstellung

= Drehzahl-Feineinstellung mit
beleuchtetem Stroboskop.

® 31,2cm-Aluminium-Spritzgufiteller

® Anti-Resonanz-TNRC-Zarge

= MM-Tonabnehmer EPC-P30S

SL-BD22

Halbautomatischer Plattenspieler
mit FG-Servo-Riemenantrieb

= Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschluf3.

= Rickftihr/Abschalt-Automatik.

= Resonanz- und vibrationsddmpfende
TNRC-Zarge und groBe Isolatorfife

® Drehzahl-Feineinstellung

m Beleuchtetes Stroboskop

= 31 2cm-Aluminium-Spritzgufiteller.

= MM-Tonabnehmer EPC-P24S,

~ SL-BD20

Halbautomatischer Plattenspieler
mit Gleichstrom-Servo-Riemen-
antrieb

= Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschiuf.

m Riickfiihr/Abschalt-Automatik.

® Resonanz- und vibrationsdampfende
TNRC-Zarge und grofie Isolatorfiife.

m 31, 2cm-Aluminium-Spritzgufiteller.

u MM-Tonabnehmer EPC-P24S

SL-DD20 silber

SL-BD22 silber

SL-BD20 silber



| SL-L3
Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
= \orprogrammierbar fur Direktzugriff
zu 8 Musikstticken,

m Plattensensor und autt
tengréBen- und Drehzahle

he Plat- | =

m Direktzugriff und Sprun
= Tan

® 30cm-Aluminium-Sprit
® Anti-Resonanz-TNRC-Z
u MM-Tonabnehmer EPC-P33.

©
3 =
3
i

| mMM-Tonabnehmer EF

~ SL-L20

| Vollautomatischer Plattenspieler
mit Gleichstrom-Servo-Riemen-
antrieb

® Tangentialtonarm mit K:

Suchlaufgeschwindigkeiten
Richtungen) und Wiederholfunktionen
® Automatische Platten-Erkennung

ler aus Alu-Druckguf3
system EPC-P30S

m 30cm-Plattente
= MM-Tonabnehn

Sl-J2 |

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
® Quarzgeregelter Direktantriebs-
plattenspieler mit 30cm-Alumir
SpritzguBiteller; LP-Hullen-Format
m Plattensensor und atische F
tengréfen- und Drehzahle
= Tangentialto i
Steckansc

| mMM-To

14

LT

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrie

T

ks : SL-L1 silber
® Wiederholfunktion

o
o
= |

0
A

Skl

Vollautomatischer Plattenspieler
it quarzgeregeltem Direktantrieb
m\/ roroerammierbarkeit D) k-

| S
SL-J3 silber
ung = 30cm-Aluminium-SpritzguBteller

® Anti-R -TNRC-Za

Vollautomatischer Plattenspiéler
im LP-Hiillen-Format




SL-I000MK3D

Pattenspielersystem mit quarz-
geregeltem Direktantrieb
hwertige System besteht aus
elten Direktantriebs-
OMK3, einer massiven
resonanzfreiem Verbund-
«stoff (TNRC), einem geraden
Titan-Tonarm und dem Tonab-
er EPC-P100CMK4 (MM-System
eckanschluf3) mit breitem
rtragungsbereich von 5SHz—

SPIOMK3

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb
s Quarzgeregeltes Direktantriebs-
fwerk in Spitzengualitat: mit allen
Jedienungs- und Ausstattungsmerk-
slen fir den Einsatz im professionel-
Studio.
» |0kg-Plattenteller in Laminarbau-
se; Aluminium/Zink-SpritzguB mit
mm starker Beschichtung aus
Kupferlegierung far hohes Tragheits-
ment.
s Aluminium/Zink-SpritzguB-Zarge auf
Anti-Resonanz-TNRC
= Quarz-Synthesizer-Drehzahl-Fein-
einstellung in =0,1%-Schritten.

SP-I0MK?2

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb
mQuarzgeregelter Direktantrieb fur
extrem schwankungs- und driftfreie
Einhaltung der Nenndrehzahl

m Drehzahlprazision innerhalb
=0,002%.

= Hochlaufzeit 0,25 Sek. bei 33-1/3
UpM

» Praktisch verzégerungsfreier Dret

=

rahiwechsel, einschliefllich 78 Up

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb
mQuarzgeregelter Direktantrieb fir
schwankungs- und driftfreie Einhaltung
der Nenndrehzahl
wQuarzbezogene Drehzahl-Feineinstel-
lung mit =9,9% Regelbereich in
0,1%-Schritten
s Nenndrehzahl und Stillstand in
| 04 Sek.
uSichere Abschirmung vor Trittschall
und Resonanzen durch dreifach
bedampften Plattenteller.

Elektronische Auflagekraft-
Mefilehre

= Halbleiter-DrehungsmeBstreifen-
Verfahren

= Nullpunkteinstellung und Gewinn-

kalibrierung.
» Auflagekraft-Mefibereich 0,5—3g

'EPA-IOOMK?

Universal-Tonarm
n\Welterster extrem massearmer
Boron-Titan-Rohrtonarm

| =wReibungsarme Kardanaufhangung
| und eingebaute dynamische Bedamp-

fung,

= Professionelle Helikoid-Tonarm-
Hohenverstellung

= Mit Boron-Aluminium-Systemtrager
und kapazitatsarmem Phono-Kabel

__EPA-I00

Universal-Tonarm
w Titan-Nitrid-Arm

m Reib

EPA-500

SH-10BS

| Plattenspieler-Zarge

m Auch bei hohem Pegel |
immun gegen akustische Rickkopg
lung

Plattenspieler-Zarge

= Massive Steinzarge aus schwarzem
Obsidian, gummigelagert auf rosenholz-
furniertem Sockel

»Praktisch perfekte Isolation gegen-
tber Trittschall

T

__SH-15B1

| System-Tonarm

w Kardanische Tonarmaufhangung
mit praziser Helikoid- Tonarm:Hohen
verstellung

= Miiheloses Abnehmen und Aus-
tauschen von Systemtrager, Arm und
Gegengewicht mit dynamischer
Bedampfung ohne Zerlegen

= Weitere Arm-Einheiten separat
erhaltlich

= Mit elektronischer Auflagekraft-
MeBlehre und kapazitatsarmem
Phono-Kabel

oA
”————Jﬂﬂ

EPA-AS501IL &
EPA-A501M

Plattenspieler-Zarge

uGefertigt in einem Stiick aus
schwerem viskoelastischen Material
holzfurniert.

w Praktisch perfekte Isolation gegen-
Uber Trittschall




Doppel-Cassettendecks
mit vielseitigen Moglichkeiten

Eine der interessantesten
neuen Entwicklungen in der Cas-
settendeck-Technik ist zweifellos
der Einzug der neuen Doppel-

| Cassettendecks. Sie bieten zahl-

reiche zusatzliche Moglichkeiten,
an deren ErschlieBung Technics

| mafigeblichen Anteil hat.

Das neue Modell RS-TOR
2.B. besitzt zwei Schnellreverse-
Laufwerke mit opto-elektronischer
Vorspanndetektion fir nahezu

| Ubergangsloses Umschaiten der
| Cassettenseite (auch bei Auf-

nahme). Die beiden Laufwerke
ermoglichen sogar gleichzeitiges
Mitschneiden auf zwei Cassetten.
Praktisch ist auch der Wechsel-
betrieb, bei dem die Aufnahme bzw.

,V-Tri Hpid"-Drehkopf

" ey

Technics

Wiedergabe nach Ende der ersten
Cassette automatisch mit der
zweiten Cassette fortgefuhrt wird.
Im Wechselbetrieb stehen bei
Verwendung von zwei C-90-
Cassetten insgesamt drei Stunden
fur ununterbrochene Aufnahme
zur Verfugung. Bei Wiedergabe
konnen Sie den Cassettenwechsel
sogar bis zu 8 Mal wiederholen
lassen—damit erweitert sich die
Gesamtspielzeit auf volle 24
Stunden (C-90-Cassetten)! Eine
Schnellkopierfunktion halbiert
den Zeitaufwand fiir das Uber
spielen—dank anspruchsvoller |
Laufwerke und Kopfbesttickungen |
(z.B.der V-Tri Hold-Drehkopf), ohne |
lhnen daftr Kompromisse an der |
Klangqualitat abzuverlangen

Das Modell RS-T80R besitzt drei ! .

Rauschunterdriickungssysteme: |
dbx erweitert den Dynamikbereich
(ausreichend auch fir digitale
Programmquellen) und sichert
hohe 30 dB Rauschunterdriickung
tiber den gesamten Frequenz-
bereich, so dafl das Bandrauschen
praktisch nicht mehr horbar ist

Dolby CNR bietet ahnlich wirksame
Rauschverminderung. Das zusatz-
liche Dolby B NR sichert volle
Kompatibilitat mit anderen Cas-
settengeraten und den im Handel
befindlichen Musik-Cassetten
Souverane Qualitat und Zuver-
lassigkeit sind gemeinsame Merk-
male aller Cassettendecks von
Technics. Ob ein oder zwei Lauf-

werke—alle Gerate bieten Komfort |

und Vielseitigkeit in ausgewogener
Kombination

Dynamikbereiche von Rauschunter-
druckungssystemen im Vergleich

Dunemic Range Comparison




RS-T6OR |

Doppel-Cassettendeck mit
Schnellreverse, Dolby-B und
Dolby-C
. je Laufwerke mit ,V-Tri Hold"
spfen und Schnellreverse bei
nd Wiedergabe
Jige Tipptasten und ‘
[ r-Steuerung
. zu 8-maliger automatischer
schsel fiur max. 24 Stunden
terbrochene Spielzeit (C-90-

L AUTO__ \
('TLE}LERSE\ O[ootey e-c nR|

: - = | R ber
= Synchronisierung fur Start, Stumm- | >-TEOR silbe

nahme und Stop (beide Laufwerke) ‘
= Automatische Bandsorteneinstellung
i Suchlauf

RS-B6EW

Doppel-Cassettendeck mit
Schnellaufnahmefunktion und
drei Rauschunterdriickungs-
systemen (dbx, Dolby B+C)

L > Synchr echa

RS-T8OR

Doppel-Cassettendeck mit
Schnellreverse und drei
Rauschunterdriickungssystemen
(dbx, Dolby B+C)

m Beide Laufwerke mit ,V-Tri Hold"
Drehkopfen und Schnellreverse bei
Aufnahme und Wiedergabe

= |_eichtgangige Tipptasten und
Mikroprozessor-Steuerung

= Bei Wechselbetrieb 3 Stunden far
ununterbrochene Aufnahme (mit zwei
C-90-Cassetten); auch paralleles
Mitschneiden méglich

= Bis zu 8-maliger automatischer
Abspielwechsel fir max. 24 Stunden
ununterbrochene Spielzeit (C-90-
Cassetten)

m Schnellkopieren

= Synchronisierung fur Start, Stumm:-
aufnahme und Stop (beide Laufwerke)
» Moglichkeit zum Herauseditieren
von dbx beim Mitschneiden

m Automatische Bandsorteneinstellung,
Suchlauf und Uberspringen un-
bespielter Abschnitte

. AUTO
(REVERSE) I iryemorecs



~ RS-B78R

Auto-Reverse-Cassettendeck mit
drei Rauschunterdriickungs- !
systemen (dbx, Dolby B+C)

® |n Druckfassung gelagerter AX

Rotationskopf mit Schnellreverse bei
Aufnahme und Wiederga
® 7weimotore

aufwerk u ]
> Tipptastenbe
-Meter mit Peak Hold

h

RS-BA9R

Auto-Reverse-Cassettendeck mit

drei Rauschunterdriickungs-

systemen (dbx, Dolby B+C)

» Schnellreverse fir Wiedergabe und

Aufnahme

® Mikroprozessorsteuerung und Tipp- |

tasten-Bedienelem

= Reineisentlchti

Wiedergabekopf
natische Bandsorten

A

MX-Aufsprech/

ind Ein-

ANESUMSC
Sprungfunktior

'RS-B28R

!

Auto-Reverse-Cassettendeck mit
Dolby-B und Dolby-C

® Auto-Reverse fiir Wiedergabe und
Aufnahme,

® Mikroprozessorsteuerung und Tipp-
tasten-Bedienelemente

= Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser
u Titelsuchlauf

® Reineisentiichtiger MX-Aufsprech

Wiedergabekopf

T RST20

Doppel-Cassettendeck mit
Dolby-B und Dolby-C

» Schnellkopieren

® | eichtgangige Tasten und Mikro-
prozessor-Steuerung

= Startsynchronisierung fiir Uber-
spielen; automatischer Abspielwe
m Zweifarbige LED-S

= Automatische Lee

Umspulen (Laufwerk 1)
= Automatische Bandsorten
Einstellung,

Doppel-Cassettendeck mit
leichtgdngigen Tipptasten

® | eichtgangige Tasten und Mikro-
prozessor-Steuerung.

= Startsynchronisierung fur Uber-
spielen; automatischer Abspielwechsel.
= Automatische Leerstellengabe fiir
Uberspielbetrieb (Laufwerk 2)

= /weifarbige LED-Spitzenwertmesser

= Reineisentichtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf.

® Cue und Review fur Mithoren beim |
Umspulen (Laufwerk 1). \

18
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RS-B78R silber
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RS-B405

assettendeck mit drei

fauschunterdriickungssystemen

4ox, Dolby B+C)

. toren-Laufwerk und mikro-
rgesteuerte Tipptasten-

on- und Suchlauf-Automatik

L ]

. bige FL-Spitzenwertmesser
temn Anzeigebereich

. eisentlichtiger MX-Aufsprech/

E Kopt
= ©lektronisches digitales Band-

RS-B305

Cassettendeck mit Dolby-B

und Dolby-C

= |_eichtgangige Tipptasten und
roprozessor-Steuerung

= 7weifarbige LED-Spitzenwertmesser

= Reineisenttichtiger MX-Aufsprech
jergabekopf.

s |_eerstellen-Automatik

= Bandsortenschalter mit drei
tonen

RS-B205

Cassettendeck mit Dolby-B

und Dolby-C

“htgéngige Tasten

oifarbige LED-Spitzenwertmesser,
= Reineisentlichtiger MX-Aufsprech
Wiedergabekopf

= Eignung fiir timergeschaltete
Aufnahme und Wiedergabe
= Eingangspegel- und Kanalbalance-

RS-B106

Cassettendeck mit leichtgdangigen
Tipptasten

m Zweifarbige FL-Spitzenwertmesser
m Reineisentlichtiger MX-Aufsprect
Wiedergabekopf

m Elektronisches, digitales Band-
zahlwerk

= Eingangspegel- und Kanalbalance-
Regler

® Eignung for timergeschaltete
Aufnahme und Wiedergabe.

Cassettendeck mit leichtgdngigen
Tipptasten

» Reineisentuchtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf

m /weifarbige LED-Spitzenwertmesser.
m Eingangspegel- und Kanalbalance-
Regler

= Eintasten-Aufnahmestart

® Eignung fiir timergeschaltete
Aufnahme und Wiedergabe

Technics

-
- -
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RS-B305 silber

O0([cotay e-c nr]

RS-B106 silber

Technics

RS-B105 silber



An der Spitze innovativer Verstarkertechnik

In vielen Fallen entscheidet
sich erst im Verstarker, ob Verzer-
rungskomponenten unterdriickt
werden oder das Wiedergabe:
verfalscht wird. Technics ge
es, mit neuer Schaltur
eine Vielzahl chronischer Verzer-
rungsprobleme abzustellen. Die

grofite Bedeutung kommt dabei
den ,Class AA"“-Verstarkern zu, mit

der Technics eine neue Verstarker-
Klasse begriindet.

~Class AA VC-4"-Verstarkertechnik

Bei der Endstufe begrenzt Class
AA den Einflufl der Impedanzkurve
und verhindert Verzerrunger
durch Umkehrstrome und Phase
intermodulationen von den Boxen
Separate Spannungs- und Strom-
verstarker auf beiden Seiten stellen
sicher, daf} kein Ubersprechen
mehr auftreten kann. Bei beiden
Kanalen sind die Hochleistungs-
Stromver stufe und die
Spannungsverstarkerstufe (in
reiner B

Technics

Stereo Power Ampilifier

00001 0001 001

SE-A100

01 1 10
0-50-40-30 -20 -10
RS RASNAN \ |
watts (sn)/dB
left power

=0

/

von der Stromversorgung un-

50

7

ig—und verhindert damit
auch das Einflieflen von Verzer-

1

0

00 200 300
+2

i

| rungen durch Rickwirkung von

00001 0001 001

wide range scale
output power meter

den Lautsprechern
Beim Vorverstarker sind sowohl
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fer Phono-Entzerrerverstarker als
auch die Ausgangsstufe in Class
AA ausgefthrt, Damit ist die Ver-
starkung sowohl gegentiber den
Entzerrer-Impedanzschwankungen
durch die RIAA-Entzerrung als
auch gegentber dem Einfluld der
Impedanzkurven von Endstufe und
AnschluBkabeln abgeschirmt

Das Ergebnis ist wesentlich
sauberere Verstarkung und ein
eiterer Qualitatsgewinn vor allem
fiir die Wiedergabe digitaler P
grammgquellen

\
| W

Lissajous-Figuren
mpedanzbeding
den zwischen S

Lautsprecherlast be

wiedergabe

SE-A3MK?2

,,Computer-Drive-New-Class-A"“
Stereo~Leistungsverstérker

330 Watt an 8 Ohm (DIN)
IG F‘I(}’ om- Kmp Hlung
m Extra-grofler, raus )
formator
satoren f
u Grof3
gutem A
m(

tung

Stereo-Vorverstérker

= Amorph-Aufwartstransformator far

verbesserte Frequenzganglinearitat mit

MC-Systemen.

» Phono-Stufe kompatibel mit allen

Tonabnehmersystemen

= Durchgehende Auslegungin Betriebs-

klasse A mit ultrarauscharmem

kondensatorlosen FET-Eingang

= Phono-Fremdspannungsabstand
79dB bei Phono MM (25mV Eingang),
744dB bei MC (250pV Eingang)

m Terrassenformig wirkende Super-

Bafl/Hohenregler zusatzlich zu den
normalen Klangregler.

Technics

~ SU-A200

,,Class AA“-Stereo-Vorverstarker

m_ (Class AA“-Phono-Entzerrer fur

hohen Fremdspannungsabstand und

extrﬂr'" niedrigen Gesamtklirrfaktor von
0,0007% (20Hz —20kHz)

20 —10 m Class AA"-Ausgangsverstarker flr

\ |
watts (sn)/dB

right power

main

SE-A100

,.CIass AA“-Stereo-Endstufe
m 2 % 180 Watt an 8 Ohm, (DIN).
L] Exfrnm medrlgf‘n Gesamtklirrfaktor

m\/C-4-Kc :nslruktm Kanalseparate
Spannungsverstarker (in reiner
Betriebsklasse A) und Hochleistungs-
Stromverstarker,

m Separate, hochbelastbare Netzteile
fiir Spannungsverstarker und beide
Stromverstarkerstufen

» Elektronisch wirkender Lautsprecher-

Wahlschalter mit Riickrufspeicher fir
die letzte Einstellung

= GrofBflachige Leistungsmesser mit
breitem Anzeigebereich.

= V(C-4-Kontrollampen

verzerrungsfreie Ansteuerung der
Endstufe

= Neuentwickeltes , Active Servo'-
Netzteil sichert rauschfreie, stabile
Ausgangsleistung

» Acht Audio-und vier Video-Einngange,

A/N-simultan schaltbar

» CD/Digital Direct"-Funktion fir
erhthte Klangtreue mit digitalen
Programmquellen.

m Background Video"-Schalter fur
A/N-getrennten Betrieb

m Rauscharme neue Lautstarke-
regelung mit hoher Dynamiktreue
 Vergoldete Anschlufibuchsen und
Relais-Kontakte

21



SUV60

Integrierter ,,Class AA“-Stereo-
Verstarker

m \/C-4-Konstruktion: kanalseparate
Spannungsverstarker (in reiner
Betriebsklasse A) und Hochleistungs-
Stromverstarker

m 2120 Watt an 4 Ohm (DIN).

» Concentrated Power Block” mit
hochbelastbarem Netzteil sichert hohe
Dynamiktreue

= Fingange fir sechs Programmauellen
(Phono, Tuner, CD, AV/AUX, Tape 1/
DA tape, Tape 2
® CD Direct"-Schalter fur direktes
Durchschalten bei CD-Wiedergabe

SU-V50

Integrierter ,,Class AA“-Stereo-
Verstarker

u \/C-4-Konstruktion: kanalse,
Spannungsverstarker (in rein
Betriebsklasse A) und Hochleistungs-
Stromverstarker

m 2% 85 Watt an 4 Ohm (DIN)

m Concentrated Power Block' mit
hochbelastbarem Netzteil sichert hohe
Dynamiktreue

= Eingange fur sechs Programmguellen
(Phono, Tuner, CD, AV/AUX, Tape 1/
DA tape, Tape 2/ext)

s CD Direct"Schalter fur direktes
Durchschalten bei CD-Wiede :

SU-V40

Integrierter ,,Class AA“-Stereo-
Verstarker

m \V/C-4-Konstruktion: kanalseparate
Spannungsverstarker (in reiner
Betriebsklasse A) und Hochleistungs-
Stromverstarker.

® 2 X 70 Watt an 4 Ohm (DIN)

m Concentrated Power Block" mit
hochbelastbarem Netzteil sichert hohe
Dynamiktreue
m Eingange fiir sechs Pr
m CD Direct*-Schalter fur direktes
Durchschalten bei CD-Wiedergabe,

- SU-700

Integrierter ,,New Class A"-
Stereo-Verstarker

m 270 Watt an 8 Ohm (DIN)

= Fingange fur funf Programmaquellen
(Phono, Tuner, CD/AUX, Tape 1,
Tape 2/ext)

m Prazise Regler fur Lautstarke,
Balance, Basse und Hohen

® | oudness- und Muting-Schalter.

m 7wei Tonband-Monitorschalter und
Lautsprecher-Wahlschalter.

SU-500

Integrierter ,,New Class A*-
Stereo-Verstarker

m 2 x50 Watt an 8 Ohm (DIN)

= Eingénge flr vier Programmgquellen
(Phono, Tuner, CD/AUX, Tape/ext)

® Prazise Regler fur Lautstarke,
Balance, Basse und Hohen

® | oudness-Schalter

» Tonband-Monitorschalter und
Lautsprecher-Wahlschalter.

22
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| minimale Verzerru

Verbesserte Klangtreue

durch hochgradige Verfeinerung

Mit zahlreichen technischen
Innovationen bieten die Technics-
Verstarker ein aus jeder Sicht
beeindruckendes Leistungsver-
mogen. Unsere Vorstufenschal-
tungstechnik (Constant Gain
Predriver) z.B. sorgt fur lastunab-
hangig konstanten StromfluBl zur
Leistungsstufe des Verstarkers,
was verhindert, daf} die Schwing-

- SE-ASMK?2

,,Computer-Drive-New-Class-A"
Stereo-Leistungsverstarke
m | eistungslineare Au: s f

Stabilitat bei Anste
bigen Lautsprecherbo
m 2 x 180 Watt an 8 Ohm (D
m Gleichstrom-Kopplung

SU-A6MK?2

Gleichstrom-Stereo-Vorverstarker
m Acht Audio- und drei Video-Eingange
ausgelegt fur simultane A/V-Umschal-
tung.

» Kondensatorlose Pt :

optimale Klanggualitat mit MM
MC-System

m Phono-Fremdspannung

80dB bei MM (2,5m

bei MC (250uV Eingang

~ SU-VI10X

Integrierter ,,Computer-Drive-
New-Class-A"“ Stereo-Verstarker
= Neue Konstantstromregelung in der
Vortreiberstufe zur Unterbindung
Phasenintermodulationen durch d
LLautsprecher.

w2 x 140 Watt an 8 Ohm (DIN)

m Sieben Audio- und drei Video-
Eingange, ausgelegt fur simultane A/V-
Umschaltung.

SU-V7X

Integrierter ,,Computer-Drive-
New-Class-A“ Stereo-Verstarker
= Neue Konstantstromregelung in der
Vortreiberstufe zur Unterbindung von
Phasenintermodulationen durch die
Lautsprecher.

w2 X 130 Watt an'8 Ohm (DIN)

m Sieben Audic- und drei Video-
Eingange, ausgelegt fur simultane A/V-

| Umschaltung

spulen der Lautsprecher Phasen-

modulationen einbringen. Bei der
Computer Drive New Class A-
Schaltung werden die Signal-
amplitu nd Temperatur der
Leistungstransistoren von einem
Mikropr or Uberwacht, der
etwaige Fluktuationen, die Uber-
nahmeverzerrungen auslosen
kodnnten, schon im Ansatz korri-

giert. Lineare Gegenkopplung
(LFB) eine Kombination aus nega-
tiver und positiver Gegenkopplung,
sorgt durch praktisch unendlichen
Gewinn fir nahezu hundertpro-
zentige Ausschaltung der Verzer-
rungskomponenten. Die , Power

| Linear*-Schaltung sichert durch

Einbeziehung des Impedanzkur-
venverlaufes der Boxen linearen

| Frequenzgang iber den vollen
Leistungsbereich, und Technics
CPB-Netztell (Concentrated Power
Block) fabt die mit hoher Spannung
arbeitenden Verstarker-Baugrup-
pen in einem Block zusammen,
um magnetischen Interferenzen
zwischen den Stufen vorzubeugen
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Stereo-Frequenzgangentzerrer

SH-8065

Stereo-Frequenzgangentzerrer

= 33 Frequenzbander mit je =12dB/
+13dB Regelbereich.

= Hoher Fremdspannungsabstand und
minimales Rauschen durch Induktions-
kreis in Halbleitertechnik.

m Schalter fir Frequenzgangum-
kehrung.

= Parallele Regleranordnung fur
direkten Rechts/Links-Vergleich.

m Schalter fir Entzerrer-Umgehung
und Tonband-Monitor.

~ SH-8066

Elektronischer Stereo-
Frequenzgangentzerrer

® 12 Frequenzbander mit je =12dB
Regelbereich und der weltersten
,Direct-Touch“-Pegelregelung

» Eingebauter Generator fir rosa
Rauschen und Mikroprozessor flr
automatisches Einmessen auf die
Raumakustik

= Speicher fiir acht Frequenzgang-
einstellungen mit der neuen ,EQ plus™
Funktion

= Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly-
sator und Anzeigen fur Frequenzgang-
einstellung

= Empfohlenes Mikrofon; Model
RP-3800E

SH-8055

Stereo-Frequenzgangentzerrer

m Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly-
sator mit Generator fur rosa Rauschen.
m 12 Frequenzbander mit je =12dB
Regelbereich

m [ -Display fur L/R und L+R.

» Entzerrer-Umgehungsschalter

= Empfohlenes Mikrofon: Modell
RP-3800E

~ SH-8046

Elektronischer Stereo-
Frequenzgangentzerrer

= Sieben Frequenzbander mit je =12dB
Regelbereich; berihrungsgesteuerte
Freguenzgangeinstellung

m Speicher fur vier Frequenzgang-
Kurven

m Fingebauter Echtzeit-Spektrum-
Analysator und Display fiir Frequenz-
gang-Einstellung

m Entzerrungs-Umkehrung, Entzerrer-
teil-Ein/Aus, Aufnahme mit Entzerrung,
Haltetaste fur Frequenzgang-Einstellung
und Tonband-Monitar.
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RP-3800E

EQ T_T] (Sonderzubehor)

SH-8055 silber

SH-8046 silber



SH-8044 | g

tereo-Frequenzgangentzerrer |

Echtzeit-Spektralanaly

. 2dB '
. rrungsarmer |C ‘
v ingsschalter ‘

SH-8044 silber

SH-8028

Stereo-Frequenzgangentzerrer ‘

.

. wirken kbahnregler
Varkiert

.

L]

SH-8028 silber

SH-8000

Audio-Spektralanalysator

= Terzrauschgenerator fur 31 Raster- Peg ‘

nkte in 1/3-Oktav-Schritten = Sicherung zum Schutz der Hochtdner |

raz |
I

onspegelmesser mit flnf vor L}L‘,e"qt{‘uwurtg

Recelver
SA-290 | e

Quarz-Synthesizer-MW/UKW-

Stereo-Receiver

< 50 Watt an 8 Ohm ([

» JKW/MW-Festsendersy
6

oriff zu 16 Statior

e fur drei Programmaqueller
AUX, Tape)
ssigkristall-Frequenz

LED-L

® Ruckfrei verstellbare Flachbahnregler SA-290 silber
arke, Balance, Basse und

SA-190

Quarz-Synthesizer-MW/UKW-
Stereo-Receiver

m 235 Watt an 8 Ohm (DIN)

» UKW/MW-Festsenderspeicher fiir
Direktzugriff zu 16 Stationen

m Eingange fur drei Programmquellen

Zeige.

m Ruckfrei verstellbare Flachbahnregler £
fur Lautstarke, Balance, Basse und SA-190 silber

Hohen
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Quarzprazision auf einer neuen Stufe

Mit dem ersten Gleichstrom-
UKW-Tuner der Welt gelang es
Technics, die Phasentreue und
TiefbaBwiedergabe entscheidend
zu verbessern. Die Kombination
mit zuverlassiger Quarz-Synthe-
sizer-Technik gewahrleistet drift-
freien Langzeitempfang. Mit der
doppelten Schwingquarz-Referenz
gelang es nun, die Tuner-Technik
erneut um einen Schritt nach vorn
zu bringen

Beim zweifach quarzbezogenen
Tuner besitzt neben der Eingangs-
stufe, deren Quarz-Bezugsfrequenz

Blockdiagramm des Doppelquarz-Systems

perfekte Abstimmprazision gewahr-
leistet, auch die Stereo-Dekoder-

ST-G50

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

= Doppelt quarzbezogener Gleichstrom-
Tuner mit MPX-Stufe in Gleichstrom-
Linearschalttechnik flir verzerrungs-
arme Reproduktion bei scharfer Kanal-
trennung und erweitertem Uber-
tragungsbereich

= UKW/MW-Festsenderspeicher fiir

| Direktzugriff zu 39 Stationen

Technics

astandby O —on

der als Referenz fir die Trennung
der Signalkomponenten dient. Es
ergibt sich eine verbesserte Stereo-
Kanaltrennung und Klirrfreiheit bei
gleichzeitig extrem guter Stabilitat
unter allen Betriebsbedingungen.
In Erganzung dazu entwickelte
Technics einen neuen, dynamisch
schaltenden Stereo-Dekoder-IC,

Reproduktion digitaler Impulsreihen

um gleichzeitig auch die Nicht-
linearitaten und die darauf
zuriickgehenden Verzerrungen
und Einbuflen an Stereo-Kanaltren-
nung auszuraumen. Damit kann

die hohe Wellenformtreue der

| Gleichstrom-Tuner ohne Ein
Stufe einen eigenen Schwingquarz, |

schrankungen for die HiFi-Wieder-

= Computergesteuerte ZF-Band-
breitenumschaltung

» Suchlaufautomatik und automatische
ender-Eingabe.

m Flissigkristall-Anzeige fur Frequenz,
Festsender-Nummer, Wellenbereich
/F-Bandbreite.

» UKW-Eingangsempfindlichkeit 1,3uV
l:! s.\l:

QuarTz Synthesizer AM/FM Stereo Tuner

gabe genutzt werden.

Einige der Technics-Modelle
sind mit einer computergesteuer-
ten, automatischen Bandbreiten-
umschaltung ausgestattet, bei der
ein Mikroprozessor die Anpassung
der ZF-Filterstufe andie Empfangs-
bedingungen tibernimmt. Beim
Tuner ST-G50 verflgt der Fest-
senderspeicher iber nicht weniger

ST-G50

W0 ls .39

— down—tuning —up

~memory —auto
memory

als 39 Platze fur Direktabruf der
wichtigsten Stationen auf einfachen
Tastendruck.

Umfangreicher Komfort und
eine solide Empfangsleistung sind
bei Tunern von Technics selbst-
verstandlich. Sie zeigen, warum es
Technics immer wieder gelingt, der
| Konkurrenz den entscheidenden
Schritt vorauszusein.




Flachmembran fur aufregend
originalgetreue Wiedergabe

Der koaxiale Flachmembran-
Lautsprecher ist eine der wich-
tigsten audio-technischen Neue-
rungen der letzten Jahre, Die
symmetrische Wabenstruktur der
Technics-Membranen sichert
gleichférmige Hubbewegungen
und verhindert so das Auftreten
von verfarbenden Teilschwingun-
gen. Gleichzeitig entfallt der bei
Konusmembranen unvermeidliche
Kavitatseffekt, der Unregelmalig-
keiten im Frequenzgangverlauf
hervorrufen kann,

Die besondere Wabenstruktur
der Technics-Membran erméglicht
den Antrieb Uber den kreisférmigen
Schwingungsknotenbereich,
wodurchsich der Frequenzbereich
gleichformiger Hubbewegungen

erheblich erweitert. Der Kavitats-

Koaxiales Zweiweg-Flach-
membran-Lautsprecherbox |
® 24cmeTieftdner und 2 8cm-Hochtoner |
in koaxialer Anordung fir sauber
definierte Einpunkt-Abstrahlung.

= Doppelmagnete fir energiereichen
Schwingspulenantrieb und verringerte
magnetische Streuverluste.

= Hochtdner mit Mica-Membran und
Samarium-Kobalt-Magnet.

= Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw.

160 Watt Musik

® Frequenzgang 30Hz —48kHz
(—16dB)

® Schallwand mit abgerundeten Vor-
sprungen verhindert Schallbrechungen
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effekt entfallt von vornherein, da
eine Flachmembran die Luft-
bewegungen nicht behindert. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, daf3
alle Wandler-Abstrahlflachen auf
der gleichen Ebene liegen, wodurch
der Schall das Ohr ohne Phasen-
verschiebungen zwischen den ein-
zelnen Chassis erreicht. Gleichzeitig
entfallen auch die Verfarbungen

Abstrahiverhalten von koaxialen Flach-
und Konusmembranen

Konventioneller Technics Koaxial-
Konus- iallautsprecher  Flachmembran-Lautsprecher

. %@

Verfarbungen im Sauberer
Hochtonbereich naturlicher Klang

Technics

durch Interferenzen des Tief-
ténerschalls mit der Hochton-
wiedergabe.

B o =

Technics verbindet die Vorziige
der Wabenscheibenmembran mit
denen der Koaxialbauweise, Durch

Technics




koaxiale Anordnung konzen-
rt sich die Schallabstrahlung der
idler auf deren gemeinsamen
littelpunkt—der Schall erreicht
Ohr dadurch mit optimaler
ssentreue und Definition in der
ereo-Perspektive, Lautsprecher
t Einpunkt-Abstrahlung kénnen
rigens auch auf der Seite liegend
sstellt werden—die Wieder-
ibecharakteristik andert sich
jurch nicht.

Aufbau des SB-RX50
Mamibra

Koaxiale Zweiweg-Flachmembran-
Lautsprecherbox
n 22cm-Tieftoner und 2,8cm-Hochténer
n koaxialer Anordung fur sauber
definierte Einpunkt-Abstrahlung.
= Doppelmagnete fir energiereichen
Schwingspulenantrieb und verringerte
magnetische Streuverluste
= Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw
120 Watt Musik.
= Frequenzgang 39Hz—30kHz

16dB)
m Schallwand mit abgerundeten Vor-
spriingen verhindert Schallbrechungen.

SB-MS

| Dreiweg-Lautsprecherbox mit

Wabenscheiben-Flachmembranen
m Studio-Monitor-System mit idealer
Eignung fur digitale Programmquellen
m 25cm-Tieftbner, 8cm-Mitteltoner

und 28cm-Hochtoner; alle Chassis mit
Wabenscheiben-Flachmembranen

m Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw

160 Watt Musik.

= Frequenzgang 33Hz—35kHz
(—16dB)

m Thermo-Relais-Schutzschaltung for
Hochtoner.

SB-R200

Koaxial-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
= Mechanisch gekoppeltes Dreiweg-
Koaxialsystem mit 32cm-Passivstrahler,
= Frequenzgang 55Hz — 30kHz
(—16dB)

m Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw

160 Watt Musik.

® Halterung fir Wandmontage und
Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung

__SB-R100

Koaxial-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
= Mechanisch gekoppeltes Dreiweg-
Koaxialsystem mit 25cm-Passivstrahler.
» Computerentwickeltes, hochfestes
Zink-Spritzgufi-Gehause im LP-Hllen-
Format

® Frequenzgang 55Hz —30kHz

eit 50 Watt DIN bzw
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SB-X700A

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembran
® 30cm-Wabenscheiben-Tieftoner,
8cm-, Expanded Mica“Mittelton- und
28cm-, Expanded Mica“-Hochtonein-
heit
= Mitteltoneinheit mit speziell ent-

wickeltem akustischen Ausgleichsele-

Dreiweg- Lauts;;eéherbox mit
Wabenschelben Flachmembran

heit

u Mittelton Hmh.—.. mit speziell ent-

wickelt

SB-X100

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenschemen Flachmembranen

ment und erweitertem Frequenzga

m Belastbarkeit

190 Watt Musik.

= Frequenzgang 28Hz—33kHz
- 16dB)

>-Relais-Schutzschaltung
mit automatischer Rickstellung und
LED-Anzeige.

w-.»;ru und erweitertem Frequenzgang
stbarkeit 60 Watt DIN bzw
wm Musik
® Frequenzgang
(=1¢ ‘dj\

= Thermo-Relai:
atischer Riickstellun

38Hz—33kHz

Schutzschaltung mit
g und

50 Watt

DIN bzw.

-35kHz

Schutzschaltung

Dalaie
mo-Relals-

'SB-X500A

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembran
= 25cm-Wabenscheiben-Tieftoner
8cm-, Expanded Mica"-Mitteltor (
2.8cm-,Expanded Mica“Hochtonein-
heit,

= Mitteltoneinheit mit speziell

SB-X210

Drerweg-Lautsprecherbox mit
Wabenschelben Flachmembranen
lzz m-Tieftone cm-Mittelttner
alle Chassis mit
membranen

Zwelweg-l‘(ompaktbox mlt
Wabenscheiben-Flachmembranen
siben-Tiefténer
-Hochtdner
and zur Mini-

ment und erweitertem Frequenzgang
m Belastbarkeit 70 Watt DIN bzw

140 Watt Musik

® Frequenzgang 30Hz—33kHz
(—16dB).

® Thermo-Relais-Schutzschaltung mit
automatischer Rickstellung und
LED-Anzeige

tbarkeit 60 Watt DIN bzw.
itt Musik.

m Frequenzgang 35Hz—28kHz
(—16dB)

m Thermo-Rela

ais-Schutzschaltung

SB-FIMK2

Zweiweg-Kompaktbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
m 12cm-Wabenscheiben-Tieftoner

und 2,8cm-Wabenscheiben-Hochtoner




SB-C350

Dreiweg-Lautsprecherbox
= 20cm-Tieftdner mit kr E
n Mica-Polypropylen-K

\Hu\' on- Hr‘h’l m\M
tetem 10cm-Mica-Polypropyler

SB-3650

Dreiweg Lautsprecherbox
5cm-Konus-Tieftbner, 5,5¢cm:

toner md Horn-S

_F‘dﬂ?fr"

rjl:!
» M 1sikbela

stbarkeit: 140 Watt

hause und abgerundete
yhe Frequenzgang-

70 Watt DIN bzw.

*’SB-363O

Drelweg Lautsprecherbox
(onus-Tiefténer, 5
htoner und Horn-St

m Musikbelastbarkeit: 100 Watt

'SB-C250

Zwelweg-Lautsprecherbox
téner mit kristallbeschich-
: An-KUr us md

facher lineare

!":-Kaw

SB-3610

Dreiweg-Lautsprecherbox

= 20cm-Konus-Tieftoner, 5,5cm-Konus-
Hochtoner und Horn-Su [""T’h\\h[O ner.
m Resonanzfestes H

m Frequenzgang 50Hz
16dB)

= Musikbelastbarkeit: 100 Watt

Schallwand fiir hohe Frequenzgang-

Linearitat

m Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw.
120 Watt Musik

» Frequenzgang 34Hz—33kHz
(—16dB)



Tonabnehmer

EPC-PIOOCMK4

Hochwertiger magnetischer
Tonabnehmer (MM)

= Konisches Nadeltragerrbhrchen

aus reinem Boron; effektive bewegte
Masse von nur 0,055mg.

n Spiegelgeschliffener ,HPF*“-Kern fur
extreme Frequenzganglinearitat und
niedrige Verzerrungen.

» TTDD-Dampfer fur gleichbleibend
gutes Abtastvermdgen unabhangig von
Temperaturschwankungen

m Scheibenformiger Magnet aus
energiereichem Samarium-Kobalt,
Einpunkt-Aufhangung.

m Steckanschluf-System.

EPC-P205CMK4

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
= Konisches Nadeltragerrbhrchen aus
reinem Boron; effektive bewegte Masse
von nur 0,109mg.

s Neuer Magnet aus Neodymium-
Legierung mit extrem hoher Magnet-
kraft.

= TTDD-Dampfer fur gleichbleibend
gutes Abtastvermodgen unabhangig von
Temperaturschwankungen.

a Scheibenmagnet und Einpunkt-
Aufhéngung.

m Steckanschluf-System.

® Ersatz-Nadeleinschub EPS-P205ED4.

EPC-P550

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
= Nadeltragerréhrchen aus reinem
Boron; effektive bewegte Masse 0.29mg.
= \Voll lamellierter Magnetkern fir
breiten, linearen Frequenzgang
10Hz—55kHz bei *=1dB innerhalb
20Hz—10kHz.

= Einpunkt-Aufhangung.

m Steckanschluf-System.

m Ersatz-Nadeleinschub EPS-550ES.

EPC-P540

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
= Titanrbhrchen-Nadeltrager fur
0,39mg effektive bewegte Masse.

= \oll lamellierter Magnetkern fir
breiten, linearen Frequenzgang:
10Hz—50kHz bei £1dB innerhalb
20Hz — 10kHz.

= Einpunkt-Aufhangung.

m Steckanschluf-System.

= Ersatz-Nadeleinschub EPS-540ES,

EPC-P530

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
»\loll lamellierter Magnetkern fiir
breiten, linearen Frequenzgang:
10Hz—45kHz bei =1dB innerhalb
20Hz— 10kHz.

= Einpunkt-Aufhangung.

= Konischer Aluminiumrohrchen-
Nadeltrager fir 048mg effektive
bewegte Masse.

m Steckanschluf-System.

m Ersatz-Nadeleinschub EPS-530ES.
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m Frsatz-Nadeleinschub EPS-P100ED4.

EPC-P520

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
m\oll lamellierter Magnetkern fir
breiten, linearen Frequenzgang:
10Hz—40kHz bei =1dB innerhalb
20Hz—10kHz.

= Einpunkt-Aufhangung.

= Konischer Aluminiumrdhrchen-
Nadeltrager.

= Steckanschluf-System.

m Ersatz-Nadeleinschub EPS-520ES.

EPC-P510S

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
m\oll lamellierter Magnetkern flr
breiten, linearen Frequenzgang;
10Hz—30kHz bei =1dB innerhalb
20Hz—10kHz.

= SteckanschluB-System.

= Ersatz-Nadeleinschub EPS-510CS.

EPC-P3IOMC2

Dynamischer Tonabnehmer (MC)
= Kernlose Doppelringspulen fir natiir-
liches, sauberes Klangbild.

= Hoher Ausgangspegel durch neuen
Magneten aus Neodymium-Legierung.
= TTDD-Dampfer fir gleichbleibend
gutes Abtastvermogen unabhangig von
Temperaturschwankungen.

m Rorchen-Nadeltrager aus reinem
Boron: effektive bewegte Masse von
nur 0,139mg.

= Steckanschluf-System

EPC-P305MCMK?2

Dynamischer Tonabnehmer (MC)
= Konisches Nadeltragerrdhrchen

aus reinem Boron; effektive bewegte
Masse von nur 0,098mg.

= Kernlose Doppelringspulen fir ein
naturliches, sauberes Klangbild.

= TTDD-Dampfer fur gleichbleibend
gutes Abtastvermbgen unabhangig von
Temperaturschwankungen.

= Hoher Ausgangspegel durch
Samarium-Kobalt-Magnet.

m Steckanschluf-System.

SH-305MC

MC-Aufwértstransformator

= Extrem breiter Ubertragungsbereich
von 3Hz bis 300kHz durch legierten,
amorphen Kern.

m Gesammiklirrfaktor hdchstens
0,001% (1kHz).

mVierfache Abschirmung far hohen
Fremdspannungsabstand.

\
A

%\




Sonderzubehor

Mikrofone

RP-VK15

Kopfhorer
~_EAHXI15

Audio-Timer
SH-4060

Zimmer-Antenne
) SH-F101

RP-VK10

RP-VKS

RP-VK3

Dynamische Mikrofone

m Robuste, batterieunabhangige dyna-

mische Mikrofone mit exzellenter
Klangqualitat.
= |[deal fur Gesang, Sprache und

Nahaufnahme von verstarkten Instru-

menten.

= Alle Ausfithrungen mit Ein/Aus-
Schalter.

m Dreibein-Stativ RP-3010 als
Sonderzubehdr erhaltlich.

RP-VK3

RP-3215E

Einpunkt-Elektret-Kondensator-
Stereo-Mikrofon

m 7wei Wandlerkapseln mit Richt-
wirkung fir livegerechte Stereo-
Perspektive

m Dreibein-Stativ als Sonderzubehbor
erhaltlich.

@

o RP-3215E

Stereo-Kopfhorer

» Neuentwickelte Sandwich-Flach-
membran mit Mica-Einlage.

= Niedriger Klirrfaktor und hohe
Belastbarkeit.

= Konstruiert speziell fur CD-
Wiedergabe.

® Saubere Gerauschabschirmung und
guter Tragekomfort durch weiche, kunst-
lederbezogene Urethan-Ohrkissen.

-4)

EAH-X10

Stereo-Kopfhorer

m Niedriger Klirrfaktor und hohe
Belastbarkeit.

m Konstruiert speziell fir CD-
Wiedergabe.

m Saubere Gerauschabschirmung und
guter Tragekomfort durchweiche, kunst-
lederbezogene Urethan-Ohrkissen.

-2

EAH-X8

Stereo-Kopfhorer

= Niedriger Klirrfaktor und hohe
Belastbarkeit.

m Konstruiert speziell fiur CD-
Wiedergabe.

® Saubere Gerauschabschirmung und
guter Tragekomfort durch weiche, kunst-
lederbezogene Urethan-Ohrkissen.

e

EAH-TS

Stereo-Kopfhorer

= PEE-Kalotten-Membranen und
energiereiche Samarium-Kobalt-
Magnete fir HiFi-gerechte Wiedergabe.
= Federleichtes, verstellbares Kopfband
und komfortable Ohrpolster.

\

Programmierbarer Audio-Timer
= Automatische Wahl der voreingestell-
ten Programme fir u.a. wochentliche
Wiederholung (1 und 2) und einmaliges
Ein/Ausschalten,

m F-Displayfeld fur Uhrzeit (24-
Stunden), Ein/Aus-Funktion,
Kanalnummer und Wochentag.

—————

. :Ei

~ SH-4020

Audio-Timer

= Ein/Ausschalt-Zyklus unabhangig
von Einschlaf-Timer-Funktion.

= Zeitanzeige mit 24-Stunden-Anzeige.
= Netzausgange unabhangig von

Timer-Einstellung schaltbar, ﬁ

e 1

Aktive Zimmer-Fliigelantenne

m JKW-Stereo-Dipol-Antenne mit
aktiver Frequenzabstimmung.

m Empfangsbereich variabel zwischen
88— 108MHz.

m Ausgangsimpedanz 75 Ohm.

Angrom Tonband-Cassetten

Die idealen Partner ftir Technics-Decks: Technics-Cassetten

Mit der Angrom-Beschichtung
gelang erstmals nach 50 Jahren wieder
ein echter Durchbruch in der Magnet-
bandtechnik. Durch Bedampfen einer
hochwertigen Bandbeschichtung mit
Kobalt-Partikeln kinnen annahernd
100% der Magnetpartikel fur die
Speicherung des Musiksignals genutzt
werden—gegeniiber nur 40% bei her-
kommlichen Beschichtungen. Das
verdampfte Metall schiagt sich auf
dem Band nieder und bildet eine
extrem diinne Schicht aus sehr feinen,
aber gleichmaBig verteilten Metall-
partikeln, die den Frequenzgang nach

oben hin erweitern und das Modula-
tionsrauschen praktisch vollstandig
unterbinden. Die darunterliegende
Magnetbeschichtung sichert saubere
Abbildung des mittleren und unteren
Frequenzspektrums. Damit bietet das
Angrom-Band nicht nur ideale Eignung
fur die dynamikstarken Programm-
quellen von heute, sondern empfiehlt
sich auch fur kinftige digitale Auf-
zeichnung.
RT-ME60/ME90 Reineisenband
RT-HG60/HG90 Chrom-Position-
Band
RT-NX60/NX90 Normalband

RT-ME60/ME90

= Breiter Dynamikbereich, hohe
Empfindlichkeit und ein hoher Fremd-
spannungsabstand durch extra-feine
Magnetpartikelbeschichtung.

= Beidseitiger Reinigungsvorspann zum
automatischen Saubern der Tonkdpfe.

Technics

' Technics
=

S e
o)

RT-60MX/90MX

RT-60XA/90XA

RT-HG60/HGS0

Tonband-Cassetten

RT-NX60/NX30

RT-60MX/90MX Reineisenband
RT-60XA/90XA Chrom-Position-
Band mit hoher Auflosung
RT-60XD/90XD Normalband mit
erweitertem Dynamikbereich

e ."i('r hnics

<

RT-60XD/90XD
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Das Kunststtick von Technics:
Bilder die Musik machen.

Sie sind flach, kompakt und
lassen sich wie Gemalde an die
Wand hangen: Die Technics Laut-
sprecher SB-R100 mit dem Cas-
setten-Receiver SA-R100. Schén,
daf} sich Hifi-Bausteine der Zukunft
nicht lediglich dem Design des
Raumes unterordnen, sondern
ihrerseits zum wirkungsvollen
Stilelement werden

Die Verwirklichung dieses
ungewshnlichen Konzeptes er-
moglichen die Wabenscheiben-

HiFi-Anlage im miniaturisierten Format

Bei einer Frontbreite von nur

Cassettendeck/ Tuner/Verstarker-
Kombination SA-007 als erstes
echtes HiFi-System im extremen
Mini-Format. Die ultra-kompakten
Turmbausteine beeindrucken mit
audiophilen Extras wie dbx-
Rauschunterdriickung, Quarz-
Synthesizer-Abstimmung und
.New Class A"“Verstarkertechnik.
Fir die Stromversorgung genligt
ein einziges Netzkabel, so daf} die
komplette Anlage miihelos von
einem Zimmer in ein anderes mit-

sen werden kann. Zum System:-
ausbau ist separat auch ein dazu
passender hochwertiger Frequenz-
gangentzerrer, Modell SH-007E,
erhaltlich
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180mm prasentiert sich die Stereo-

genommen und wieder angeschlos-

Membranen: Der Hochtoner findet
Platz im Zentrum des Tieftdners,
der sich wiederum in der Mitte
eines bafunterstitzenden Passiv-
strahlers befindet. Zusammen
ergibt das eine nahezu auf einen
Punkt konzentrierte Abstrahlung,
bei der sich der Schall gleichmatig
in alle Richtungen ausbreitet. Die
Mu5|kbeldstbarke|t dieser Kunst-
werke betragt hohe 100 Watt. Die
Abmessungen: 315315 bei nur
65mm Tiefe. Mit den gleichen

SA-R100

SA-007

Mikro-HiFi-Komponente
= Jltra-kompakte Baustein-Kompo-
nente (Breite nur 180mm) mit hohem

Leistu

ueste HiFi-Technik, inkl
Class-A"-Verstarkung, dbx-Rauschunter-
driickung und digitale Quarz-Synthe-
sizer- Aostlmmw g

m \ereinfachte Bedienung mit Direkt-
Umschaltung und Wiederholautomatik
2 % 28 Watt an 8 Ohm, DIN

rtasten fir je &6 UKW/

B gumicnemt e

New-

Stereo Frequenzgangentzerrer
= A JT‘)’\ 07 'b {3k '-Wﬂre ultra-
180mm

nit nur

65mm Tiefe begniigt sich auch der |
Cassetten-Receiver SA-R100. Das
neuartige flache Auto-Reverse-
Laufwerk, ein extrem flacher Trans-
formator und zwei neue Spezial-
LSIs in hochdichten bedruckten
,Fine Pattern“-Leiterplatten
ermoglichen die flache Bauweise,
Die herausnehmbare Infrarot-
Fernbedienung erlaubt <icher¢-
Bedienung der Cass ind
Tuner-Funktion von prdn

jeder beliebigen Stelle im |

SB-R IO
(Siehe S$.29)

SA-RI00

Ultra-flacher UKW/MW-Stereo-
Cassetten-Receiver

® Drahtlose Infrarot-Fernbedienung

alle Cassettendeck-, Tuner- und
funktionen
t, DIN, 8 Ohm
arz-Synthesizer-Abstim-
dertasten fiir je 8 UKW/
und Sendersuchlauf-

/ Cassettendeck mit

Sc hrle |-Reverse bei Aufnahme/Wieder-
gabe, Dolby B/C und voller Logik-
steuerung

® Wandhalterung und 70° abge-
winkelter Stander fur Tisch oder BO-’I'PH‘




HiFi-Jacket System X77W e S AV o)

2 X 50 Watt Verstarker/elektro-
yischer 7-Band-Frequenzgangentzerrer
mit berihrungsgesteuerter Frequenz-
gangeinstellung, Spektrum-Analysator,
Speicher firr 7 Einstellungen und neuer
A/N-Raumklangschaltung (SU-X77)
® Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ : ———==
LW/MW-Tuner mit Festsenderspeicher I T 0B
fir 16 Stationen (ST-X33L). ; - o
» Auto-Reverse-Doppel-Cassettendeck | o ==
mit Schnellkopierfunktion (RS-X77WR - - :
: : Sihich V. HIULE
m \ollautomatischer Plattenspieler m <
Gleichstrom-Servo-Riemenantrieb, |
Tangentialtonarm und MM-Abtast
system mit T4P-Anschluf (S
= Phasenlineare Dreiweg-Lautsprec
box mit 16cm-Tieftdner (SB-F555

Fotinien

v

HiF'i-Jacket System X33W f—

u |nfrarot-Fernbedienung fir Verstarker,

Tuner, Plattenspieler, Cassettendeck

und CD-Spieler |
m 2 % 30 Watt Verstarker mit 5-Band-
Frequenzgangentzerrer (SU-X33).
» Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
LW/MW-Tuner mit Festsenderspeicher
fiir 16 Stationen (ST-X33L)
» Doppel-Cassettendeck mit Schnell-
kopierfunktion (RS-X33W)
» Vollautomatischer Plattenspieler
mit Gleichstrom-Servo- mem
und MM-Abtastsystem mit T4P
Anschluf3 (SLV.}SN)R"..
m Phasenlineare Zweiweg-Laut
sprecherbox mit 16cm Tieftoner
(SBF333).

HiF'i-Jacket System X25W F -

m Cassettendeck-Receiver mit draht-

loser Fernbedienung (SA-X25W
® 230 Watt Verstarker mit 5-Band
Frequenzgangentzerrer
® Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo
MW-Tuner mit Festsenderspeicher
fur 16 Stationen [
® Doppel-Cassettendeck.
o |nfrarot-Fernbedienung fur
Cassettendeck-Receiver, Platten-
spieler und CD-Spieler
» \ollautomatischer Plattenspieler mit |
Gleichstrom-Servo-Riemenantrieb und ‘
MM-Abtastsystem mit T4P-Anschiufs
SL-JS16R)
m Phasenlineare Zweiweg-Laut-
precherbox mit 16cm-Tieftoner
(SB-F333)

‘ Separat erhaltlich
SL-PJ20
CD-Spieler mit Direl
fiar 20 Programmsc

r Aufhangung” des

w
o



Infrarot-Fernbedienung fiir
| Verstédrker, Tuner, Plattenspieler,
Cassettendeck und CD-Spieler.
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'HiFi-System 990

SIORBOS .. - |~ - =

¥

| RS-D225W Doppel-Cassettendeck | SB-3670 Dreiweg-Lautsprecher-
mit leichtgdngigen Tipptasten box mit 25cm-Tieftoner

= Schnellkopieren ® Resonanzfestes Holzgehause

® Automatischer Abspielwechsel und | =M stbarkeit: 200 Watt.
Startsynchronisierung | HS-620 HiFi-Regal

SU-Z990 Integrierter ,,New-
Class-A“-Stereo-Verstérker

m 2 100 Watt, DIN, 8 Ohm

m Vier AnschluBmoglichkeiten (Phono,
Tuner, CD/AUX, Tape 1, Tape 2/ext.)

® Elektronisch wirkende Regler und SL-L20 Vollautomatischer Platten- | = Abmessungen (B H x T): 470mm >
Schalter spieler mit Gleichstrom-Servo- 875mm X 410mm
ST-2990 Quarz-Synthesizer-UKW- | Riemenantrieb

Stereo/MW-Tuner | = Tangenti:
» UKW/MW-F :

Direktz

arm mit Kardanauf

estsender

ugrii ZL




Audio/ Video-Regale

ol

i

HS-680 HiFi-Regal HS-810 Audio/Video-Regal

- LiseT

HS-805 Audio/Video-Regal
20mm m Abmess (BXHXTY473mm

= Abmessungen (B < H

m X 440mm

SH-655 HiFi-Regal HS-616 HiFi-Regal

= Abmessungen (BX H X T). 476mm x 1.122mm x 435mm m Abmessungen (BXH X TY 473mm X 780mm X 410mm



Empfehlung ftr klangtreue Baus‘rem—Kombmatlonen

Receiver/ Emfach- Doppel- : ;
Verstirker ’ Cassettendeck Cassettendeck Tuner Plattenspieler CD-Spieler
SA-190 RS-B105 RS-T10 - SL-BD20 SL-P110

SL-P110

RS-T20 = SL-BD22

. i ;
e

SU-500 RS-B105

SU-700 | RS-B205 RS-T20 ST-600 SL DD2O | SL-P210

|
— |

SU-v40 R‘S B305

\ ;
- i =
. | o

SU- VSO ‘ RS-B305

ST-G40 SL-DD33 SL-P310

|
.

SU-V60 _ RSBAOS | RSTER |

SL- QDB ; SL-P500

et e e O RS |

Dlé idealen Lautsprecherboxen far die oblgen Anlagen

SB-RX50 SB-RX30 $B-C350 SB-C250
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Technische Daten

M = Dieses Modell ist in Silber und Schwarz erhaltlich.

CD-Spieler SL-P50P SL-P1200 SL-P500 4 SL-P310 4 SL-P210 .4

«anile 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo)

Frequenzgang 20Hz ~20kHz, +0,5dB 4Hz ~ 20kHz, +0,1dB 4Hz ~ 20kHz, +0,2dB 4Hz ~20kHz, +0,5d8 4Hz ~ 20kHz, +0,5dB

Oynamikbereich Mehr als 960B Mehr als 96dB Mehr als 9608 Mehr als 9508 Mehr ais 95dB

=remdspannungsabstand Mehr als 96dB Mehr als 106dB Mehr als 102dB Mehr als 86dB Mehr als 96dB

Sesamtklirrfaktor (1kHz) Weniger als 0,005% Weniger ais 0,0025% Weniger als 0,0025% Weniger als 0,004% Weniger als 0,004%

_bersprechddmpfung Mehr als 90dB Mehr ais 106dB Mehr als 110dB Mehr als 96dB Mehr als 96dB

Sleichlaufschwankungen UnmeBbar UnmeBRbar UnmeRbar UnmeRbar UnmeBbar

Ausgangsspannung + 4dBm/ - 20dBm (bei OVU) 2V (0dB) 2V (0dB) 2V (0dB) 2V (0dB)
umschaltbar

Leistungsaufnahme 85W 32W 17W 10W 10w

Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240V, 50/60Hz 220V, 50Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz

Abmessungen (BxHxT) 430 x 200 x 530mm 430 x 168 x 379mm 430 x 87 x 272mm 430 x 77 x 240mm 430 x77x240mm

Sewicht 19,5kg 14,5kg il AR 3.1kg R R

CD-Spieler SL-P110 .4 SL-PJ20 4 SL-XP8 SL-XP5 4

“anile 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo)

Freguenzgang 4Hz ~ 20kHz, +0,5dB 4Hz ~ 20kHz, +0,5dB 4Hz ~ 20kHz, +0,5dB 4Hz ~ 20kHz, +0,5dB

Dynamikbereich Mehr als 95dB Mehr als 928 ~ Mehr als 90dB Mehr als 90dB

Fremdspannungsabstand Mehr als 96dB Mehr als 96dB FEAT Mehr als 90dB Mehr als 90dB

Sesamtklirrfaktor (1kHz) Weniger als 0,004% Weniger als 0,006% Weniger als 0,006% Weniger als 0,006%

_bersprechdampfung Mehr als 96dB Mehr als 96dB &g Mehr als 90dB Mehr als 90dB

Zleichlaufschwankungen UnmeBbar UnmeBbar UnmeBbar UnmeBbar

JKW-Stereo-MW-Tuner  UKW: — — 87,5~ 108,0MHz —

£mpfangsbereiche MW: — — 522 ~1611kHz ==

Ayusgangsspannung 2V (0dB) 2V (0dB) 1,8V (0dB) 1.8V (0dB)

_eistungsaufnahme 10W il 10w 10W aw

Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz (mit Netzadapter) 220V, 50Hz (mit Netzadapter)

Apmessungen (BxHxT) 430 x 77 x 240mm 315x 76 x 240mm 126 x 27.9x 126mm 126 x 22,9 % 126mm

Sewicht 3,1kg 3kg 550g 480g

Plattenspieler SP-10MK3 SP-10MK2 SP-15

Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb

Piattelteller Aluminium-SpritzguB, 32cme Aluminium-SpritzguB, 32cme Aluminium-SpritzguB, 33,9cme

Drehzahl 33-1/3, 45 und 78,26U/min. 33-1/3, 45 und 78,26U/min. 33-1/8, 45 und 78,26U/min.

Drehzahl-Feinregulierung

+99%

+9,9%

Sleichlaufschwankungen

0,007% WRMS*
0,015% WRMS (JIS C5521)
+0,012% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

0,008% WRMS*
0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

Aumpeln —60dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —~56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —56dB DIN A (IEC 9BA unbewertet)
—92dB DIN B (IEC 98A bewertet) —780B DIN B (IEC 98A bewertet) —78dB DIN B (IEC 98A bewertet)
Leistungsaufnahme 32, 5W 26W 11W

Stromversorgung (Wechselstrom)

110-127/220-240V, 50/60Hz

110-127/220-240V, 50/60Hz

110-127/220-240V, 50/60Hz

*Gemessen anhand des Signals

-'t:lngssungen (BxHxT) 369 x 113 x 369mm 369 x 103 % 369mm 349 x93 x 372mm des am Motor angebrachten
Sewicht 18kg e 9.5kg B.2kg Frequenzgenerators.
Tonarm EPA-100MK2 EPA-100 EPA-500
Sauart Universal-Tonarm mit dynamischer Damptung Universal-Tonarm mit dynamischer Dampfung Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm fiir prazise
) ks 2Ll il Anpassung an die Tonabnehmer-Eigenschaften
Ayfhangung Kardanaufhangung in Prazisionslagern Kardanaufhangung in Prazisionslagern Kardanaufhangung
mit insgesamt 20 Rubinkugeln mit insgesamt 20 Rubinkugein
Tonarm Boron-Titan-Rohrarm Nietriergeharteter Titan-Rohrarm Konischer Rohrtonarm aus Titan-Nitrid mit
dynamischem Dampfer (EPA-AS01H)
Effektive Tonarmidnge 250mm 250mm 250mm
Gesamtidnge 322 ~350mm 322 ~350mm Hintere Tonarm-Rohridnge: 68 ~85,5mm

(von Mitte Tonarmauthangung)

Honeneinstellung

44 ~64mm (Helicoid-Einstelibereich 20mm)

42 ~90mm (Helicoid-Einstellbe:

reich 6Bmm).

42 ~62mm (20mm am Helicoid-Einstellung)

Uberhang

15mm

Tangentialer Spurfehlwinkel

+2°6’ (Einlaufrille), + 1°8" (Ausiaufrille)

15mm

15mm

~+2° (Einlaufrille). +1°6' (Auslautrille)

+2°6" (Einlaufrille), + 1°6" (Auslaufrille)

Reibung

5mg (in beiden Bewegungsebenen)

5mg (in beiden Bewegungsebenen)

=7mg (in beiden Bewegungsebenen)

Dampfungseinstellung

5 Positionen fur Tonabnehmer mit unter-
schiedlicher Nadelnachgiebigkeit:

4-5: mehr als 15 x 10-*cm/dyn

2~4: 10~ 15% 10 *cm/dyn

1~2; 5~10x 10*cmidyn

5 Positionen fir Tonabnehmer

schiedlicher Nadelnachgiebigkeil:
cm/dyn

4~5: mehr als 15x10
2~4: 10~ 15x% 10 *cmidyn
1~2: 5~10x 10~*cm/dyn

mit unter-
10~-14x10°®

Geeignete Nadelnachgiebigkeit:
cmidyn (100Hz, dynamisch)
20~ 28 x 10"*cm/dyn (statisch)

Einstellbare Auflagekraft

0-3g

0~3g

Tonabnehmergewicht 5~10g (mit mitgelieferter Kopfmuschel) 5~ 10g (mit mitgelieferter Kopfmuschel) 5~T7g (geeignetes Tonabnehmergewicht)
Tonarmbasis 62mm &38mm #62mm
Tonabnehmer EPC-P100CMK4 EPC-P205CMK4 EPC-P550 EPC-P540 EPC-P530
Prinzip Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM)
Nadeltréger Konisches Réhrchen Konisches Réhrchen Réhrchen aus reinem Boron Titan-Rdhrchen Konisches Aluminium-

> aus reinem Boron aus reinem Boron Réhrchen
Dampfungsmaterial TTDD TTDD
Ubertragungsbereich S5Hz ~ 120kHz 5Hz ~ 100kHz 10Hz ~ 55kHz 10Hz ~ 50kHz 10Hz ~ 45kHz

20Hz ~ 18kHz, +0,3dB 20Hz~15kHz, £0,50B 20Hz~10kHz, +1dB 20Hz ~ 10kHz, +1dB 20Hz ~ 10kHz, +1dB

Ausgangsspannung

bei 1kHz, Scmisek. und

Hoéchstamplitude 1.2mv 2,5mv 2.5mv 2,5mv 2,5mv

bei 1kHz, 10cm/sek. und

Héchstamplitude (DIN 45500) 3.4mV mv 7mV mv mv
Ubersprechddmpfung bei 1kHz =25dB 226dB =25dB =25dB =25dB
¥analbalance bel 1kHz <0,5dB =1dB =18d8 = =<18dB =1,8dB
Dynamische Nadelnachgiebigkeit

bei 100Hz (CBS STR-100) 12 x 10"°cmidyn 12 x 10 %emidyn 12 x 10 %midyn 12 x 10~*cmidyn 12 x 107%cm/dyn
Empfohlene Auflagekraft 1,25 +£0,25g 1,25g +0,259 1,259+ 0,259 1,259+ 0,259 1,259 +0,259
Tonabnehmergewicht 69 6g 6g 6g 69
Austauschnadel EPS-P100ED4 EPS-P205ED4 EPS-550ES EPS-540ES EPS-530ES
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Plattenspieler SL-MA1 SL-M3 SL-M1 SL-1200MK2/SL-1210MK2
Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzg rter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb
Plattelteller Aluminium-SpritzguB, 32 5cme Aluminium-SpritzguB, 32,5cme Aluminium-Spritzgu®, 32,5cme Aluminium-Spritzguk, 33,2cme
Drehzah! 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45U/min.

Drehzahl-Feinregulierung

+68%

+8%

Gleichlaufschwankungen

0,012% WRMS*

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,031% Spitzenwert

(IEC 98A bewertet)

0.008% WRMS*

0,022% WRMS (JIS C5521)
+0,031% Spitzenwert

(IEC 9BA bewertet)

0,008% WRMS*

0,022% WRMS (JIS C5521)
+0,031% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

0.01% WRMS*

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert .
(IEC 98A bewertet)

Rumpeln —70dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —70dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —70dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—-81dB DIN B (IEC 98A bewertet) -82dB DIN B (IEC 98A bewertet) —82dB DIN B (IEC 98A bewertet) —78dB DIN B (IEC 98A bewertet)
Tonarm
Typ Rohrarm, statisch balanciert Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert ~ Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert
Nadelauflage 0~2g 1,259 0,259 1,259 +£0,25g 0~2.5g, direkt ablesbar
Uberhang 15mm - 15mm 15mm
Tonabnehmer MM, EPC-P33 MM, EPC-P33 s -
Aligemeine Daten
Leistungsaufnahme 18W 25w 20w 13,5W
Stromversorgung (Wechselstrom) 110-127/220-240V, 50/60Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz
Abmessungen (BxH xT) 453 % 170 x 408mm 526 x 205 x 425mm 453 x 170 x 406mm 453 x 162 x 360mm
Gewicht kg 15kg 10,2kg 11kg =
Cassettendecks RS-B6EW RS-T8OR RS-T60R .4
Gleichlaufschwankungen 0,06% (WRMS), +0,1% (DIN) 0,08% (WRMS), £0.2% (DIN:L__f = 0.08% (WRMS), +0,2% (DIN)
Frequenzgang Normalband 20Hz ~ 19kHz 30Hz ~ 16kHz 30Hz ~ 16kHz
¥ 30Hz ~ 18kHz (DIN) 40Hz ~ 15kHz (DIN) 40Hz ~ 15kHz (DIN)
Chromband 20Hz ~ 20kHz 30Hz ~ 17kHz 30Hz ~17kHz
30Hz ~ 19kHz (DIN) 40Hz ~ 16kHz (DIN) 40Hz ~ 16kHz (DIN)
Reineisenband 20Hz ~ 21kHz 30Hz ~ 18kHz 30Hz ~ 17kHz
30Hz ~ 19kHz (DIN) 40Hz ~ 17kHz (DIN) 40Hz ~ 16kHz (DIN)
Fremdspannungsabstand (Signalpegel = max.
Aufspr. -Pegel) bei dox-Betrieb 92dB 92dB -
bei Dolby-C-Betrieb 75dB (CCIR) 75dB (CCIR) 75dB (CCIR)
bei Dolby-B-Betrieb 67dB (CCIR) 67dB (CCIR) 67dB (CCIR)
Eingangsempfindlichkeit Mikrofon - —
und Impedanz
LINE B0mMV/47k 60mVI47k( B0mV/4TkQ
Ausgangspege! LINE 400mV/2,5k oder weniger 400mV/1,5kQ oder weniger 400mV/1,5k( oder weniger
und Impedanz Kopfhorer 85mV/8Q 80mv/8q - 80mv/en
Motar Gleichstrommotor mit FG-Servo- Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei
steuerung fur die Tonwelle x 1 Geschwindigkeiten x 2 Geschwindigkeitenx 2
Gleichstrommotor fir Bandtellerantrieb x 2
Gleichstrommotor fiir Mechanikantrieb x 2 I
Kopfe Aufnahme/Wiedergabe Tape 1: AX (Amorphous)-Kopf fiir Tape 1: MX-Kopf fur Aufnahme/Wiedergabe x 1 Tape 1: MX-Kopf fir Wiedergabe x 1
Loschen Wiedergabe x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Tape 2: MX-Kopf fur Aufnahme/Wiedergabe x 1
Tape 2: AX. (Amorphous)-Kopf fur Tape 2: MX-Kopf fur Aufnahme/Wiedergabe x 1 Doppelspait-Ferritkopf flr Loschenx T
Aufnahme/Wiedergabe x 1 Doppelspalt-Ferritkopf fiir Loschen x 1
Doppelspalt-Azimutidschkopf x 1
Leistungsaufnahme 38w 25W 18W
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430 x 110 x 325mm 430% 111 x275mm 430x 111 x275mm
_Gewicht 6.9kg 5,4kg 4,7kg
Integrierte Verstarker (DIN 45500) SU-V10X SU-V7X SU-V60 4 SU-V50 4
Ausgangsleistung -
DIN 49, 82 2% 140W (89) 2% 130W (8) 2x 120W, 2x 120W 2% 85W, 2 x 85W
20Hz ~ 20kHz 40, 80 2x120W, 2x 120W 2 x 100W, 2 x 100W 2 x90W (80) 2 x 85W (8
Gesamtklirrfaktor
bei Nennleistung (20Hz ~ 10kHz) 80 0.003% 0,003 % 0,002% 0,002%
bei halber Nennleistung (1kHz) 80 0,001% 0,001 % 0,0008% 00008 %
Frequenzgang
Phono: RIAA-Kurve +0.2dB +0.2dB +0,8dB = + 0,808
Tuner/CD/AUX/Video/Tape 2Hz ~ 140kHz, —3dB 2Hz ~ 120kHz, —3dB 5Hz ~120kHz, —3dB 5Hz ~ 120kHz, —3dB
Fremdspannungsabstand Phono MM 79dB (88dB, IHF '66) 78dB (88dB, |HF '66) 78dB (86dB, IHF '686) 77dB (83dB, IHF '66)
{Nennleistung) Phono M 72dB (72dB, IHF '66) 72dB (72dB, |HF '66) 65dB (68dB, IHF '66) 64dB (65dB, IHF '66)
Tuner/CD 94dB (105dB, IHF '66) 93dB (102dB, IHF '66) 92dB (100dB. IHF '66) 91dB (100dB, IHF '66)
Eingangsempfindlichkeit Phono MM 2.5mV/47kQ 2,5mV/47kQ 2,5mVI47k 2, 5mV/47kQ
und Impedanz Phena MC 170uV/220Q 170uV/2200 170uV/2209Q 170uV/220Q
Tuner/CD/AUX/Video/Tape 150mV/ 18k 150mV/18kQ 150mV/22kQ 150mV/ 22k
(Tuner, CD, AUX 1/TV, (Tuner, CD, AUX 1/TV, (Tuner, CD, AVIAUX, Tape 1/ (Tuner, CD, AVIAUX, Tape 1/
AUX 2/Video, Tape 1/DA tape, AUX 2/Video, Tape 1/DA tape, DA tape, Tape 2) DA tape, Tape 2)
= Tape 2/VTR) ‘Tape 2/VTR) ;
Klangregler Basse (50Hz) +10dB = 10dB + 10dB +10dB
Héhen (20kHz) +10dB +10dB +10dB +10dB
Unterschallfilter 20Hz, - 6dBloct. 20Hz, - 6aBloct. 20Hz, —BdBloct. - =3
Leistungsaufnahme 670W 580W 560w 420W
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430 x 147 x 382mm 430 x 147 x 385mm 430 116 x 340mm 430 x 116 % 290mm
“Gewicht 13,5kg 11kg 8,5kg 7.7kg .
Tonabnehmer EPC-P520 EPC-P510S EPC-P305MCMK2 EPC-P310MC2
Prinzip Magnetisch (MM) & Magnetisch (MM) Dynamisch (MC) Dynamisch (MC)
Nadeltréger Konisches Aluminium- Aluminium-Réhrchen Konisches rohrchen Rohrchen aus reinem Boron

Rohrchen aus reinem Boron
Damplungsmaterial =3 = mop. TTDD S0 g
Ubertragungsbereich T 10Hz ~ 40kHz 10Hz ~ 30kHz 5Hz ~ 100kHz 10Hz ~ 90kHz

20Hz ~ 10kHz, +1dB 20Hz ~ 10kHz, +1dB 20Hz ~ 15kHz, =U,SdB__ s e 20Hz ~ 15kHz, +0,5dB
Ausgangsspannung

bei 1kHz, 5cmisek. und
Hochstamplitude
bei 1kHz, 10cm/sek. und

Hochstamplitude (DIN 45500)

Ubersprechddmptung bei 1kHz

Kanalbalance bei 1kHz

2.5mv 2,5mV 0.18mv 0.22mv

7mv 7mv 0.5mV 0,62mv i
22508 e =22dB z2508 55 22508

<18dB R =2dB <1dB <1dB

Dynamische Nadelnachgiebigkeit
bei 100Hz (CBS STR-100)

12x 10 *cmidyn 12 % 10 °cm/dyn

12 % 10 *cr/dyn

12 x 10 *emidyn

Empfohiene Auflagekraft 1,259 +0,25g 1259£025g 1,25+0,25g — 1iohgs025¢
Tonabnehmergewicht 6g s 6g = 6g Z 6g
Austauschnadel EPS-520E5 EPS-510CS
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SL-QX300 4

SL-QD33/SL-QD22 .4

SL-DD33 .4

SL-DD20 .4

SL-BD3 4

Quarzgesteuerter Direktantrieb

Quarzgesteuerter Direktantrieb

Direktantrieb

Direktantrieb

Riemenantrieb

Aluminium-SpritzguB, 31,2cmeé

Aluminium-SpritzguB, 31,2cmg

Aiumlnl‘umSprit_zguB. 31,2cme

Aluminium-SpritzguB, 31,2cme

Aluminium-SpritzguB, 31,2cma

33-1/3 und 45U/min.

33-1/3 und 45U/min

33-1/3 und 45U/min.

33-1/3 und 45U/min.

+6%

33-1/3 und 45U/min

0,012% WRMS*

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert

(IEC 98A bewertet)

0,012% WRMS*

0.025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert

(IEC 98A bewertet)

0,012% WRMS*

0.025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert

(IEC 98A bewertet)

+6%

0.025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

0,045% WRMS (IS C5521)
+0,06% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

~ —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—80dB DIN B (IEC 98A bewertet)

—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—78dB DIN B (IEC 98A bewertet)

—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—78dB DIN B (IEC 98A bewertet)

—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—78dB DIN B (IEC 98A bewengl)_‘

—70dB DIN B (IEC 98A bewertet)

Rohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

30Hz~ 15kHz (DIN)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

1.25g9 +0,25g, direkt ablesbar 1,259 +0,259 1,25g+0,25g 1,25 +0,259 1,259+ 0,259

15mm 15mm 15mm 15mm 15mm

MM, EPC-P33 MM, EPC-P30 MM, EPC-P30S o MM, EPC-P30S MM, EPC-P30S

W 8W 5W 4w 3w

220V, 50/60Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz (et 220V, 50Hz : 220V, 50Hz

430 x 99 x 380mm 430 100 x 375mm 430 x 100 x 375mm 430 x 100 x 375mm 430 x 100 x 375mm
“6kg i 4,5kg i 45kg 45kg 3.8kg 2

RS-T20 4 RS-T10 .4 RS-D225W 4 RS-X77TWR

0,08% (WRMS), +0,2% (DIN) _ 0.08% (WRMS), £0,2% (DIN) 0,08% (WRMS), £0,2% (DIN) TR 0,07% (WRMS), £0,2% (DIN)

20Hz ~15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 30Hz ~ 16kHz

30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 40Hz ~ 15kHz (DIN)

20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 30Hz ~ 17kHz

30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 40Hz ~ 15kHz (DIN)

20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 30Hz ~ 17kHz

40Hz ~ 15kHz (DIN)

74dB (CCIR) — — —

8608 (CCIR) 2 6608 (CCIR) s 6508 (CCIR) ; 6608 (CCIR)

B0mMVI47kQ BOmMV/4Tk B0mV/47kQ B0mV/35k

400mV/3,2k2 oder weniger 400mV/3,2kQ oder weniger 400mV/1,5kQ oder weniger 400mV/1,5kQ oder weniger

80mV/8Q 80mvisn == -

Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei Gleichstrommator mit Servosteugrung x 2 Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei Gleichstrommator mit Servosteuerung x 2
Geschwindigkeiten x 2 Geschwindigkeiten x 2

Tape 1. MX-Kop! fir Wiedergabe x 1
Tape 2: MX-Kopf fir Aufnahme/Wiedergabe x 1
Doppelspalt-Ferritkopf fur Loschen x 1

Tape 1: MX-Kopf fir Wiedergabe x 1
Tape 2: MX-Kopf fur Aufnahme/Wiedergabe x 1
Doppelspalt-Ferritkopf fir Léschen x 1

Tape 1: Permalloy-Kopf fir Wiedergabe x 1

Tape 2: Permalloy-Kopf fir Aufnahme/
Wiedergabe x 1
Doppelspalt-Ferritkopf fiir Loschen x 1

Tape 1: Permalloy-Kopf fir Wiedergabe x 1
Tape 2: Permalioy-Kopf fur Aufnahme/
Wiedergabe x 1
Doppelspalt-Ferritkopf flr Loschen x 1

T18W 18W 18W oW =
220V, 50/80Hz 220V, 50/60Hz b Uber Versedrker Ube_r Versearker

430 x 115 % 227mm K= 430x 115x 227mm 430 x 115 x 227Tmm 5 315x 118 x 239mm

3,8kg 3 3,8kg 3.8kg 3.5kg

SU-v40 4 SU-700 4 SU-500 .4 SU-Z990 SU-X77 SU-X33

2% 7T0W, 2 x65W 2x 70W (80) 2x 50W (8) 2% 100W (80) 2x50W (80) 2x 30W (82)

2 x 50W (8() 2 x 60W (40Hz - 20kHz, 8Q)  2x40W (40Hz ~20kHz, 8Q) 2x85W (40Hz ~20kHz, 80)) — —

0,003% — - — — —

0,0008% 0,03% 0,03% 0.03% = 0.05% 0,07%

+0,8dB +0,8dB 0.8dB

5Hz ~120kHz, —3dB

S5Hz~90kHz, -3dB

+U,
5Hz ~ 70kHz, —3dB

+0,8dB
10Hz ~60kHz, —3dB

+0.8dB
10Hz ~ 70kHz, —3dB

EH:-SDkHz. —3dB

76dB (81dB, IHF '66)

7208 (79dB, IHF 66)

72dB (79dB, IHF '66)

71dB (78dB, IHF '66)

73dB (79dB, IHF '66)

9008 (980B, IHF '66)

7008 (90dB, IHF '66)

844B (830B, IHF '66)

B8AB (33dB IHF '86)

91dB (10008, IHF '66) 9008 (3808, IHF '66)
2,5mVIATK 2.5mVi4Tia 2,5mV/47kQ 2,5mV/47ka 2,5mV/IATkQ -
W-S'OmWZQkﬂ 1_50m\f.'22kﬂ 150mV/22kQ 150mV/47kQ 150mV122kQ 150mV/22kQ
(Tuner, CD, AV/AUX, Tape 1/ (Tuner, CD/AUX, Tape 1, (Tuner, CD/AUX, Tapelext.) (Tuner, CD/IAUX, Tape 1, (Tuner, CD/AUX, Tape 1, (Turntable, Tuner, CD/AUX,
DA tape, Tape 2) Tape 2/ext Tape 2/ext.) Tape 2/ext.) Tape)
+10dB = +10dB +10dB +10dB ~ Frequenzgangentzerrer: Frequenzgangentzerrer:
+10dB +10dB +10dB +10dB Mittenfrequenzen: 63Hz, 160Hz, 400Hz, Mittenfrequenzen; BOHz, 250Hz,
1kHz, 2,5kHz, 6,3kHz, 12,5kHz: 1kHz, 4kHz, 12,5kHz:
__Regelbereich; =10dB Regelbereich; +10dB
380W 360W = 250W 470W 23w 170W
220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/160Hz
430 x 97 x 290mm 430 x 86 x 240mm 430 x 86 x 240mm 430 x 119 x 240mm 315 x99 % 252mm 315x 75 x 247mm
6,3kg 5.3kg 4,7kg 7.1kg 4,8kg 3.9g = i
Frequenzgangentzerrer  SH-8075 SH-8065 SH-8066 SH-8055 4 SH-8046 4
Klirrfaktor bei Nennausgangs-
spannung (20Hz ~ 20kHz) 0,001 % 0,0025% 0,003% 0.003% 0,003%
Fremdspannungsabstand (DIN) 110dB, (120dB, IHF '66) (2V) 100dB (110dB, IHF '66) 107dB (2V) 102dB (110dB, IHF '66) 107dB (113dB, IHF '66) (2V)
Bandpegelregler +12dB~ - 12dB +3dB~ -3dB +12dB~ - 12dB +12dB~ - 12dB +12dB ~ — 12dB
(kontinuierlich verstellbar) +12dB~ - 12dB (2dB Schritte) (2dB Schritte)

Mittenfrequenzen

16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz,
50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz,

16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz,
50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz,

25Hz, 40Hz, B3Hz,
100Hz, 160Hz, 250Hz,

25Hz, 40Hz, 63Hz,

100Hz, 160Hz, 250Hz,

63Hz, 160Hz, 400Hz,
1kHz, 2,5kHz, 6,3kHz,

160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 16kHz

500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 4kHz, BkHz, 16kHz 4kHz, 8kHz, 18kHz

1,8kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2 5kHz, 3,15kHz, 4kHz,

5kHz, 6,3kHz, BkHz, 10kHz, 12,5kHz, SkHz, 6,3kHz, BkHz, 10kHz, 12 5kHz,

16kHz, 20kHz, 25kHz 16kHz, 20kHz, 25kHz
Leistungsaufnahme 34W 20W 15W 17TW 8w
Stromversorgung (Wechselstrom)  110/127/220/240V, 110/127/220/240V, 110/127/220/240V, 110/127/220/240V, 220V, 50/60Hz
R 50/60Hz 50/60Hz 50/860Hz 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) ~ 430x153x330mm 430 x 153 x 330mm 430% 119 % 272mm 430 x 108 x 272mm 430x 97 x 239mm
Gewicht B6kg 6,6kg = 3.8kg 4,3kg 3kg
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Plattenspieler SL-BD22 4 SL-BD20 .4 SL-JS16R

Typ Riemenantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb

Plattelteller Aluminium-SpritzguB, 31.2cme Aluminium-SpritzguB, 31,2cme Aluminium-SpritzguB, 30cme
Drehzahl 33-1/3 und 45U/min 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45U/min

Drehzahl-Feinregulierung

Gleichlaufschwankungen

0.045% WRMS (JIS C5521)
+0,06% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

0.045% WRMS (JIS C5521)
+0,06% Spitzenwert
(IEC 9BA bewertet)

0,045% WRMS (JIS C5521)
+0,06% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

el —70dB DIN B (IEC 98A bewertet) —70dB DIN B (IEC 98A bewertet) —70dB DIN B (IEC 98A bewertet)
Tonarm B
Typ Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert
Nadelauflage 1,25g+0,25g 1,250 +0,250 1,259 40,259
Uberhang 15mm 15mm 25mm
Tonabnehmer MM, EPC-P24S MM, EPC-P24S MM, EPC-P243
Aligemeine Daten e,
Leistungsaufnahme 3w 1.5W 1w
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz 12V (Gleichstrom)
Abmessungen (BxHxT) 430 x 93 x 375mm 430 x93 x 375mm 315x79x 315mm
Gewicht 3.6kg 3.6kg 2.3kg
Cassettendecks RS-X33W Cassettendecks RS-B100
Gleichlaufschwankungen 0,07% (WRMS), +0,2% (DIN) Gleichlaufschwankungen 0,022% (WRMS), £0,038% (DIN)
Frequenzgang Normaiband 30Hz ~ 16kHz Frequenzgang Normalband 15Hz ~21kHz
40Hz ~ 15kHz (DIN) 20Hz ~ 20kHz (DIN)
CrO,-Band 30Hz ~17kHz Chromband 15Hz ~ 23kHz
40Hz ~ 15kHz (DIN) 20Hz ~ 22kHz (DIN)
Reineisenband 30Hz ~ 17kHz Reineisenband 15Hz ~ 25kHz

40Hz ~ 15kHz (DIN)

20Hz ~24kHz (DIN)

Femdspannungsabstand (Signalpege! = max.

Fremdspannungsabstang (S‘lgna!pede\ = max.

Aufspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb — Aufspr, -Pegel) bei dbx-Betrieb 92dB
bei Dolby-C-Betrieb — bei Dolby-C-Betrieb 78dB (CCIR)
bei Dolby-B-Betrieb 66dB (CCIR) bei Dolby-B-Betrieb 70dB (CCIR)
Eingangsempfindlichkeit Mikrofon — Eingangsempfindlichkeit Mikrofon i
und Impedanz LINE 60mV/35kQ und Impedanz
Ausgangspegel LINE 400mV/ 1,5k oder weniger LINE 60mV/47k2
und Impedanz Kopfhérer = BN Z —
Motor Gleichstrommotor mit Servosteuerung x 2 phmaneDooo e 700mV/0,6210 pdor weniger
e T Tob L e e e o ST
i V\?ied:r;ayt-:e?tp1 iy Motor Direktantreibender gleichstrommolor
v S mit phasenstarrer Quarzregelung fir
. Doppelspalt-Ferritkopf fur Loschen x 1 46 Tomuallen 3
Leistungsaufnahme 15W Gleichstrommotor fir
Stromversorgung (Wechselstrom) Uber Versearker Bandtellerantrieb x 1
Abmessungen (BxH x T) 315 % 118 X 239mm Kopfe Aufnahme/wiedergabe AX (Amorphous)-Kopf x 2
" Léschen Doppelspait-Sendust-Kopf x 1
Gewicht 3.4kg
Leistungsaufnahme 35W
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430 98 x 273mm
Gewicht 5,6kg
Tuner (DIN 45500) ST-G7 ST-G6T ST-G50 4 ST-G40 4 ST-500 4

UKW Empfangsteil

Empfangsbereich 87,50~ 108,00MHz 87,50 ~ 108,00MHz (50kHz Stufe) 87,50~ 108,00MHz 87,50 ~ 108,00MHz 87,50~ 108,00MHz (50kHz Stufe)
(50Hz Stufe) 87,525 ~ 108,00MHz 87,525~ 108,00MHz
(+25kHz Verschiebung) (+25kHz Verschiebung)
Empfindlichkeit 30dB S/R, 750 1,1uV 1.3uV 1.3uV 1.3uV 1,3uV
26dB S/R, 750 1.0V 1.2uV 1.2uV 1.2uV 1,2V
Gesamtklirrfaktor Mono 0,02% 0.02% 0,02% 0,09% 0,15%
Stereo 0,04% 0,03% 0,03% 0.2% 0,3%
Fremdspannungsabstand (Mono) 116dB (Dynamikumfang) 72dB (80dB, IHF) 72dB (80dB, IHF) 72dB (80dB, IHF) 70dB (78dB, |HF)
Ubertragungsbereich 4Hz ~ 18kHz, 4Hz ~ 15kHz, 4Hz ~ 15kHz, 4Hz ~ 15kHz, 20Hz ~ 15kHz,
+0,2dB, —0,5dB +0,5dB, —1,5dB +0,5dB, —1,5dB +0,5dB, —1,5dB +0,5dB, —1,5dB
Trennscharfe (= 400kHz) 55dB 50dB 50dB 65dB 70dB
(+200kHz) 25dB 25dB 25dB — —
Stereo-Ubersprechddmpfung (1kHz) 60dB 55dB 55dB 50dB 40dB
AM-Empfangsteil
Emptangsbereich (9kHz Stufe) 522~ 1629kHz 522 ~1611kHz 522 ~1611kHz 522~ 1611kHz 522 ~1611kHz

(10kHz Stufe) 530~ 1620kHz 530~ 1610kHz 530~ 1610kHz 530 ~ 1620kHz 530~ 1620kHz
Empfindlichkeit 20V, 290uV/m 20uV. 300uV/im 20pV, 300uV/im 20pV, 300uV/im 20uV, 3004Vim
Trennscharle 5508 5508 5008 50dB 5508 =
Aligemeine Daten S
Ausgangsspannung 0.6V 0,45V 0,45V 0,45V 0,6V
Leistungsaufnahme 11W 9,5W W aw aw 2
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (Bx HxT) 430 x 97 x276mm 430 % 64 x 241mm 430 x 64 x 241mm 430 % 64 x 241mm 430 x 53 x 200mm 3
Gewicht 4,1kg 2,3kg 2,2kg 2,2kg 1,8kg
Kopfhorer EAH-X15 EAH-X10
Frequenzgangentzerrer  SH-8044 4 SH-8028 4 SH-007E Tyo Dynamisch Dynamisch )
Klirrfaktor bei Nennausgangs- Max. Eingangsleistung 500mwW 500mwW
spannung (20Hz ~ 20kHz) 0,005% 0,005% 0,005% Impedanz 450 450
Fremdspannungsabstand (DIN) 100dB (110dB, IHF '68) 100dB, (110dB, IHF '66) 95dB (104dB, IHF '66) Empfindlichkeit 106dB/mwW 104dB/mW
Bandpegelregler +12dB~ - 12dB +12dB~ —12dB +12dB~ - 12dB Freguenzgang 2Hz ~ 25kHz 10Hz ~ 25kHz
(kontinuierlich verstellbar) AnschiuBkabel 3.5m 3,5m
i TS DLiewm e oo wime  Cowmowelms s g
16kHz 16kHz 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz, Koplhﬁrer EAH-X8 EAH-T5
Leistungsaufnahme 18W ™ 9,5W -
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz s ; Lypaeh S
Max. Eingangsleistung 300mwW 150mwW
Abmessungen (BxHxT) 430 86 x 234mm ~ 430x86x 194mm 180 % 40 x 170mm Impedanz 450 320
Gewicht 2.8kg 2.1kg 0.8kg Empfindlichkeit 1N2dB/mW 98dB/mW
Frequenzgang 15Hz ~ 25kHz 20Hz ~ 20kHz
AnschluBkabel 3,5m 1,5m
Gewicht (ohne Kabel) - 85g 54g
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Plattenspieler SL-L3 .4 SL-L1 . SL-L20 4 SL-J3 4

Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Direktantrieb Riemenantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb
Plattenteller Aluminium-SpritzguB, 30cme Aluminium-SpritzquB, 30cmé Aluminium-SpritzguB, 30cme Aluminium-SpritzguB, 30cme
Drehzahl 33-1/3 und 45 U/min. ~ 33-1/3 und 45 U/min. 33-1/3 und 45 Ulmin. 33-1/3 und 45 Ulmin.

Gleichlaufschwankungen

" 0.012% WRMS*

0.025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

0,012% WRMS*

0.025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

5045% WRMS (JIS C5521)
+0,06% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

0,012% WRMS*

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert

(IEC 9BA bewertet)

Rumpelin —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) — —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—78dB DIN B (IEC 98A bewertet) - 78dB DIN B (IEC 9BA bewertet) — 7008 DIN ,B (IEC 98A bewertglr)r_‘ —78dB DIN B (IEC 98A bewertet)
Tonarm
Typ Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm
Effektive Tonarmlange 105mm A _105mm 105mm 105mm
Spurfehiwinkel +0,1° 2 £ -+0,1° : +0,1 +0,1°
Motor fiir Antrieb des Tonarms Gleichstrommotor 3 Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor 3
Tonabnehmer MM, EPC-P33 MM, EPC-P30S MM, EPC-P30S MM, EPC-P33
Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme 14W i 9w SN 11w e
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz = 220V, SUH_____ LA 22@}!},_50342
Abmessungen (BxHxT) 430 x'90 x 350mm 430 x 90 x 350mm 430 x 96 x 351Tmm 315x% 88 x 315mm s
Gewicht 5.2kg 4,8kg 3,7kg =ik i
RS-B85 RS-B78R 4 RS-B49R .4 RS-B28R 4 RS-B405 4
0,05% (WRMS), £0,14% (DIN) 0.045% (WRMS), £0,14% (DIN) 0,08% (WRMS), +£0,14% (DIN) 0,08% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,08% {WRMS)_‘EEOﬁ(DEL_M__ -
20Hz ~ 20kHz 20Hz ~ 18kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz
20Hz ~ 19kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN)
20Hz ~21kHz 20Hz ~ 19kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz
20Hz ~ 20kHz (DIN) 30Hz ~ 1BkHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN)
20Hz ~22kHz ~ 20kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 18kHz
20Hz ~21kHz (DIN) 30Hz ~ 19kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 3
92dB 92d8 92dB — 92dB
78dB (CCIR) 75dB (CCIR) 75dB (CCIR) 76dB (CCIR) 74dB (CCIR)
70dB (CCIR) 68d8B (CCIR) 67dB (CCIR) 67dB (CCIR) 66dB (CCIR)
= 0,25mV/impedanz der Mikra. 0,25mV/Iimpedanz der Mikro. 0.25mV/Iimpedanz der Mikro. 0,25mV/Impedanz der Mikro.
4000~ 10k ~10k{2 4000 ~ 10k 40090 ~ 10k
60mV/47k B0mV/47k 60mV/47k

60mV/4TkQ

B0mV/aTk

400mV/1,5kQ oder weniger
125mVv/8Q

700mV/B000 oder weniger

400mV/1,5k oder weniger
80mv/8Q

400mV/1,5k02 oder weniger
B0mv/8n

400mV/2,2kQ oder weniger
80mV/8Q

125mV/en
Gleichstrommatar mit Servo- Elektronisch gesteuerter Gleichstrommotor Gleichstrommotor mit Servo- Gleichstrommotor mit Gleichstrommotor mit Servosteuerung
Stuerung fur die Tonwelle x 1 fiir die Tonwell x 1 steuerung x 1 Servosteuerung x 1 fiir die Tonwell x 1
Gleichstrommotor fiir Gleichstrommotor fiir Bandteller- Gleichstrommotor mit Servosteuerung
Bandtellerantrieb x 1 antriebx 1 fr Bandtellerantrieb x 1
Gleichstrommetor fir Tonkopfschlitte x 1
AX (Amorphous)-Kopf x 2 AX (Amorphous)-Kopf x 1 MX-Kopf x 1 MX-Kopfx 1 MX-Kopf x 1
Doppelspalt-Sendust-Kopf x 1 ~ Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1
24W 25W 20W 18W 17w ;
110/127/220/240V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
430 x99 x 279mm 430 x 98 x 273mm 430 x 100 x 229mm 430 x 100 x 229mm 430 x 102 x 237mm
5,2kg g 5.3kg 3.7kg 3,7kg 3.5kg
ST-2990 ST-X33L Receiver (DIN 45500) SA-290 4 SA-190 4
Verstéarkerteil
87,50~ 108,00MHz (50kHz Stufe) 87,50~ 108,00MHz Ausgangsleistung
DIN 80 2% 50W 2% 35W
T3 TN Gesamtklirrfaktor
1'2ﬁv 1‘2:\1 bei halber Nennleistung, {1kHz) 80 0,02% 0.07%
O. 159 D‘ 5% Eir:?angsempﬁndlichken Phono 2,5mV/I47kQ 2.5mVi47kQ
0.3% b 0.3% 5 und Impedanz CD/AUX/Tapelext. 150mV/I22kQ 150mV/22kQ
. - ' Fremdspannungsabstand Phono 70dB (72dB, |HF '66) 70dB (72dB, IHF '66)
70dB (76dB, 1HF) 70dB (7848, IHF) (Nennleistung) CD/AUX/Video/Tape B8dB (95dB, IHF '66) 880B (95dB, IHF '66)
20Hz ~ 15kHz, 20Hz ~ 15kHz, Fre
quenzgang
_+05dB, ~1,5d8 +05dB. 1508 Phono: AIAA-Kurve +0,8dB 40,808
70dB 70dB CD/AUX/Video/Tape 10Hz ~ 70kHz, —3dB 10Hz ~ 70kHz, —3dB
= i Klangregler Béasse (50Hz) +10dB +10dB
40dB 40dB Héhen (20kHz) +10dB +10dB
UKW-Empfangsteil
522 ~1611kHz 522 ~1611kHz Empfindlichkeit 30dB S/R, 750 1.5uV 1,50V
530~ 1620kHz 530 ~ 1620kHz 264dB S/R, 750 1,3V 1,3uV
155 ~ 353kHz =
183~ 351kHz (- 2kHz Verschiebung) Gesamtklirrfaktor (Stereo) = 0,3% . . 0.3“/Bu -
20,V, 300pVim 204V, 300aV/m Eremdspannungsa.bstand {Mono) 60dB (75dB, IHF) 600B (75dB, IHF)
50uV Ubertragungsbereich 20Hz ~ 15kHz, + 1dB, —2dB 20Hz ~ 15kHz, + 1dB, —2dB
55dB 55dB Trennscharfe (+400kHz) 70dB 70dB
Stereo-Ubersprechddmpfung (1kHz) 4008 40dB
0.6V 0.6V AM-Empfangsteil
ow BW Empfindlichkeit 20pV, 330pV/m 20uV, 330uVim
8,6V, 50/60Hz (Uber (ersearker) 8,6V, 50/60Hz (Uber perseérker) Trennschérfe 55dB 55dB
430 % 53 x 150mm 315x 61 x 248mm Allgemeine Daten
1,1kg 1,5kg Leistungsaufnahme 270W 200w
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430 x 97 x 243mm 430 % 97 x 243mm
Gewicht 5,3kg 4,5kg
Lautsprecherboxen SB-M1 SB-M2 SB-M5 SB-X700A
Typ 4-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex
Lautsprecher: Tieftoner 38cm, Wabenscheibe 38cm, Wabenscheibe 25cm, Wabenscheibe 30cm, Wabenscheibe
Mitteltdner 22cm, Wabenscheibe 8cm, Wabenscheibe 8cm, Wabenscheibe 8cm, “Expanded Mica"
Mittelhochténer 8cm, Wabenscheibe — — —
Hochténer 2.8cm, Wabenscheibe 2.8cm, Wabenscheibe 2,8cm, Wabenscheibe 2,8cm, “Expanded Mica'
Nennscheinwiderstand 60 6Q 60 8n
Belastbarkeit 350W (Musik) 300W (Musik) 160W (Musik) 190W (Musik)
150W (DIN) 130W (DIN) 80W (DIN) 95W (DIN)
Schalldruckpegel 94dB/W(1m) 92dBI/W (1m) 92dBIW (1m) 90dB/W (1m)
Ubertragungsbereich (— 16dB) 25Hz ~ 38kHz 27Hz ~ 38kHz 33Hz ~ 35kHz 28Hz ~ 33kHz
Ubergangsfreguenzen 280Hz, 900Hz, 4kHz 750Hz, 4kHz S00Hz, 3kHz 900Hz, 2,5kHz
Abmessungen (BxH xT) 630 x 1050 x 439mm 540 x 820 x 415mm 350 x 606 x 320mm 380x 670x327mm s
Gewicht 85,5kg 50kg 16,5kg 16.5kg
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Plattenspieler SL-J2 4 SL-J1 .4 SL-J11D

Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb e S
Plattelteller Aluminium-SpritzguB, 30cme Aluminium-SpritzguB, 30cme Aluminium-SpritzguB, 30cme

Drehzahl 33-1/3 und 45 U/min. _3:3‘113 und 45 Un‘mél'!. 33—113 und 45 U/min.

Gleichlaufschwankungen

0,012% WRMS*

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert
(IEC 98BA bewertet)

C!_,D45% WRMS (JIS C5521)
+0,06% Spitzenwert
(IEC 9BA bewertet)

0,045% WRMS (JIS C5521)
+0,06% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

Rumpein —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) — —
—78dB DIN B (IEC 98A bewertet) —70dB DIN B (IEC 98A bewertet) —70dB DIN B (IEC 98A bewertet)
Tonarm
Typ Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm
Effektive Tonarmidange 105mm 105mm = = 105mm
Spurtehlwinkel +0,1° +0,1° +0,1°
Motor fiir Antrieb des Tonarms Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor
Tonabnehmer MM, EPC-P30 MM, EPC-P30S MM, EPC-P24S
Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme now 8.5W 8w
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz
Abmessungen (BxHxT) _ 315x88x315mm - s 315x88x315mm _ 315x88x315mm
Gewicht 4lkg 3,5kg R et ______3.3kg
Cassettendecks RS-B305 4 RS-B205 4 RS-B106 .4 RS-B105 4
Gleichlaufschwankungen 0,08% (WRMS), +£0,2% (DIN) 0.08% (WRMS), £0.2% (DIN) 0.08% (WRMS), £0.2% (DIN) 0,08% (WRMS), +02% (DIN)
Freguenzgang Normalband 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz
30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz~ 15kHz (DIN)
Chromband 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz
30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN)
Reineisenband 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz

30Hz ~ 15kHz (DIN)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

Fremdspannungsabstang (Signalpegel = max.

Aufspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb

bei Dolby-C-Betrieb
bei Dolby-B-Betrieb

74dB §ocm)
6608 (CCIR)

7408 (CCIR)
868 (COIR)

664B (CCIR)

8648 (CCIR)

Eiragangsempﬂndlichkeét Mikrofon 0,25mV/impedanz der Mikro. 0.25mV/Impedanz der Mikro. 0.25mV/impedanz der Mikro. 0.25mV/Impedanz der Mikro.
und Impedanz 4000 ~ 10kQ 4009 ~ 10kQ ~ 10k 4000 ~ 10kQ
LINE 60mV/47k2 B0mV/47k B60mV/47k 60mV/I47k2
DIN — 0,25mV/3,3kQ _ 0,25mV/3,3kQ
Ausgangspege! LINE 400mV/2,7k2 oder weniger 400mV/3,2kQ oder weniger 400mV/1,5k oder weniger 400mV/3,2k{l oder weniger
und Impedanz DIN - 400mV/3,2kQ oder weniger - 400mV/3,2kQ oder weniger
Kopthérer 65mViIsR 85mvisn 80mv/8Q =
Motor Gleichstrommotor mit Servosteuerung  Gleichstrommator mit Gleichstrommotor mit Gleichstrommotor mit
fiir die Tonwelle x 1 Servosteuerung x 1 Servosteuerung x 1 Servosteuerung x 1
Gleichstrommotor mit Servosteuerung
fir Bandtellerantrieb x 1
Kopfe Aufnahme/ Wiedergabe MX-Kopf x 1 MX-Kopf x 1 MX-Kopf x 1 MX-Kopfx1 .
Léschen Doppelspalt-Ferritkopt x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1
Leistungsaufnahme 13w oW 15W aw
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430 x 102 x 237mm 430 x 115 x 236mm 430x 115 x 222mm 430 115 x 236mm
Gewicht 3,3kg 3kg 3.4kg 3kg
Lautsprecherboxen SB-X500A SB-X300A SB-X210 SB-X100
Typ 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-akustisch 3-Weg-Bass-Reflex
bedampftes Gehéduse
Lautsprecher: Tieftoner 25cm, Wabenscheibe 22cm, Wabenscheibe 22¢m, Wabenscheibe 18cm, Wabenscheibe
Mitteltoner 8cm, “Expanded Mica'" 5,2cm, “Expanded Mica" 5,2cm, Wabenscheibe™ 5,2cm, Wabenscheibe
Mittelhochtoner — - == o,
Hochtdner 2,8cm, “Expanded Mica" 2.8cm, “Expanded Mica" 2,8cm, Wabenscheibe 2,8cm, Wabenscheibe
Nennscheinwiderstand 80 80 80 80
Belastbarkeit 140W (Musik) 120W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik)
70W (DIN) 60W (DIN) 60W (DIN) 50W (DIN)
Schalldruckpegel 90dB/W (1m) 90dB/W (1m) 90dB/W (1m) 90dB/W (1m)
Ubertragungsbereich (- 16dB) 30Hz ~ 33kHz 38Hz ~ 33kHz 35Hz ~ 28kHz 47Hz ~ 35kHz
Ubergangsfrequenzen 900Hz, 2,5kHz 900Hz, 3kHz 2kHz, 4kHz 2kHz, 4 5kHz
Abmessungen (BxHxT) 350 % 606 x 327mm 285 x 540 x 267mm 280 % 495 x 222mm 223 x 372 x 207Tmm
Gewicht 14kg Skg 6,5kg 5,3kg
Lautsprecherboxen SB-RX50 SB-RX30 SB-R200 SB-R100 SB-F2MK2 4
Typ 2-Weg-Bass-Reflex- 2-Weg-Bass-Reflex- 3-Weg-Koaxialsystem 3-Weg-Koaxialsystem 2-Weg, akustisch
Koaxialsystemn Koaxialsystem mit Passivstrahler mit Passivstrahler beddampftes Gehduse
Lautsprecher: Tiefténer 24cm, Flachmembran 22cm, Flachmembran Mechanisch gekoppeltes Mechanisch gekoppeltes 14cm, Wabenscheibe
Mitteltoner — —_ 3-Weg-Koaxiallautsprecher 3-Weg-Koaxiallautsprecher -
Mittelhochténer — — mit Wabenscheiben-Membranen mit Wabenscheiben-Membranen —
Hochténer 2,8cm, Flachmembran 2.8cm, Flachmembran und 32cm-Passivstrahler und 25cm-Passivstrahler 2,8cm, Wabenscheibe
Nennscheinwiderstand 60 60 80 80 80/40
Belastbarkeit 160W (Musik) 120W (Musik) 160W (Musik) 100W (Musik) 100W (Musik)
BOW (DIN) 60W (DIN) 80W (DIN) 50W (DIN) 50W (DIN)
Schalldruckpegel 85dB/W (1m) 84dB/W (1m) 89dB/W (1m) 87dB/W (1m) 88dB/2,83V (1m)
Ubertragungsbereich (— 16dB) 30Hz ~ 48kHz 39Hz ~ 30kHz 55Hz ~ 30kHz 55Hz ~ 30kHz 45Hz ~ 35kHz
Ubergangsfrequenzen 2.2kHz ot 2kHz 2,7kHz 2kHz 2 5kHz
Abmessungen (BxHxT) 300 x 480 x 282mm 268 x 380 x 228mm 606 x 378 x 85mm 315% 315 x65mm 157 x 2565 x 172mm
Gewicht 16,5kg 7.5kg Skg 4,5kg 5kg
Lautsprecherboxen SB-FIMK2 4 SB-C350 -SB-C250 SB-F555 SB-F333
Typ 2-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 2-Weg, akustisch 3-Weg-Bass-Reflex 2-Weq, akustisch
bedampftes Gehause bedampftes Gehause bedampftes Gehause P bedampftes Gehause
Lautsprecher: Tiefténer 12cm, Wabenscheibe 20cm, Konus 18cm, Konus 16cm, Konus 16cm, Konus
Mitteltoner — 10cm, Konus - 6,5cm, Konus e
Mittelnochtoner — — — - -
Hochténer 2,8cm, Wabenscheibe 2,5cm, Kalotte 2.5cm, Kalotte Horn 6,5cm, Konus
Nennscheinwiderstand 80/4Q 60 60 81 80
Belastbarkeit 80W (Musik) 140W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) B0W (Musik)
40W (DIN) TOW (DIN) B0W (DIN)
Schalldruckpegel 86dB/2,83V (1m) 86dB/W (1m) 84dB/W (1m) 90dB/W (1m) S0dB/W (1m)
Ubertragungsbereich (- 16dB) 48Hz ~ 35kHz 33Hz ~ 33kHz 34Hz ~ 33kHz 55Hz ~ 30kHz 70Hz ~ 25kHz
Ubergangsfrequenzen 2kHz 1kHz, 4 5kHz 2kHz 6kHz, 10kHz 8kHz
Abmessungen (BxHxT) 134 x 219 x 136mm 280 x 495 x 208mm 235 x 365 x 203mm 200x 321 x 193mm 184 x 284 x 193mm
Gewicht 2,9kg 7.4kg 5,3kg 3kg 2.5kg
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Verstédrker (DIN 45500) SE-A100/SU-A200 SE-A3MK2/SU-A4MK2 SE-ASMK2/SU-A6MK2
Endverstarker (SE-A100) (SE-A3MK2) (SE-A5MK2)
Ausgangsleistung

DIN 40, 80 2% 260W, 2x 180W 2% 330W (80) 2x180W (80Q)

20Hz ~ 20kHz 40, 80 2% 240W, 2% 170W 2% 300W, 2 x 300W 2x 150W, 2x 150W

~Gesamtklirrfaktor 5
bei Nennleistung (20Hz ~ 20kHz) 80 0,0007 % 0,002% 0,002%
weniger als 0,0002% (unmefBbar) - 0,0005 %

bei halber Nennleistung (1kHz) 8Q

Frequenzgang 20Hz ~20kHz, +0dB, —0,1dB 20Hz ~20kHz, +0dB, —0,1dB DC~20kHz, +0dB, —0,1dB
0,8Hz ~ 150kHz, +0dB, —3dB o5 DC~200kHz, —3dB DC ~ 150kHz, +0dB, —3dB
Fremdspannung's;abstand IS 110dB (120dB, IHF '66) 120dB (125dB, IHF '686) 108dB (121dB, IHF '66)
“Vorverstarker (SU-A200) (SU-A4MK2) (SU-A6MK2)
Eingangsempfindlichkeit Phono 1 MC 100xV/220Q (Phono MC) 70aV, 250uV/301, 4700 100uV/2200Q (Phono MC)
und Impedanz Phono 1 MM 2,5mVi47k@2 (Phono MM) imV, 2,5mV/47kQ 2.5mV/47kQ (Phono MM)
Pheno 2 - 2,5mV/47kQ _— ;
Tuner/AUX/Tape 150mV/39kQ (Tuner, CD, AUX, AV 1/TV, AV 2,  150mV/47kQ 150mV/47kQ (Tuner, CD, Video/AUX 1, TV/AUX 2,
Digital, Tape 1, Tape 2/VCR, Tape 3/DA tape) Tape 1/ext., Tape 2/VTR, Tape 3/DA tdpe)
5 150mV/ 15k (Direct)
“Gesamtklirrfaktor (20Hz ~ 20kHz, AUX) ~ 0,0007% 0,006% 0,002%

Fremdspannungsabstand Phono MC 73dB (75dB, IHF '66) 74dB (82dB, IHF '66) 73dB (75dB, IHF '66)
(Nennleistung) Phono MM 80dB (90dB, IHF '66) 79dB (92dB, IHF '66) 80dB (90dB, IHF '66)
Tuner/AUX/Tape 106dB (109dB, IHF '66) 100dB (106dB, IHF '66) 100dB (106dB, |HF '66)
Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve +0,2dB +0,15dB +0,2dB
Tuner/AUX: 20Hz~20kHz, +0dB, —0,1dB 20Hz ~20kHz, +0dB, -0,1d8 20Hz ~20kHz, +0dB, —0,1dB
0,5Hz ~ 160kHz, +0dB, —3dB DC ~ 200kHz, +0dB, —3dB 0,5Hz ~200kHz, +0dB, —3dB
Klangregler Super-Bésse (20Hz) — 0dB~ + 10dB +10dB (30Hz)
Bésse (50Hz) — +5dB +5dB
Hohen (20kHz) - +5dB +5dB
Super-Hohen (50kHz) — +10dB +10dB

Unterschallfilter

20Hz, —12dBloct.

20Hz, - 12dBloct.

20Hz, - 12dBloct.

Allgemeine Daten

Leistungsaufnahme

1350W (SE-A100)
20W (SU-A200)

1700W (SE-AGMK2)
15W (SU-AAMK2)

950W (SE-ASMK2)
17W (SU-ABMK2)

Stromversorgung (Wechselstrom)

110/127/220/240V, 50/60Hz

110/127/220/240V, 50/60Hz

110/1271220/240V, 50/60Hz

“Abmessungen (BxH xT)

430 x 209 x 475mm (SE-A100)
430 x 125 x 360mm (SU-A200)

430 x 208 x 507mm (SE-A3MK2)
430 x 97 x 330mm (SU-A4MK2)

430 178 x 416mm (SE-ASMK?2)
430 x 98 x 360mm (SU-ABMK2)

Gewicht

31,2kg (SE-A100)

39kg (SE-ASMK2)

18,4kg (SE-ASMK2)

9,3kg (SU-A200) Bkg (SU-A4MK2) 5.8kg (SU-ABMK2)
Receiver mit Cassettendeck SA-R100 SA-007 SA-X25W
Verstarkerteil
Ausgangsleistung
DIN 8a 2x32W 2x28W 2% 30W
20Hz ~ 20kHz 80 2% 28W 2x22W —_
Gesamtklirrfaktor
bei Nennleistung (20Hz ~ 20kHz)  8Q 0,09% 0.02% —
bei halber Nennleistung (1kHz) 80 0,03% 0,003% 0,05%
“Eingangsempfindlichkeit Phano 2,5mvi47kQ 2.5mV/47kQ 2,5mVI47kQ
und z CD/AUX/Video 150mV/33kQ 150mV/33k@ (Tuner/AUX/Tape) 250mV/22kQ
Mikrofon 1.5mV/10kQ — 1mV/4, Tk
Fremdspannungsabstand Phono 70dB (70dB, IHF '66) 75dB (81dB, IHF '66 70dB (72dB, IHF '66)
CD/AUX/Video 72dB (80dB, IHF '66) 88dB (98dB, IHF '66, 85dB (30dB, IHF '66)
Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve +1dB +0,8dB +0,8dB
o CDJ/AUX/Nideo 10Hz ~ 45kHz, —3dB THz~80kHz, - 3dB 10Hz ~60kHz, —3dB (CD)
Klangregler Béasse (50Hz) +10dB +10dB Frequenzgangentzerrer:
Hohen (20kHz) +10dB +10dB 63Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 12 5kHz
Regelbereich; +10dB
UKW-Empfangsteil
Empfindlichkeit 30dB S/R, 750 1,0V 1,3uV —
26dB S/R, 750 0.9uV 1,25V 1,2uV
Gesamtklirrfaktor (Stereo) = 03% 03% 0,3%
Eemdspannungsabstand (Mono) 70dB (78dB, IHF) 70dB (78dB, IHF) 70dB (78dB, IHF)
Ubertragungsbereich 20Hz ~ 15kHz, +0,5dB, —1,5dB 20Hz ~ 15kHz, +0,5dB, —1,5dB 20Hz~ 15kHz, +0,5dB, —1,5dB
AM-Empfangsteil
_E_mpiindﬂchkeit 20uV, 300pVim ~ 20uV, 300pVim 20pV, 300uVim
Cassettenteil
Gleichlaufschwankungen 0,08% (WRMS), +£0,15% (DIN) 0,05% (WRMS), +0,18% (DIN) 0,1% (WRMS), £02% (DIN)
Frequenzgang Normalband 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 30Hz ~ 15kHz (DIN)
Chromband 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz 30Hz ~ 16kHz (DIN)
5 Reineisenband ¢ 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz 30Hz ~ 17kHz (DIN)
Fremdspannungsabstand (Signalpeﬁ =
max. Aufspr.-Pegel) bei Dolby-C-Betrieb 72dB (OC#Hg — =
bei Dolby-B_-er[ep 64dB (CCIR 65dB (CGIR) 66dB (CCIR)
Allgemeine Daten '
Leistungsaufnahme 205W 208W 185W
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) FiES 460 x 315 x 65mm 180 x 238 x 186mm 315 x 254 x 335mm
Gewicht 7.1kg 6,5kg 6,6kg
Lautsprecherboxen SB-3670 SB-3650 SB-3630 SB-3610
Typ 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch
beddmpftes Gehause beddmpftes Gehduse beddmpftes Gahause beddmpftes Gehduse
Lautsprecher: Tiefténer 25¢cm, Konus 25cm, Konus 20cm, Konus 20cm, Konus
Mitteltoner 12cm, Konus — — —
Hochténer 5,5cm, Konus 5,5cm, Konus 5,5cm, Konus 5,5cm, Konus
Super-Hochtoner — Horn Horn Horn
: Hennscheinwiderstand 80 =By 80 1]
Belastbarkeit 200W (Musik) 140W (Musik) 100W (Musik) 100W (Musik)
Schalldruckpegel ~ 90dB/W (1m) S0dBW (Tm) 90dB/W (1m) 93dB/W (1m) S
Ubertragungsbereich (- 16dB) 37Hsz§jﬁ_z 42Hz ~ 30kHz 48Hz ~ 30kHz 50Hz ~ 30kHz
Ubergangsirequenzen 2kHz, 5,5kHz 3,5kHz, 10kHz 4kHz, 10kHz 4kHz, 10kHz
Abmessungen (Bx H xT) 307 x 612 x 280mm 292 x 555 x 221mm 261 x515x 221mm 261 %488 x 221mm
Gewicht e 8,6kg 6,4kg 5,8kg 4,8kg
Mikrofone RP-VK15 RP-VK10 RP-VKS5 RP-VK3 RP-3215E
Ausgangsimpedanz (bei 1kHz) 600% 6000 6000 6000 60002
émpﬂndlichkeit (0dB = 1V/bar, 1kHz) -73dB —73dB - 76dB —76dB —70dB
Frequenzgang 40Hz ~ 14kHz 50Hz ~ 13kHz 50Hz ~ 12kHz 80Hz ~ 10kHz 50Hz ~ 10kHz
Batterien = —_ = = REx 1
Mikrofonkabel '5m lang 5m lang ~_4m lang 3m lang 3m lang

Anderungen im Design und in den technischen Daten vorbehalten.
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