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TECHNICS: HINTER DIESEM NAMEN
STECKT EIN KLANG, DER SIE BEGEISTERN WIRD.

Wer sich in High Fidelity aus-
kennt, weifs auch was hinter dem
Namen Technics steckt: Fortschritt-
liche Technik, kompromifilose
Qualitat, originalgetreue Musik-
produktion und maximaler Bedie-
nungskomfort. Kurz: Technics hat
sich weltweit der Musik und allen-
anspruchsvollen Musikliebhabern
verpflichtet. Und deshalb finden
Sie den Schriftzug Technics nur
auf den besten HiFi-Bausteinen.

Bausteine, die Musik zu dem
machen, was sie ist: Ein Erlebnis.
Die diesjahrige Modellpalette
von Technics ist eindrucksvoller
den je. Sie umfaft vielseitige CD-
Spieler mit superprazisen Laser-
systemen und mustergtltiger Pro-
grammierbarkeit. Plattenspieler
auf massiven, vibrationsschlucken-
den Sockeln oder auch im schlan-
ken Format einer Plattenhiille,
Einsteck-Abtastsysteme fiir Tan-

gentialtonarme, einige sogar mit
Nadeltragern aus reinem Boron
(d.h. exzellente Hohenwiedergabe
aufgrund der verringerten beweg-
ten Masse). Zahlreiche Cassetten-
decks, die meisten davon mit drei
Rauschunterdriickungssystemen.
Und die klangtreuen Verstarker
mit weiterentwickelter Schaltungs-
technik. Hinzu kommen empfangs-
starke Tuner in Gleichstromtechnik,
phasenlineare Wabenscheiben-

Lautsprecher und eine Reihe sorg-
faltig und optimal abgestimmter
Anlagensysteme; eines davon
koénnen Sie sich sogar wie ein
Kunstwerk an die Wand hangen.

Sie alle sind von Technics, und
reprasentieren den hochsten
Stand musikalischer Unterhaltung.
Jetzt und auch in Zukunft.
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DIE TECHNIK SPIELT DIE ERSTE GEIGE.

Was fiir den Musiker das Instru-
ment ist, ist fur Technics die Tech-
nologie. Als Mitglied der Matsushita
Electric-Gruppe hat Technics
direkten Zugang zu den beein-
druckenden Forschungs- und Ent-
wicklungszentren eines der grifiten
Elektronik-Herstellers Uberhaupt.
Und dadurch kann man auf mo-
dernste Produktionsanlagen und
hochwertige Qualitatskontroll-
systeme zurtickgreifen,

Die erklart auch, warum so
viele Mikroprozessoren, ICs und
LSIs—die Technics das Image fur

hochste Qualitat und Vielseitigkeit
geben—aus dem eigenen Hause
stammen. Eigenentwickelte, super-
schnelle Panasert-Bestlickungs-
maschinen setzen diese Chips mit
nahezu absoluter Prézision in die
Tragerplatten ein. Wie man sieht,
beschrankt sich bei Technics der
Prozess standiger Weiterent-
wicklung und Verbesserung nicht
nur auf die Produkte selbst,
sondern erfalit auch die Anlagen,
die diese Produkte fertigen, Stan-
dige Qualitatskontrollen garantie-
ren dabei immer gleichbleibend ho-

hen und anspruchsvollen Standard.

Technics Engagement fir
technische Perfektion vom ersten
Entwurf bis zum fertigen Produkt
wird an unserer jiingsten Entwick-
lung besonders deutlich. Gemeint
ist die Strom-Spiegelschaltung in
Konstantstromauslegung unserer
neuen Verstarker. Sie hilft, eine
bislang kaum berticksichtigte
Ursache von Verzerrungen—die
Phasenintermodulation durch die
Lautsprecher—zu beseitigen. Dies
ist eine weitere wertvolle Erganzung
zu den bekannten bahnbrechen-

den Technics-Neuerungen wie der
.New Class A“ und der leistungs-
linearen Schaltungsauslegung.

Technics gehort zu den weni-
gen, die nicht nur CD-Spieler bauen,
sondern auch tber die Technologie
zur Herstellung der Compact-Disc
verfiigen. In diesem Katalog lesen
Sie aber auch von Wabenscheiben-
membranen, Tonabnehmern und -
T4P-Steckanschluf, und natirlich
von unserem Direktantrieb von
Plattenspielern, die seit ihrer
Einfuhrung 1969 Jahr fir Jahr
weiter verbessert wurden.







EIN VERSPRECHEN
WIRD WAHR: AUDIO DIGITAL.

Der Einzug der Digitaltechnik
hob nicht nur die ,,High Fidelity"
auf eine neue Stufe, sondern auch
die damit verkniipften Erwartun-
gen. Es liegt nun an der Elektronik-
Industrie, das Versprechen ein-
zultsen und Gerate zu entwickeln,
die in der Lage sind, die iber-
ragende Klangqualitat der digitalen
Medien in der Praxis nutzbar zu
machen. Technics nimmt diese
Herausforderung gerne an—und
antwortet darauf mit richtungs-
weisender neuer Technologie, wie
Sie sie z.B. in unseren CD-Spielern
finden.

CD-Spieler arbeiten mit einem
Laserstrahl zum Abtasten der
Milliardenflut digitaler Bit-Informa-
tionen, die sich in Form mikrosko-
pisch kleiner Vertiefungen (Pits)
unter der CD-Schutzbeschichtung
verbergen. Der Laserstrahl wird
von der CD reflektiert, wobei die
Pits ihm die digitale Modulation
aufpragen, aus der dann der Digi-
tal/Analog-Konverter des Gerates
das urspriingliche Analogsignal
mit praktisch perfekter Wellen-
formtreue rekonstruiert.

Die neuen CD-Spieler von
Technics erfiillen ihre Aufgabe mit
sprichwortlicher Virtuositat. Sie
erklart sich vor allem aus drei tech-
nischen Verfeinerungen, die Sie—
einmal mehr—nur bei Technics
finden.

Erstens: Daé neue
FFl-Lasersystem

Eine digitale ,Accu Servo™
Regelung, die Spurfehler wesent-
lich praziser erfafit als normale
1-Strahl-Systeme, sorgt fiir bei-

Technics

power

spiellose Abtastprazision. Durch
digitalen Phasenvergleich, zusam-
men mit Schaltungen filr digitale
Rauschaustastung (original
Technics) sowie Phasen- und
,Drop-out” Begrenzung, entfallen
auch die Ubersprech-Interferen-
zen. Damit erweist sich das FF1
als praktisch immun gegentber
Kratzern und oberflachlichen
Verschmutzungen wie z.B. durch
Fingerabdriicke.

Ein weiterer Vorteil ist die
sowohl kompakte als auch stof-
feste Bauweise, vor allem durch
die neue Kombi-Kollimator-Fokus-
sierlinse und eine reibungsfreie
Vierdraht-Aufhangung—die
Grundlage fur den hohen Komfort
und die Unverwiistlichkeit der
Gerate.

~ Zweitens: Das
“High Resolution”Digitalfilter

Durch einen Algarithmus mit
sehr hoher Auflosung bietet dieses
C-MOS-LSI-Chip-Filter eine deut-
lich hohere HiFi-Treue als analoge
oder konventionelle digitale Filter-
systeme. Der hochgradig lineare
,High Speed"-D/A-Konverter nutzt
diesen Vorteil zur Verbesserung
des Fremdspannungsabstandes,
der Phasentreue und des Fre-

quenzgangs.
Drittens:
Die LaserFuhrung mit
“High-Speed™Linearmotor

Ein neuer, mikroprozessor-
gesteuerter Linearmotor, der chne

verlangsamende Getriebe aus-
kommt, verkiirzt die Zugriffzeit un-
serer CD-Spieler von bisher rund
3 Sekunden auf 0,8 Sekunden.
Eine feindosierte Servoregelung
in CP-Potentiometer-Technik sorgt
fiir bemerkenswert gleichmafige
und gerauscharme Fithrung des
Lasersystems.

Das CD-Spieler-Programm von
Technics umfafit, zusatzlich zu
den hier abgebildeten Modellen,
auch ein Gerat speziell flir den
Studio-Betrieb sowie ein ultra-
kompaktes tragbares Gerat. Sie
alle erfullen hochste Qualitats-

anspriiche. e)
[l



SL-P300

Programmierbarer Kompakt-CD-
Spieler

u FF1-Lasersystern mit vorbildlichem
Abtastvermagen.

8 High Resolution™-Digitalfilter fur
hohen Fremdspannungsabstand und
verbesserten Frequenzgang.

® High-Speed"-Linearmotor fur
schnellen Titelzugriff in 0.8 Sek,

= Grofies, vielseitiges Display.

® Drahtlose Fernbedienung (alle
Funktionen).

® Fernbedienung mit Zehnertastatur.
= Direkizugriffsspeicher fiir bis zu 20
Programmschritte.

= Wiederholfunktion fur beliebigen
CD-Abschnitt (A-B).

® Programmierbarer Anspieldurchgang
(nur Fernbedienung).

__ SL-P100

Programmierbarer Kompakt-CD-

Soanler
'.Lasersystem mit vorbildlichem
Abtastvermogen.

= Digitales Filter fiir hohen Fremdspan-
nungsabstand und verbesserten
Frequenzgang,

8 High-Speed"-Linearmotor fir
schnellen Titelzugriff in 0.8 Sek.

8 Grofles, vielseitiges Display.

u Direktzugriffsspeicher fiir bis zu 20
Programmschritte.

= \Wiederholfunktion filr beliebigen
CD-Abschnitt (A-B).

SL-PJII

Programmierbarer, nur 315mm
breiter Kompakt-CD-Spieler

u FF1-Lasersystemn mit vorbildlichem
Abtastvermogen. _

m, High-Speed*Linearmotor fiir
schnellen Titelzugriff in 1,0 Sek.

8 ' tzugriffsspeicher fir bis zu 15
Programmschritte.

m | angsamer und schneller Suchlauf.
= Wiederholfunktion fur Einzeltitel,
Programmfolge und ganze CD.

® | CD-Anzeige, u.a. fur Titel/Index-
Nummern und Spielzeit.

SL-P100 silber

SL-P500

Programmierbarer Kompaki-CD-
Spieler

m FF1-| asersystem mit vorbildlichem
Abtastvermagen.

m High Resolution™-Digitalfilter fiir
hohen Fremdspannungsabstand und
verbesserten Frequenzgang.

m High-Speed"-Linearmotor fir
schnellen Titelzugriff in 0.8 Sek.

= SERICh Ee = Grofles, vielseitiges Display.

¥ 4 & m Drahtlose Fernbedienung (alle

Wstop | pause play Funktionen).

m Direktzugriffsspeicher fur 20 Schritte,
Technics

memory clear

T
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mit Zehnertastatur.

= Wiederholfunktion fir beliebigen
CD-Abschnitt (A-B).

m Programmierbarer Anspieldurchgang
fur Titelanfange.

= Gute Einsehbarkeit durch neuartiges
LDisc-Prisma’

m Digitale Pegelabsenkung (iiber
Fernbedienung).

Remeote Control Transmitter

Dieses Modell ist auch in Silber
erhaltlich.




PROFESSIONELLER CD-SPIELER
FUR DEN STUDIO-BETRIEB

Der SL-PS0P wurde speziell
fir die besonderen Anforderungen
der Rundfunkanstalten entwickelt
—ein durch und durch profes-
sioneller CD-Spieler mit hoch-
moderner Digitaltechnik und
studiogerechter Vielseitigkeit.

Die empfindlichste Baugruppe,
das Abtastsystem, ist beispiels-
weise in einem massiven Alu-
DruckguBblock schwimmend auf-

SL-PSOP

Professioneller CD-Spieler

® Ultra-prazises Abtastsystem.

= Astigmatische 3-Strahl-Spurnach-
fihrung,

u Fehlerkorrektur mit , Super
Decoding*Algorithmus.

® /ehnertastatur fir Spurzugriff (Halb-
bilder, Spielzeit und Titelkennungen).
® Manuelle Suchdrehscheibe (zwei
Geschwindigkeiten) und Suchlauf-
Automatik.

® Monitor-Betrieb zum ,Hineinhtren'.
m Direkter und verzogerter Start.

® Ubersichtliche graphische und
digitale Anzeigen.

® Eingebauter Monitor-Lautsprecher
mit Pegelregler.

gehéngt und so gut abgeschirmt,
daf} selbst 120dB Schalldruck-
pegel die Abtastung nicht storen
konnten. Sein ,,Super Decoding'™
Algorithmus (original Technics)
sichert hochwirksame Fehlerkor-
rektur. Zwei echte 16-Bit-D/A-
Konverter mit lasergeschnittenen
Dunnschichtwiderstanden verhin-
dern Intermodulationen zwischen
den Kanalen und begrenzen die

m
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nichtlinearen Verzerrungen auf
ganze =0,002%.

Fur die Ansteuerung der
Spuren steht eine praktische
Zehnertastatur zur Verflgung. Sie
bietet prazisen Direktzugriff bis
hin zu den einzelnen ,Frames”
(1/75 Sek.) der digitalen Musik-
information. Flr schnellen Zugriff
zu den Titelanfangen stehen dar-

Uberhinaus auch eine Suchdreh-

20 30
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scheibe (zwei Geschwindigkeiten)
und eine Suchlaufautomatik zur
Verfiigung.

Technics weif3, was in der pro-
fessionellen Audio-Technik
gebraucht wird—schliefllich sind
unsere Plattenspieler in den Stu-
dios der ganzen Welt zuhause.




DIGITALE HIGH HDELITY
IM HANDLICHEN FORMAT

|

.-WDCH

Endlich—ein ausgereifter CD-
Spieler, den Sie in der Hand halten
kénnen. Der tragbare SL-XP7,
kaum groBer als eine Compact
Disc, wiegt nur 520g, verwohnt
Sie aber dennoch mit der gleichen
klassischen Klangtreue wie ,aus-
gewachsene" Geréte.

Die Erklarung dafur ist die
,Digital Accu-Serva"-Spurhaltung
des neuen FF1-Lasersystems, das
die varherigen 1-Strahl-Systeme
deutlich Gbertrifft. Anspruchsvolle
Digitaltechnik sorgt hier gleichzeitig |
auch fir saubere Unterdriickung |

SL-XP7

Tragbarer CD-Spieler

= Nur 126 X 319X 126mm;

Gewicht 520g.

m FF1-Lasersystern mit vorbildlichem
Abtastvermagen.

= Digital Accu-Servo" und reibungsfreie
Vierdraht-Aufhangung fiir ungetrilbten
Portable-Musikgenuf.

u Direktzugriffspeicher fiur 15
Programmschritte.

m Sprungfunktion,

= \/ielseitiges, gut ablesbares LCD-
Display.

®m Zuschaltbares Hahenfilter fir
Kopfharer-Wiedergabe.

= Netzadapter/Ladegerat inbegriffen.
m Separat erhéltlich: Tragetasche mit
wiederaufladbarer Batterie (SH-CDB7)
sowie Adapter fir Auto/Boots-Batterie

il

der Ubersprech-Interferenzen.
Eine versierte Mikroprozessor-
Steuerung und die ausgefeilte
Vierpunkt-Aufhangung verleihen
dem SL-XP7 optimale , Portable™
Qualitaten.

Nattrlich kdnnen Sie den Mink-
Spieler auch direkt an die HiFi-
Anlage anschliefien. Die Ausstat-
tung lafit keine Winsche offen.
Das (Gerat bietet sogar einen Pro-
grammspeicher fur 15 Schritte,
eine Sprungfunktion, Titel-Riickruf
und sogar ein vielseitiges LCD-
Display.

tirme

SL-XP7 schwarz (in Originalgrofie)

i

SH-CDB7 (Sonderzubehér, auch in Silber erhaltlich)

SL-XP7 silber

SH-CDC7 (Sonderzubehar)



DIE ERSTE ADRESSE FUR
PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB

Im Jahre 1969 stellte Technics
den ersten Direktantriebsplatten-
spieler vor—und mit ihm das
epochemachende Konzept eines
elektronisch geregelten Motors,
der den Plattenteller als seinen
Rotor umlaufen la6t. Den chro-
nischen Problemen mit Motorrum-
peln, Drift und Gleichlaufschwan-
kungen war damit ein Ende gesetzt.

Die Nachkommen dieses ersten
Direktantriebsplattenspielers sind
heute in der ganzen Welt vertreten.

Sie drehen sich in vielen Landern

und tber 5000 Rundfunkstationen.

Das ist Rekord. Diese Platten-
spieler, egal ob fir das Rund-
funkstudio oder fir den eigenen
HiFi-Turm, werden von laufruhigen
Gleichstrommotoren angetrieben,
die sich mit einem Zehntel der
Leistungsaufnahme herkémm-
licher Wechselstrommotoren
begniigen. Kontinuierliche Nach-
regelung anhand der Bezugsfre-
quenz eines Schwingquarzes

sichert dabei gleichbleibend quarz-
prazise Einhaltung der Drehzahl.
Ein anderes Beispiel flir neue,
das Gesicht der High Fidelity
verandernde Technik ist der Tan-
gentialtonarm. Hier wird die Abtast-
nadel, genau wie der Stichel beim
Aufnehmen der Platte, in einer
geraden Linie radial Uber die Platte
gefiihrt. Dabei lberwacht ein opto-
elektronisches System am Ton-
abnehmer den Spurwinkel, um bei
Abweichungen sofort tiber die

Mikroprozessorsteuerung nach-
regeln zu konnen. Hierdurch ent-
fallt der verzerrungstrachtige
Spurfehlwinkel praktisch ganz
(hochstens 0,1 Grad).

Einen wichtigen Beitrag zum
guten Abtastvermogen des Tan-
gentialtonarms leistet auch die
neuartige Tonarm-Aufhangung.

In diesem Jahr ist die Palette
der Technics-Plattenspieler um-
fangreicher denn je—sie umfafit
Gerate fur den Studio-Bedarf, u.a.




das Modell SP-10MK3, genauso
wie z.B, den SL-MA1 mit massivem
Holzgehause oder den Tangential-
spieler SL-J3 im Plattenhiillen-
format fiir zuhause. Auch schlichte
Ausfiihrungen mit zuverlassigem
Riemenantrieb fehlen nicht. Dieses
Angebot stellt erneut unter Beweis,
daf3 Technics seinen Ruf, die erste
Adresse fur hohe Qualitat bei
Plattenspielern zu sein, als
Verpflichtung versteht.

Der von Technics entwickelte erste Der Tangentialtonarm ermiglicht praktisch,
Direktantrieb, Ausgangspunkt der heute spurwinkelfreies Abtasten der Schallrille.
von Sendestudios in aller Welt benutzten

Direktantriebsplattenspieler.




SL-M3

Plattenspieler mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb im Holzgehiuse
= Effektive Dampfung von Resonanzen
und Trittschall durch schweres Holzge-
hause mit TNRC-Zarge.

m Drehmomentstarker, quarzgeregelter
Direktantriebsmotor mit 25kg
schwerem Aluminium-Spritzgufiteller
fir extreme Prazision und Stabilitat
der Rotation.

m Quarz-Linear-Synthesizer fur prézise,
stufenlose Drehzahl-Feineinstellung
im Bereich von £6%.

m Mikrocomputergesteuerter Tangen-
tial-Tonarm mit Federzug-Auflagekraft-
einstellung und T4P-Steckanschlu-
system.

= MM-Tonabnehmer EPC-P33,

SL-MAI

Quarzgeregelter vollautoma-
tischer Plattenspieler mit
Direktantrieb im Holzgehiuse

m Mikroprozessorgesteuerter Tonarm
und Infrarot-Plattensensor mit automa-
tischer PlattengrdBeneinstellung.

m ] Skg schwerer Aluminium-Spritzguf3-
teller.

m Effektive Dampfung von Resonanzen
und Trittschall durch schweres Holzge-
hause mit TNRC-Zarge.

® Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschluf3 aus Boron/Nickel.
' MM-Tonabnehmer EPC-P33.

SL-M1

Plattenspieler mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb im Holzgehause
= Effektive Dampfung von Resonanzen
und Trittschall durch schweres Holz-
gehause.

= Quarzgeregeltes Direktantriebs-
system mit 2,5kg schwerem Aluminium-
Spritzgufiteller fur extreme Prazision
und Stabilitat der Rotation.

= Hphes Drehmoment (1,6kg+cm) fir
schnelle Hochlaufzeit.

® Resonanzarmer, S-formiger Tonarm
mit Kardanaufhangung und dyna-
mischer Bedampfung,

m Systemtrager fur T4P-Steckanschluf-
Systeme im Zubehar,

SL-1200MK?2
SL-1210MK?2

Plattenspieler mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb
®Quarzgeregeltes Direktantriebs-
system mit Rotor/Plattenteller-Integra-
tion fiir extreme Gleichlaufprazision.
8 Aluminium-SpritzguB-Gehause,
schwerer Spezialgummi-Sockel und
2kg schwerer, vibrationsdampfender
Plattenteller (Durchmesser 332mm)
fir trittschallfeste Abschirmung,

= Quarzgeregelte Drehzahifeinein-
stellung im Bereich von =8%.

m Empfindlicher, massearmer Tonarm
mit Kardanaufhangung und Helikoid-
Hoheneinstellung.

10

SL-1210MK2



SL-QX300

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanauthangung und
T4P-Steckanschluf.

m Plattensensor mit automatischer
Plattengrofeneinstellung.

=31 2em-Aluminium-SpritzguBteller.

m Aluminium-Spritzgu-Zarge mit
zweifach isolierter Aufhdngung zur
Trittschallbedampfung.

= \iM-Tonabnehmer EPC-P33.

SL-QD3

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m \assearmer, gerader Tonarm mit

e ingsarmer Kardanaufhangung und

Steckanschluf.

® Plattensensor mit automatischer
PlattengroBeneinstellung.
= Quarzbezogenes, einreihiges
Stroboskop.
m 3] 2cm-Aluminium-Spritzgubteller.
u Anti-Resonanz-TNRC-Zarge.
= MM-Tonabnehmer EPC-P30.

SL-QD2

Halbautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschlub,

14l fomatische Tonarmrickfihrung/
| "EChaltung,

= Quarzbezogenes, einreihiges
Stroboskop.

® 31, 2cm-Aluminium-SpritzguBteller.

m Anti-Resonanz- TNRC-Zarge.

= MM-Tonabnehmer EPC-P30.

SL-DD3

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb

= \Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanauthangung und
T4P-Steckanschiuf.

= Plattensensor mit automatischer
PlattengriBeneinstellung.

m 31 2cm-Aluminium-Spritzgufiteller.
mAnti-Resonanz-TNRC-Zarge.

= \iM-Tonabnehmer EPC-P30S.

SL-QX300 schwarz

SL-QD3 schwarz

SL-QD2 schwarz

SL-DD3 schwarz
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SL-BD3

Vollautomatischer Plattenspieler
mit FG-Servo-Riemenantrieb

m Massearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschluf.

m Plattensensor mit automatischer
Plattengrofleneinstellung,

m Drehzahl-Feineinstellung mit
beleuchtetern Stroboskop.

m 31 2em-Aluminium-Spritzgufteller.
m Anti-Resonanz-TNRC-Zarge,

= MM-Tonabnehmer EPC-P30S.

SL-BD2

Halbautomatischer Plattenspieler
mit FG-Servo-Riemenantrieb

m \assearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanaufhangung und
T4P-Steckanschluf.

m Automatische Tonarmrtickfthrung/
Abschaltung.

= Drehzahl-Feineinstellung mit
beleuchtetem Stroboskap.

=31 2cm-Aluminium-Spritzgufiteller.

m Anti-Resonanz-TNRC-Zarge.

m \\|M-Tonabnehmer EPC-P30S.

SL-BD2]

Halbautomatischer Plattenspieler
mit Riemenantrieb

= \assearmer, gerader Tonarm mit
reibungsarmer Kardanauthangung und
T4P-Steckanschiu.

= Automatische Tonarmriickfuhrung/
Abschaltung.

m Gleichstrom-Servomotor fiir hohe
Gleichlaufprazision.

m 31 2cm-Aluminium-SpritzguBteller.

m Anti-Resonanz-TNRC-Zarge.

= IM-Tonabnehmer EPC-P24S.

SL-L20

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Gleichstrom-Servo-Riemen-
antrieb

= Tangentialtonarm mit Kardanauf-
hangung und T4P-Steckanschlug.

® Frontseitige Tastensteuerung, zwei
Suchlaufgeschwindigkeiten (beide
Richtungen) und Wiederholfunktionen.
m Automatische Platten-Erkennung.

= 30cm-Aluminium-Spritzgufiteller.

= MM-Tonabnehmersystern EPC-P30S,

12

SL-BD3 schwarz

SL-BD2 schwarz

SL-L20 schwarz




ol-L3

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m\orprogrammierbar fir Direktzugrift
zu 8 Musikstucken. ,

® Plattensensor und automatische
Plattengréfen- und Drehzahleinstel-
lung.

= Direktzugriff und Sprungfunktion.

® Tangentialtonarm mit T4P-Steck-
anschiufl.

® 30cm-Aluminium-SpritzguBteller.

® Anti-Resonanz-TNRC-Zarge,
u\MM-Tonabnehmer EPC-P33.

SL-L1

Vollautomatischer Plattenspieler
mit Direktantrieb

= Tangentialtonarm mit T4P-Steck-
anschluf.

= 30cm-Aluminium-Spritzgutteller.

m Anti-Resonanz-TNRC-Zarge.

= Wiederholfunktion.

= iM-Tonabnehmer EPC-P30S.

-

SL-J3

Vollautomatischer Plattenspieler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m\Vorprogrammierbarkeit fir Direkt-
zugriff zu 8 Musikstticken; LP-Hullen-
Format.

m Plattensensor und automatische
Plattengrofen- und Drehzahleinstel-
lung.

= Tangentialtonarm mit T4P-Steck-
anschiuf.

1 30cm-Aluminium-SpritzguBteller.

m Anti-Resonanz-TNRC-Zarge.

= MM-Tonabnehmer EPC-P33.

SL12

.&'automatischer Plattenspigler
mit quarzgeregeltem Direktantrieb
m Frontseitige Anordnung aller Bedien-
elemente, einschl. bi-direktionaler
Skip/Search-Funktion mit Titelwahl-
Anzeige.
® Tangentialtonarm mit T4P-Steck-

anschlu, :
m Plattensensor und automatische

Plattengrofien- und Drehzahleinstel-
lung.

® 30cm-Aluminium- Spritzguteller,
LP-Hullen-Format.

= \MM-Tonabnehmer EPC-P30.

SL-J1

Vollautomatischer Plattenspieler
im LP-Hillen-Format

= Plattensensor und automatische
PlattengriBen- und Drehzahleinstel-
lung.

®m Tangentialtonarm mit TAP-Steck-
anschiuf,

® Riemenantriebssystem mit
Gleichstrom-Servo-Regelung.

® 30cm-Aluminium-SpritzguBteller,
= MM-Tonabnehmer EPC-P30S.

SL-L3 schwarz

SL-L1 schwarz

ar o) SL-J3 schwarz

Bri=) SL-12 schwarz

SL-J1 schwarz




SP-T0MK2

~SPIOMK3

SP-IOMK2

= e

SL-1000MK3D

tem Direktantrieb

® Quarzgeregeltes Direktantriebs-
Laufwerk in Spitzengualitat; mit allen
Bedienungs- und Ausstattungsmerk-
malen fir den Einsatz im professionel-
len Studio.

® 10kg-Plattenteller in Laminarbau-
weise; Aluminium/Zink-Spritzgufd mit
15mm starker Beschichtung aus
Kupferlegierung fiir hohes Tragheits-
moment.

® Aluminium/Zink-SpritzguB-Zarge auf
Anti-Resonanz-TNRC,

® Quarz-Synthesizer-Drehzahl-Fein-
ginstellung in =0,1%-Schritten.

14

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb

m (Quarzgeregelter Direktantrieb fur
extrem schwankungs- und drififreie
Einhaltung der Nenndrehzahl.

® Drehzahlprazision innerhalb
+0,002%.

® Hochlaufzeit 025 Sek. bei 33-1/3
UpM.

= Praktisch verzégerungsfreier Dreh-
zahlwechsel, einschliefilich 78 UpM.

e

o e——

Plattenlaufwerk mit quarzgeregel-
tem Direktantrieb

m Quarzgeregelter Direktantrieb fur
schwankungs- und driftfreie Einhaltung
der Nenndrehzahl.

® Quarzbezogene Drehzahl-Feineinstel-
lung mit =9,9% Regelbereich in
0,1%-Schritten.

= Nenndrehzahl und Stillstand in

04 Sek.

m Sichere Abschirmung vor Trittschall
und Resonanzen durch dreifach
bedampften Plattenteller.

Plattenspielersystem

= Hochwertiges Plattenspielersystem,
bestehend aus dem Laufwerk
SP-10MK3 mit quarzgeregeltem Direkt-
antrieb und Spezialzarge mit konisch
zulaufendem geraden Boron-Titan-
Tonarm.

m Als Tonabnehmer inbegriffen ist

ein leistungsfahiges MM-System.




SH-10B5

Plattenspieler-Zarge

®m Spezialkonstruktion fir das extra-
schwere Laufwerk SP-10MK3 (18kg).
m Solider Sockel aus Anti-Resananz-
TNRC.

m Auch bei hohem Pegel praktisch
immun gegen akustische Riickkopp-
lung,

SH-10B3

Plattenspieler-Zarge

m \assive Steinzarge aus schwarzem
Obsidian, gummigelagert auf rosenholz-
furniertem Sockel,

= Praklisch perfekte Isolation gegen-
Uber Trittschall.

® S 15B]

Plattenspieler-Zarge

= Gefertigt in einem Stiick aus
schwerem viskoelastischen Material:
holzfurniert

® Praktisch perfekte Isolation gegen-
tber Trittschall.

Plattenspielersystem

Dieses System besteht aus dem quarz-
geregelten Direktantriebs-Laufwerk
SP-10MK3, dem Universaltionarm
EPA-1I00MK2 und der Plattenspieler-
Zarge SH-10B5.

Plattenspielersystem
Plattenspielersystermn aus Laufwerk
SP-10MKZ mit quarzgeregeltermn Direkt-
antrieb, Universaltonarm EPA-100 und
Plattenspieler-Zarge SH-10B3.

Plattenspielersystem

Zu diesem System geharen das quarz-
geregelte Direktantriebs-Laufwerk
SP-15, Systemn-Tonarm EPA-500 und
Plattenspieler-Zarge SH-15B1.

EPA-I00MK2

Universal-Tonarm

m\\elterster extrem massearmer
Boron-Titan-Rohrtonarm.

= Reibungsarme Kardanaufhangung
und eingebaute dynamische Bedamp-
fung.

® Professionelle Helikoid-Tonarm-
Hohenverstellung,

= )it Boron-Aluminium-Systemtrager
und kapazitatsarmem Phono-Kabel.

Universal-Tonarm

= Titan-Nitric-Arm.

= Reibungsarme Kardanaufhangung
und eingebaute dynamische Bedamp-
fung.

m |\it Aluminium-Spritzgul-System-
tréger und kapazitatsarmem Phono-
Kabel.

EPA-500

System-Tonarm

m Kardanische Tonarmaufhangung
mit praziser Helikoid-Tonarm-Hahen-
verstellung,

m liiheloses Abnehmen und Aus-
tauschen von Systemtrager, Arm und
Gegengewicht mit dynamischer
Bedampfung ohne Zerlegen,
m\\eitere Arm-Einheiten separat
erhaltlich.

m it elektronischer Auflagekraft-
MeBlehre und kapazitatsarmem
Phono-Kabel.

SH-50P]

Elektronische Auflagekraft-
MesBlehre

= Halbleiter-Drehungsmefstreifen-
Verfahren.

= Nullpunkteinstellung und Gewinn-
kalibrierung.

= Auflagekraft-MeBbereich 05—3g.

; OlL

EPA-A50IM
 EPA-ASOIE
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EPA-AS01G




DREI RAUSCHUNTERDRUCKUNGS
SYSTEME FUR KRISTALLKLAREN
KLANG UND MEHR DYNAMIK

Je sauberer, lebendiger und
frischer die Wiedergabe, desto
intensiver das Musikerlebnis.
Deshalb bieten die meisten unserer
neuen Cassettendecks bereits die
Wahl zwischen den drei derzeit
wohl wichtigsten NR-Systemen zur
Reduzierung des Bandrauschens
und Erweiterung des verfligbaren
Dynamikbereiches. Damit eigenen
sich diese Gerate nicht nur fur
praktisch alle vorbespielten Cas-

setten, sondern geben Ihnen dar-
tiber hinaus auch einen groflen
Spielraum fiir eigene Aufnahmen.
Das ubliche Dolby™ B'NR ist
natiirlich auch heutzutage weiter
unverzichtbar, denkt man an die
Kompatibilitat mit allen konven-
tionellen Geraten und der beste-
henden Cassettensammlung. Inte-
ressanter sind heute allerdings
Dolby C, das den Dynamikbereich
auf 90dB erweitert, und dbx* mit

DAS DECK DER

SUPERLATIVE

= Eingangswellenform
= Mit Phasenkompensation
= Dhne Phasenkampensation

Unsere Kompensationsschaltung korrigiert
die auf die Gruppenlaufzeit der Filter
zurickgehenden Phasenverschiebungen
bei analoger Aufnahme/Wiedergabe.

Unser Spitzenmodell RS-B100
hat alles, was die HiFi-Herzen hoher
schlagen lafit: Quarzgeregelter
Direktantrieb, geschlossene Band-
fuhrung und Doppel-Capstan in
einem Laufwerk mit nur 0,022%
Gleichlaufschwankungen (effektiv,
bewertet). Es hat die von Technics

Technics

power

moft —on |
rec off play

timer,

entwickelte Phasenkompensation
zur Korrektur der Phasenlage im
Hohenbereich (wichtig vor allem
beim Uberspielen). Drei Rausch-
unterdriickungssysteme— Dolby B
& C und dbx—flr umfassende
Kompatibilitat und einen digital-
gerechten Dynamikbereich. Hinter-
bandkontrolle durch einen speziel-
len AX-Wiedergabekopf. Amorphe
Kapfe weisen die sisbenfache
Abriebfestigkeit von Permalloy auf
und bieten einen traumhaft breiten
Ubertragungsbereich von 15Hz
bis 25kHz (Reineisen). Durch
lineare Gegenkopplung ist dar-
Uiberhinaus filr praktisch perfekte
Ausschaltung aller Klirrkomponen-
ten gesorgt. Umfassende Mikro-
prozessorsteuerung versteht sich
da schon fast von selbst.

Stereo Cassette Deck RS-B100

il oSy TN
=3 FizAD
28 Amorphous: head

nun schon bis zu 110dB. Alle drei
Systeme bewirken eine Kompri-

mierung des Musiksignals bei der
Aufnahme und eine gleichwertige

Expandierung bei der Wiedergabe,

um so den urspringlichen Dy-

namikbereich wieder herzustellen.

dbx erzielt auf diesem Wege
einen Rauschunterdriickungs-
effekt von mindestens 30dB Uber
das gesamte horbare Frequenz-
spektrum, so daf} das Tonband-

R.0.Quartz Lock/Closed Loop Double Capstan

Phase Compensation System

Eigenrauschen praktisch nicht
mehr zu horen ist. Technics-Decks
mit dbx sind dadurch uneinge-
schrankt , digitalfest” und gewahr-
leisten exzellente Aufnahmequa-
litat bel digitalem Programm-
Material wie von der CD oder bei
PCM, genauso wie beim Uber-
spielen vom offenen Spulenband
oder vorn Hifi-Videorekorder.

Alle Auto-Reverse-Geréate von
Technics bieten Schnellreverse

— multi co
|

TR
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am Bandende, alle Doppelcas-
settendecks auch Schnellkopieren—
beim RS-BE6W sogar mit 6-facher
Uberspielgeschwindigkeit. Einige
Modelle sind sogar mit AX-Ton-
kopfen aus Amorph-Legierung
bestlickt. Sie bieten einen extrem
breiten Ubertragungsbereich und
sind besonders langlebig,

der dbx Inc.
ernriz)c-ii.(ilgﬁ.'v'are.ﬂzeuck en ‘ RS = B 85 EB Bm

Licensing Corparation. 2 - = N . & DO
Dreikopf-Cassettendeck mit drei | ® Zweimotoren-Laufwerk und mikro-
Rauschunterdrilckungssystemen | prozessorgesteuerte Tipptasten-

* dow st ein Warenzei
**, Dolby" und das D
der Dodby Laborator:

(dbx, Dolby B+C) bedienung.

® Phasenkompensation fir erhohte m Dreifarbige FL-Meter mit Peak Hold,
Wellenformtreue. elektronischem , Multi Counter” und
L] Amorpher AX'AU{SD{ECh_ﬁ”‘NiEdEI’- breitem Anzeigebereichl
gabe-Kombinationskopf. = \ormagnetisierungs-Feineinstellung.

Cassettendeck mit drei
Rauschunterdriickungssystemen RS-B55 silber
(dbx, Dolby B+C)

= Mikroprozessorsteuerung und Tipp-
tasten-Bedienelemente.

® Neues FL-Display mit mehreren
Anzeigefunktionen,

= Amorpher AX-Aufsprach/Wieder-
gabekopf,

= Autormatische Bandsortenumschal-
tung und Titelsuchlauf.

m Flachbahnregler fir Eingangspegel
und Kanalbalance.

RS | RS-BI00

|8 |6 |4 |2 |0 |oOj4 |6 | il e Dreikopf-Cassettendeck mit

AT T T e ) ) 2 : quarzgeregeltem Direktantrieb
—————— ; - - und drei Rauschunterdriickungs-

| e systemen (dbx, Dolby B+C)

= Phasenkompensation fur erhohte
) E - Wellenformtreue.

C . B = Amorpher AX-Aufsprech/Wieder-
[ineutisalect g gabe-Kombinationskopf,
{5 ie o8 i S = Digitales Bandzahlwerk und Restzeit-

liiis f anzeige,

® Dreifarbige FL-Pegelmesser mit
breitem Anzeigebereich.
= \lormagnetisierungs-Feineinstellung
und Titelsuchlauf.

PEEN
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RS-B40

Cassettendeck mit drei
Rauschunterdriickungssystemen
{(dbx, Dolby B+C)

8 7weimotoren-Laufwerk und mikropro-
zessorgesteuerte Tipptastenbedienung.
= 12-Segment-FL-Pegelmesser.

m Reineisentiichtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekapf.

® Flachbahnregler fur Eingangspegel
und Kanalbalance.

RS-M253X

Dreikopf-Cassettendeck mit drei
Rauschunterdrickungssystemen
(dbx, Dolby B+C)

u Amorpher AX-Aufsprech/Wieder-
gabe-Kombinationskopf.

® Zweimotoren-Laufwerk und mikro-
prozessorgesteuerte Tipptasten-
bedienung.

m Dreifarbige FL-Meter mit Peak Hold
und breitem Anzeigebereich.

= Automatische Bandsorten- und
Eingangsumschaltung.

RS-B78R"

Auto-Reverse-Cassettendeck mit
drei Rauschunterdriickungs-
systemen (dbx, Dolby B+C)

m |n Druckfassung gelagerter AX-
Rotationskopf mit Schnellreverse bei
Aufnahme und Wiedergabe.

s Zweimotorenlaufwerk und mikropro-
zessorgesteuerte Tipptastenbedienung.
® Dreifarbige FL-Meter mit Peak Hold
und breitem Anzeigebereich.

® Direktzugriff tiber 12 Titel je Cas-
settenseite.

® Automnatische Bandsorten- und Ein-
gangsumschaltung.

RS-B49R

Auto-Reverse-Cassettendeck mit
drei Rauschunterdriickungs-
systemen (dbx, Dolby B+C)

m Schrellreverse fir Wiedergabe und
Aufnahme,

m Neues FL-Display mit mehreren
Anzeigefunktionen.

® Mikroprozessorsteuerung und Tipp-
tasten-Bedienelemente.

m Reineisentiichtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf.

® Autornatische Bandsorten- und Ein-
gangsumschaltung und Leerstellen
Sprungfunktion.

RS-B40 silber

Tedhnics
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RS-M253X silber
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RS-B78R silber
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RS-B28R

Auto-Reverse-Cassettendeck mit
Dolby-B und Dolby-C

® Auto-Reverse fur Wiedergabe und
Aufnahme.

m Mikroprozessorsteuerung und Tipp-
tasten-Bedienelermente.

= 7weifarbige LED-Spitzenwertmesser.
= Titelsuchlauf.

= Reineisenttchtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf.

RS-B66W

Doppel-Cassettendeck mit
Schnellkopierfunktion und
drei Rauschunterdriickungs-
<aatemen (dbx, Dolby B+C)
-+ e Synchronlauf-Mechanik fur
Redigieren mit sechsfacher Normal-
geschwindigkeit.

= Start-, Aufnahmepause- und Stop-
Synchronisierung (beide Laufwerke).
= (Geeignet auch fir Redigieren ohne
dbx und mit externer Frequenz-
gangentzerrung,

= Neyer AX-Aufsprech/Wiedergabe-
kopf aus Amorph-Legierung.

® Azimutloschkopf fir sauberes
Léschen mit hoher Bandgeschwindig-
keit.

~ RS-B33W

Doppel-Cassettendeck mit
Schnellkopierfunktion und

drei Rauschunterdriickungs-
systemen (dbx, Dolby B+C)

| ®mStartsynchronisierung fiir Aufnahme
1ipd Wiedergabewechsel,

|
QJorpher AX-Aufsprech/Wieder-
gabekopf.

= 7weifarbige FL-Pegelmesser.

= Flachbahn-Eingangspegelregler.

= Automatische Bandsorten-Einstel-
lung,

RS-BITW

Doppel-Cassettendeck mit
Schnellkopierfunktion

= Startsynchronisierung beider Lauf-
werke auf Driicken der REC-Taste von
TAPE-2.

u | eichtgéngige Tipptasten.

m |2-Segment-FL-Pegelmesser.

= Flachbahnregler fir Eingangspegel.
m Automatische Bandsorteneinstellung,

Technics | |

AUTO,
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RS-B28R silber

TAPE 1

RS-BT1W silber



RS-B25

Cassettendeck mit Dolby-B und
Dolby-C

® Mikroprozessorsteuerung und Tipp-
tasten-Bedienelemente.

8 7weifarbige LED-Spitzenwertmesser.
u Reineisentiichtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf.

= Flachbahnregler fur Eingangspegel
und Kanalbalance,

m Titelsuchlauf.

_RS-D550W

Doppel-Cassettendeck mit
Tipptastenbedienung

= /weifarbige LED-Spitzenwertmesser.
= Automatische Bandsorteneinstellung
und Mithtrméglichkeit bei Schnellvor-
und Ricklauf (beide Laufwerke).

® Reineisenttichtiger MX-Aufsprech/
Wiedergabekopf.

= Fintasten-Aufnahmestart.

= Griffiger Flachbahnregler fur Ein-

gangspegel.

RS-D450

Cassettendeck mit Dolby-B und
Dolby-C

m Tipptasten und Eintasten-Aufnahme-
start

= /weifarbige LED-Spitzenwertmesser.
= \Mithormoglichkeit bei Schnellvor-
und Ricklauf.

® Reineisentlichtiger MX-Aufnahme/
Wiedergabekopf.

= Griffiger Flachbahnregler fur Ein-
gangspegel.

= DIN-AnschluB.

Cassettendeck mit Tipptasten-
bedienung

= /weifarbige LED-Spitzenwertmesser.
® Eintasten-Aufnahmestart.

= Mithormaglichkeit bei Schnellvor-
und Rucklauf

= Reineisenttichtiger MX-Aufnahme/
Wiedergabekopf.

m Griffiger Flachbahnregler fur Ein-
gangspegel.

= DIN-Anschiuf.

20
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DAS KUNSTSTUCK VON TECHNICS:
BILDER DIE MUSIK MACHEN.

Sie sind flach, kompakt und
lassen sich wie Geméalde an die
Wand hangen: Die Technics Laut-
sprecher SB-R100 mit dem Cas-
setten-Receiver SA-R100, Schon, .
dafl sich Hifi-Bausteine der Zukunft
nicht lediglich dem Design des
Raumes unterordnen, sondern
ihrerseits zum wirkungsvollen
Stilelement werden.

Die Verwirklichung dieses
ungewohnlichen Konzeptes er-

moglichen die Wabenscheiben-
Membranen; Der Hochténer findet
Platz im Zentrum des Tieftoners,
der sich wiederum in der Mitte
eines baBunterstiitzenden Passiv-
strahlers befindet. Zusammen
ergibt das eine nahezu auf einen
Punkt konzentrierte Abstrahlung,
bei der sich der Schall gleichmafig
in alle Richtungen ausbreitet. Die
Musikbelastbarkeit dieser Kunst-
werke betragt hohe 100 Watt. Die

SA-RI00

Abmessungen: 315X 315 bei nur
65mm Tiefe, Mit den gleichen
65mm Tiefe begniigt sich auch der
Cassetten-Receiver SA-R100. Das
neuartige flache Auto-Reverse-
Laufwerk, ein extrem flacher Trans-
formator und zwei neue Spezial-
LSls in hochdichten bedruckten
.Fine Pattern™Leiterplatten
erméglichen dieflache Bauweise.
Die herausnehmbare
Infrarot-Fernbedienung erlaubt

SB-R100

sichere Bedienung der Cassetten-
und Tuner-Funktion von praktisch
jeder beliebigen Stelle im Raum,

Und weil es so schon ist, gibt's
noch ein zweites Flachlaut-
sprecher-Wandsystem von
Technics. Das Modell SB-R200
mit 160 Watt Belastbarkeit und
85mm Gehausetiefe.

SA-R100

Ultra-flacher UKW/MW-Stereo-
Cassetten-Receiver

m Drahtlose Infrarot-Fernbedienung
fur alle Cassettendeck-, Tuner- und
Verstarkerfunktionen.

m 2 % 32 Watt, DIN, 8 Ohm.

m Digitale Quarz-Synthesizer-Abstim-
mung, Festsendertasten fiir je 8 UKW/
MW-Stationen und Sendersuchlauf-
Automatik.

= Auto-Reverse-Cassettendeck mit
Schnell-Reverse bei Aufnahme/Wieder-
gabe, Dolby B/C und voller Logik-
steuerung.

= \Vandhalterung und 70° abge-
winkelter Stander fir Tisch oder Boden,

Srepranitiernt dhirsh

HIFFANLAGE IM MINIATURISIERTEN FORMAT

Bei einer Frontbreite von nur
Q’nm prasentiert sich die Stereo-
Cassettendeck/ Tuner/Verstarker-

Kombination SA-007 als erstes
echtes HiFi-System im extremen
Mini-Format. Die ultra-kompakten
Turmbausteine beeindrucken mit
audiophilen Extras wie dbx-
Rauschunterdriickung, Quarz-
Synthesizer-Abstimmung und

New Class A“Verstarkertechnik.
Fur die Stromversorgung gentigt
ein einziges Netzkabel, so dafl die
komplette Anlage mihelos von
ginem Zimmer in ein anderes mit-
genommen und wieder angeschlos-
sen werden kann. Zum System:-
ausbau ist separat auch ein dazu
passender hochwertiger Frequenz-
gangentzerrer, Modell SH-007E,
erhaltlich.

~SA-007

Mikro-HiFi-Komponente
u |Jlira-kompakte Baustein-Kompo-
nente (Breite nur 180mm) mit hohem
Leistungsvermogen.

= Neueste HiFi-Technik, inkl. ,New-
Class-A"Verstarkung, dbx-Rauschunter-
driickung und digitale Quarz-Synthe-
sizer-Abstimmung.

= \ereinfachte Bedienung mit Direkt-
Umschaltung und Wiederholautomatik.
m 728 Watt, DIN, 8 Ohm.

= Festsendertasten fr je 6 UKW/
MW-Stationen. :

Burgaseichia durcs

Fe =

SH-007E

Stereo-Frequenzgangentzerrer
® Auf SA-007 abgestimmite ultra-
kompakte Bauweise mit nur 180mm
Breite.

m |2 Frequenzbander mit je =12dB
Regelberaich.

= Entzerrer-Umgehungsschalter,




‘CLASS AA'-EINE VERSTARKER:
KLASSE FUR SICH

Die Qualitat der Programm-
quellen kann nur dann voll genutzt
werden, wenn die anschlieflende
Verstarkung keine klanglichen
Verfalschungen einbringt. Die
Verstarker von Technics verfligen
Uber die verfeinerte Schaltungs-
technik, die eine Vielzahl von Ver-
zerrungsproblemen schon im
Ansatz lost. Ein Musterbeispiel
dafirist die neu entwickelte , Class
AA" der Modelle SE-A100 und
SU-A200, mit der diese beiden
Gerate eine eindeutige Sonder-
stellung einnehmen,

In der Endstufe SE-A100 neu-
tralisiert , Class AA" den Einflufl
der Lautsprecher-Impedanzkurve
und Stromriickkopplung und
unterbindet die Phaseninter-
modulationen durch die Boxen.
Es handelt sich um eine span-

Technics

phones
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Stereo Power Amplifier

nungsgeregelte Vierer-Anordnung
(VC4) mit separaten Spannungs-
und Stromverstarkern fur die

Blockdiagramm des ,,Class AA"-
Verstdrkersystems in VC-4-Technik

HEh Fower
Steomverstarker

hanschaing

| | Leutspeacher (L)

|

il e )
Erasng ) {Q | autsanoches [
1

Kanale, um Ubersprechprobleme
von varnherein auszuschliefen.
Die in reiner Betriebsklasse A
ausgefihrten Spannungsver-
starkerstufen der Kanale sind tiber
Briickenschaltungen an eigene
,High Power“-Stromtreiberstufen

SE-A100

—20 =10

_watts(an)/dB

left power

gekoppelt. Dies enthebt die Span-
nungsverstarkung der Einfluf}-

“sphare der Stromversorgung —und

isoliert sie damit auch gegenuiber
den von den Lautsprechern
zurlickwirkenden Storfaktoren.
Beim Vorverstarker SU-A200
sind sowohl der Entzerrerver-
starker der Phono-Stufe als auch
die Ausgangsstufe in ,Class AA™
Technik ausgeftihrt. Damit ist
nicht nur dem Einsickern van
Verzerrungen durch die RIAA-

Blockdiagramm des ,,Class AA"-
Entzerrerverstdrkers der Phono-Stufe

Entzerrung, sondern auch dem
Einflub der Impedanzkurven der
Endstufe und Anschlulkabel
vorgebeugt.

Die Endstufe SE-A100 besitzt
kanalseparate konzentrierte Netz-
teile (CPB-Netzteile) mit extra-
grofler Kapazitat, der Vorverstarker
SU-A200 ein neuentwickeltes
JActive-Servo™-Netzteil, das die
fiir Vorverstarker so wichtige hohe
Stabilitat und Rauschfreiheit
gewahrleistet. 3

Es tiberrascht daher nichtge &
die Verstarker der neuen ,Cla%®
AA" im Klangbild nicht in Erschei-
nung treten—sie bieten nahezu
unglaublich saubere Verstarkung,
wie man sie sich flr digitale
Programmauellen winscht.

00001 0001 001 01

wide range scale

output power meter




Herkommlicher Verstarker

Spannungsverstarker Spannungsverstarkerstufe

Die Abbildungen veranschaulichen die AA"Technik der Endstufe SE-A100. Bei
erfolgreiche Ausschaltung der Phasen- der Spannungsverstarkerstufe herkamm-
unstimmigkeiten zwischen der Stromtrei- licher Endstufen dagegen sind erhebliche
berstufe (oben) und der Spannungsver- Abweichungen erkennbar.

starkerstufe (unten) durch die ,Class

-20 -~10
NS

right power

Lautsprecherlast (Spannungsverstarker)

Die Abbildungen zeigen, dafi die "Class
AA“-Spannungzverstarkerstufe bei
Ansteuerung einer komplexen Lautspre-

SE-AI00

,,Class AA“-Stereo-Endstufe

= 2 > 180 Watt DIN an 8 Ohm.

u Y/ C-4-Anordnung mit in reiner Klasse
A ausgefihrten Spannungsverstarkern
und ,High Power"-Stromtreiberstufen.
m Separate, massive Netzteile fur die
Stromtreiberstufen,

= [Elektronischer Lautsprecher-
Wahlschalter mit Riickruf-Speicher fr
die letzte Einstellung.

m Grofiflachige Leistungsmesser mit
breitem Anzeigebereich.

= \/C-4-Anzeigen.

~SUAZ00 =

Herkommlicher Verstarker

| | 1 | |
| | | e | | 2]
Lastwiderstand (Spannungsverstarkersiufe)

R

Lautsprecherlast (Spannungsverstarkerstufe)

cherlast (unten) die gleiche hohe Frequenz-
ganglinearitat bietet wie bei Ansteuerung
eines einfachen Lastwiderstands (oben).

,,Class AA"“-Vorverstarker

m (lass AA"-Phono-Entzerrer mit
tiberragendem Fremdspannungs-
abstand; Gesamtklirrfaktor htchstens
0,0007% (20Hz—20kHz).

m (Class AA"-Ausgangsstufe fir
verzerrungsfreie Vorverstarkung.

= Neuentwickeltes |, Active-Servo”
Netzteil fiir stabile, rauscharme
Varsorgung.

®m Eingange fir 8 Programmauellen,
zusatzlich 4 Eingange mit simul-
taner A/V-Urmnschaltung.

® CD/Digital-Direct-Funktion fir
erhhte Wiedergabequalitat

= \Wahlschalter (Eingang/Aufnahme/
BGV) fur audio/video-separate
Regelung.
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VERFEINERTE TECHNIK SICHERT

UBERRAGENDE KILANGTREUE.

Die Gerate unserer diesjah-
rigen Modellpalette kombinieren
alle, oder zumindest den Grofiteil,
der nachstehend beschriebenen,
aus der Technics-Entwicklung
hervorgegangenen technischen
Neuerungen:

Die Strom-Spiegel
Schaltung in
Konstantstromauslegung

Eine bislang wenig beachtete
Quelle von Verzerrungen durch
den Verstarker sind, was paradox
erscheinen mag, die Lautsprecher.
Beim Ausfithren der vom Musik-
signal vorgegebenen Hubbewe-
gungen haben die Schwingspulen
der Wandler die nattrliche Ten-
denz, in ihre stationare Position
zurtickzukehren. Dieses bewirkt
eine gewisse Phasenverschiebung,

SE-A3MK2

,,Computer-Drive-New-Class-A"
Stereo-Leistungsverstiarker
w2 X 330 Watt, DIN, 8 Ohm.

= Gleichstrom-Kopplung.

® Extra-grofler, rauscharmer Trans-
formator und zwei 22.000uF-Konden-
satoren fiir stabile Stromversorgung,
= GroBflachige Spitzenwertmesser mit
gutem Ansprechverhalten.

= Computergesteuerte Schutzschal-
tung.

~SU-A4MK?2

Stereo-Vorverstarker

s Amorph-Aufwartstransformator fir
verbesserte Freguenzganglinearitat mit
MC-Systemen.

m Phono-Stufe kompatibel mit allen
Tonabnehmersystemen.

= Durchgehende Auslegung in Betriebs-
klasse A mit ultrarauscharmem
kondensatorlosen FET-Eingang.

8 Phono-Fremdspannungsabstand

74dB bei MC (250uV Eingang).

= Terrassenformig wirkende Super-
Ball/Hohenregler zusatzlich zu den
| narmalen Klangregler.

24

79dB bei Phono MM (25mV Eingang), |

die Uber die Lautsprecherkabel
auf die Linearitat der End- und
Vortreiberstufe des Verstarkers
zurtickwirkt und sogenannte
Phasenmodulationsverzerrungen
auslost. Eine Konstantstrom-
regelung in der Vortreiberstufe
unseres integrierten Verstarkers
SU-V7X sorgt fur lastunabhangig
konstanten Stromfluf zur Lei-
stungsstufe. Dies unterbindet
Stabilitatsverluste durch die
Schwingspulenauslenkungen und
somit auch das Auftreten von
Phasenintermodulationen durch
die Lautsprecher.

Technics




SE-ASMK?2

,,Computer-Drive-New-Class-A"
Stereo-Leistungsverstarker
® | gistungslineare Auslegung fur
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder belie-
bigen Lautsprecherbox.
® 2 X180 Watt, DIN, 8 Ohm.
= (3leichstrom-Kopplung.
“@abile Stromversorgung durch
‘Iwetztell mit hochwertigem Trans-

formator und leistungsfahigen Konden-

satoren.
m Computergesteuerte Schutzschal-
tung.

SU-A6MK2

Gleichstrom-Stereo-Vorverstirker
m Acht Audio- und drei Video-Eingange,
ausgelegt fir simultane A/V-Umschal-
tung.

= Kondensatorlose Phono-Stufe fiir
optimale Klanggualitat mit MM- und
MC-Systern.

= Phono-Fremdspannungsabstand
80dB bei MM (2,5mV Eingang), 73dB
bei MC (250uV Eingang).

m Terrassenformig wirkende Super-
Bafi/Hohenregler zusatzlich zu den
normalen Klangreglern,

m Neuentwickelte Lautstarkeregelung
fiir breiten Dynamikbereich.

Die Computer
Drive New Class A
Schaltung

Hier handelt es sich um eine
echte Computersteuerung fur die

| Leistungstransistoren. Sensaren
| melden die jeweilige Signalampli-

tude und Transistortemperatur an
einen Mikroprozessor, der die
anzulegende Vorspannung so kor-
rigiert, dall jeder Transistor im
Bereich seiner optimalen Linearitat
arbeiten kann. Das Resultat ist
kristallklare saubere Verstarkung
ohne auch nur einen Anflug von
Ubernahmeverzerrungen. Sie
verbindet damit in digitalgerechter
Weise die hohe Effizienz der
Verstarkerklasse B mit der tiber-

| ragenden Klangtreue der extrem
| aufwendigen Betriebsklasse A.

Technics

| und positiver Gegenkopplung. Es

Die Lineare
Gegenkopplung
(LFB)

Das ,Linear-Feedback"-System
ist eine Kombination aus negativer

erzielt eine fast hunderprozentige
Ausschaltung der Verzerrungs-
komponenten, verstarkt die Aus-
gangsleistung und erreicht so einen
unendlichen Gewinn.

Die
leistungslineare
Auslegung

Eine ,Power-linear"-Schaltung
zur Einbeziehung des Impedanz-
kurvenverlaufes der angesteuerten
Lautsprecherboxen sichert einen

GO0t 0001 0o Lk}

linearen Frequenzgang Uber den
vollen Leistungsbereich.

Das kompakte
Netztell
(CPB-Netzteil

Die mit hoher Spannung
arbeitenden Verstarker-Baugrup-
pen— Netzteil, Transformator und
Ausgangstransistoren—sind in
einem Block konzentriert. Dadurch
wird die Verdrahtung moglichst
kurz gehalten, um Verzerrungen
durch magnetische Interferenzen
zwischen den Stufen vorzubeugen.

R T o T
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SU-V10X

Integrierter ,,Computer-Drive-

| New-Class-A" Stereo-Verstérker

| ®Neue Konstantstromregelung in der
Vortreiberstufe zur Unterbindung von
Phasenintermodulationen durch die
Lautsprecher.

m 2 140 Watt, DIN, 8 Ohm.

= Sieben Audio- und drei Video-
Eingénge, ausgelegt fur simultane A/V-
Umschaltung,

m Baf- und Hohenregler mit umschalt-
| baren Scheitelfrequenzen.

SUV7X

Integrierter ,,Computer-Drive-
New-Class-A" Stereo-Verstarker
m Neue Konstantstromregelung in der
Vortreiberstufe zur Unterbindung von
Phasenintermodulationen durch die
Lautsprecher.

m 2130 Watt, DIN, 8 Ohm.

®m Sieben Audio- und drei Video-
Eingange, ausgelegt fir simultane A/V-
Umschaltung,

m Bafl- und Hohenregler mit umschalt-
baren Scheitelfrequenzen.

SU-V6X

| Integrierter ,,Computer-Drive-
New-Class-A" Stereo-Verstirker
u | eistungslineare Auslegung fir
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder belie-
bigen Lautsprecherbox.

m 2120 Watt, DIN, 8 Ohm.

= Sieben AnschluBmoglichkeiten
(Phono, Tuner, CD, TV/AUX 1, Video/
AUX 2, Tape 1/DA tape, Tape 2).

SU-VAX

Integrierter ,,Computer-Drive-
New-Class-A" Stereo-Verstédrker
= _gistungslineare Auslegung flr
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder belie-
bigen Lautsprecherbox.

m 275 Watt, DIN, 8 Ohm.

m Sechs AnschluBmoglichkeiten
{Phono, Tuner, CD, Video/AUX, Tape
1/DA tape, Tape 2).

26

S,
&

R S W T T

SU-v4X silber




SU-V2X

Integrierter ,,Computer-Drive-
New-Class-A” Stereo-Verstarker
m |_eistungslineare Auslegung fiir
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder belie-
bigen Lautsprecherbox.

=2 %55 Watt, DIN, 8 Ohm

1 Sechs Anschlufimaglichkeiten
(Phono, Tuner, CD, Video/AUX, Tape
1/DA tape, Tape 2),

SU-VIX

Integrierter ,,New-Class-A"
Stereo-Verstéarker

= | eistungslineare Auslegung fir
minimale Verzerrungen und hohe
Stabilitat bei Ansteuerung jeder belie-
bigen Lautsprecherbox.

m 2345 Watt, DIN, 8 Ohm.

. Sechs Anschlumoglichkeiten
Lo, Tuner, CD, Video/AUX, Tape
17DA tape, Tape 2).

SU-Z2450

Integrierter ,,New-Class-A"
Stereo-Verstérker

w2 X 60 Watt, DIN, 8 Ohm.,

m Fingebautes Entzerrerteil mit finf
Frequenzbandern, Regelbereiche je
+10dB.

®m Fiinf Anschlufimaglichkeiten
(Phono, Tuner, CD/AUX, Tape 1,

Tape 2/ext.).

® Gut ablesbare LED-L eistungsmesser.

®5U-7250

Integrierter Stereo-Verstarker

m 2 X 40 Watt, DIN, 8 Ohm.

m (Guf ablesbare LED-Leistungsmesser,
m Vier Anschlufimoglichkeiten

(Phono, Tuner, CD/AUX, Tape/ext).

SU-Z150

Integrierter Stereo-Verstarker
w2 X 30 Watt, DIN, 8 Ohm.

= Flache Bauweise mit Tipptasten-
bedienung und praktischen Gleitbahn-
reglern.

= Vier Anschiuimaglichkeiten (Phono,
Tuner, CD/AUX, Tape/ext).

s 2 O-0%é @ FEECEIEE

SU-V2ZX silber
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SU-V1X silber

SU-Z250 silber

SU-Z150 silber
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OUARZPRAZISION UND STANDIGE
WEITERENTWICKLUNG GARANTIEREN
EINE HOHE EMPFANGSLEISTUNG.

Laufende Verbesserungen der
Tuner-Technik sorgen fir eine
standige Verfeinerung der Emp-
fangs- und Wiedergabeleistungen.
Mit dem ersten Gleichstrom-UKW-
Tuner der Welt gelang es Technics,
die Phasentreue und Tiefenbaf-
wiedergabe entscheidend zu ver-
bessern. Ein Quarz-Synthesizer,
der jegliches Ausdriften unterbin-
det, ibernimmt dabei die Abstim-
mung. Kernstick dieses Tuners
ist die MPX-Stufe mit ihrer ,DC-
Sample-and-Hold“Schaltung. Die
extreme Wellenformtreue dieses
digitalen Verfahrens bewirkt eine
deutlich mefibare Verringerung des
Klirrfaktors und eine wesentlich
verbesserte Kanaltrennung. Vor
allem auch in Bereichen unter
100Hz.

Die folgende Entwicklungsstufe
des Quarz-DC-Tuners brachte das
Modell ST-G7 mit seiner dreifachen
Quarzsteuerung. Die HF- ZF- und
die MPX-Stufe orientieren sich
jeweils an einem eigenen Schwing-
quarz. Es ergibt sich hohe Stabilitat
bei minimalen Rauschinterferen-

Technics

power

& standby @ -0n

zen und hoher Langzeit-Zuverlas-
sigkeit. Ein paar Kenndaten wie
z.B.ein Dynamikbereichvon 116dB
(bei 1kHz) und eine Stereo-Kanal-
trennung von 60dB (1kHz)
beweisen die Extra-Klasse des

| Tuners.

Eine weitere bahnbrechende
Neuerung, mit der unser ST-G7
die Mafistabe in der Tuner-Technik

Quartz Synthesizer FM/AM Stereo Tuner

' fUEBSIMHz

T T R

setzt, ist die Integrierung digitaler

‘und analoger Schaltungen. Eben-

falls eine Weltneuheit. Ein FLAT-
LSI-Mikrocomputer mit 64 Kontak-
ten steuert Abstimmung und
Signalgverarbeitung. Die Kombi-

| nation der Vorziige beider Schal-

tungstechniken garantiert tber-

ragendes Grundleistungsvermégen |

und hohe Betriebsstabilitat.

ST-G7

ch 1nr‘.—|

»
I

Der neueste Fortschritt in der
Tuner-Technik ist die computer-
gesteverte Auto-ZF Bandbreiten-
regelung. Dabei steuert der Micro-
Computer automatisch die ZF-
Bandbreite auf ,Weit" oder ,Nah"
Je nach Senderdichte. Gleichzeitig
werden dadurch Nachbarkanal-
storungen des Audio-Signals
wesentlich verringert.




ST-GOT

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

= Gleichstrom-Doppelquarz-Tuner mit
linear schaltender Gleichstrom-MPX-
Stufe fir erweiterten Ubertragungs-
bereich (4Hz— 15kHz), niedrigen Klirr-
faktor und hohe Sterec-Kanaltrennung
(55dB bei 1kHz).

ST-G4

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

m Gleichstrom-Doppelquarz-Tuner mit
linear schaltender Gleichstrom-MPX-
Stufe fiir erweiterten Ubertragungs-
bereich (4Hz—15kHz), niedrigen Klirr-
faktor und hohe Stereo-Kanaltrennung
(55dB bei 1kHz).

® Festsenderspeicher fur 16 UKW/
MW-Stationen.

SI-G3

Ruarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
‘é Tuner
m Gleichstrom-Doppelquarz-Tuner mit

linear schaltender Gleichstrom-MPX-
Stufe fur erweiterten Ubertragungs-
bereich (4Hz—15kHz), niedrigen Klirr-
faktor und hohe Sterec-Kanaltrennung
(50dB bei 1kHz).

m Festsenderspeicher fir 16 UKW/
MW-Stationen.

ST-Z2450

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

= Digitaler Quarz-Tuner mit hoher
Klanggualitat und guter Bedienbarkeit.
® Festsenderspeicher fir 16 UKW/
MW-Stationen.

ST-2250

UKW-Stereo/MW-Tuner
.igl-Stufe mit hoher Eingangsemp-
neichkeit von 13wV (30dB S/N).
= Breite Abstimmskala mit Spezial-

zeiger fir prazise Senderwahl.

= Computergesteuerte automatische
ZF-Bandbreiteneinstellung.
m UKW-Eingangsempfindlichkeit: 1,3V

(30dB S/N).

= Eingebauter, zweifach vorprogram-
mierbarer Timer (einmal, taglich).

m Festsenderspeicher fiir 39 UKW/
MW-Stationen.

m Computergesteuerte automatische
ZF-Bandbreiteneinstellung.
® UKW-Eingangsempfindlichkeit: 1,3V

ST-G4 silber

(30dB S/N).

m Computergesteuerte automatische =

ZF-Bandbreiteneinstellung, g 17 o 01 155 0 1

m JKW-Eingangsempfindlichkeit: 1,3uV ST.G3 silber
i I

(30dB S/N).

= Grofiflachiges, gut ablesbares LCD- o
Display. @i
= UKW-Eingengsempfindlichkeit: 1,3V
(30dB S/N).

ST-Z450 silber

= Hoher Komfort durch schwungrad-
unterstiitzten , Gyro-Touch™-Abstimm-
knopf.

=

ST-Z250 silber

= pand selector —=

FM AM

SI-G/

Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/
MW-Tuner

m Durchgehende Gleichstromkopplung
und dreifache Quarzregelung sichern
breiten Frequenzgang von 4Hz— 18kHz
und 116dB Dynamikbereich.

® Quarzgesteuerte MPX-Stufe mit
doppelter PLL-Gleichstrom-, Sample-
and-Hold"-Schaltung fir 60dB Stereo-

aFM st 25kHz  « AN

Computer Kanaltrennung (1kHz),
QuarT=z DC m Automatische ZF-Bandbreiten-
umschaltung.

= Direktzugriffsspeicher fur 16 UKW/
MW-Stationen.

® Variable Suchlaufautornatik-
Empfindlichkeitsschwelle.
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Stereo-Frequenzgangentzerrer

SH-8075

Stereo-Frequenzgangentzerrer

m 33 Frequenzbander mit je =12dB
Regelbereich.

= Kontinuierliche parametrische
Regelung von Pegel, Scheitelfrequenz
und Flankensteilheit (Q).
®Yerzerrungs- und rauscharmer
Operationsverstarker mit hoher
Anstiegsgeschwindigkeit (Slew-Rate).
m Parallele Regleranordnung fur
direkten Rechts/Links-Vergleich.

® Ein/Ausgange fir zwei Tonbandgerate
und Entzerrer-Umgehungsschalter.

SH-8065

Stereo-Frequenzgangentzerrer

® 33 Frequenzbander mit je =12dB/
+13dB Regelbereich.

= Hoher Fremdspannungsabstand und
minimales Rauschen durch Induktions-
kreis in Halbleitertechnik.

® Schalter fur Frequenzgangum-
kehrung.

= Parallele Regleranordnung far
direkten Rechts/Links-Vergleich,

® Schalter fur Entzerrer-Umgehung
und Tonband-Monitor.

SH-8066

Elektronischer Stereo-
Fregquenzgangentzerrer

m 12 Frequenzbander mit je £12dB
Regelbereich und der Weltneuheit:
,Direct-Touch™Pegelregelung.

= Eingebauter Generator fir rosa
Rauschen und Mikroprozessor fir
automatisches Einmessen auf die
Raumakustik.

= Speicher fiir acht Frequenzgang-
einstellungen mit der neuen.,EQ plus™
Funktion.

®m Eingebauter Echizeit-Spekiralanaly-
sator und Anzeigen fr Frequenzgang-
einstellung,

= Empfohlenes Mikrofon: Modell
RP-3800E.

SH-8055

Stereo-Frequenzgangentzerrer

m Eingebauter Echizeit-Spektralanaly-
sator mit Generator fiir rosa Rauschen.
=12 Freguenzbander mit je £12dB
Regelbereich,

m | -Display fur L/R und L+R.

m Entzerrer-Umgehungsschalter.

® Empfohlenes Mikrofon: Modell
RP-3800E.

SH-8044

Stereo-Frequenzgangentzerrer

= Eingebauter Echtzeit-Spektralanaly-
sator mit FL-Display.

m / Frequenzbander mit je =12dB
Regelbereich.

® Rausch- und verzerrungsarmer 1C-
Operationsverstarker,

= Entzerrer-Umgehungsschalter.
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SH-Z2250

Stereo-Frequenzgangentzerrer
= 7 Frequenzbéander pro Kanal mit je
+12dB Regelbereich und Gleitbahn-
reglern mit LED-Markierung.

® Ein/Aus-Schalter flr Entzerrerteil.
® Rauscharmer Operationsverstarker.

SH-8000

Audio-Spektralanalysator

= Terzrauschgenerator fiir 31 Raster-
punkte in 1/3-Oktav-Schritten,

® Prazisionspegelmesser mit fiinf
Empfindlichkeitsstufen.

= Hochempfindliches Elektret-Konden-
satormikrofon.

® Umschaltbare Ansprechgeschwindig-
keit der Pegelmeter,

= Sicherung zum Schutz der Hochtoner
vor Ubersteuerung,

li@ceiver
SA-350

»Computer-Drive-New-Class-A"/
Quarz-Synthesizer-UKW/MW-
Stereo-Receiver

m 247 Watt DIN, 8 Ohm.

= Direktzugriffsspeicher fir 16 UKW/
MW-Stationen.

8 UKW-Eingangsempfindlichkeit:
1,3u¥ (30dB S/N).

m Signalweg-Display mit Eingangs- und
Tonband-Monitor-Anzeigen.

8 Flachbahn-Lautstarkeregler mit
LED-Anzeige.

SA-250

Q-Synthesizer-u KW/MW-
Stereo-Receiver

m 2% 37 Watt DIN, 8 Ohm.

® Festsendertasten fiir je 7 UKW/MW-
Stationen und Sendersuchlauf-
Automatik.

s [JKW-Eingangsempfindlichkeit:
1.3V (30dB S/N).

= Signalweg-Display.

® Farbige Tipptasten und Flachbahn-
regler fur hohen Bedienungskomfort.

SA-150

Quarz-Synthesizer-UKW/MW-
Stereo-Receiver

m 227 Watt, DIN, 8 Ohm,

® Fastsendertasten fur je 7 UKW/ MW-
Stationen und Sendersuchlauf-
Autornatik.

m UKW-Eingangsempfindlichkeit:
1,3uV (30dB S/N).

= Signalweg-Display.

m Farbige Tipptasten und Flachbahn-
regler fir hohen Bedienungskomfort.

=

SH-Z250 silber

SA-350 silber

SA-250 silber

SA-150 silber
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WABENSCHEIBEN-LAUTSPRECHER:
FLACH IST EINFACH BESSER.

| Zudenwohl wichtigsten audio-
technischen Neuerungen der letz-
ten Jahre gehort zweifellos die
Wabenscheiben-Membrane von
Technics. Als Flachmembrane
mit axialsymmetrischer Waben-
struktur ist sie frei von den beiden
Unzulanglichkeiten herkémm-
licher Lautsprecher-Membranen:
Verzerrungen durch ungleich-
formiges Schwingen der Mem-
brane und Frequenzgangunregel-
maBigkeiten durch den Kavitats-
effekt. Dieser Kavitatseffekt entfallt
durch das Fehlen des Konus-
Hohlraumes, da die Membrane
flach ausgeftihrt ist. Die Waben-
struktur erméglicht den Antrieb
Uber den kreisfarmigen Schwin-
gungsknotenbereich, was eine

SB-MI

Vierweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
= Studio-Monitor-System mit hoher
Wiedergabetreue.

m 38cm-Tieftoner, 22cm-Bal-Mittelton,
Bcm-Mittel/Hoch- und 2,8cm-Hochton-
Einheit: alle Chassis mit Wabenschei-
ben-Flachmembranen.

® Hohe Belastbarkeit (150 Watt DIN
bzw. 350 Watt Musik) und hoher
Wirkungsgrad (34dB/W Schalldruck-
pegel, 1m).

= Frequenzgang 25Hz—38kHz
(—16dB).

m Thermo-Relais-Schutzschaltung fir
Hochttner,
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erhebliche Erweiterung des Fre-
quenzbereiches bei gleichformigen
Hubbewegungen bewirkt. Daf3 un-
sere Wabenscheiben-Membranen
so gut klingen kommt auch daher,
daB durch diese Membranen alle
Wandler-Abstrahlflachen auf einer
Ebene liegen. Ein ganz wichtiger
Vorteil, denn dadurch erreicht der
Schall das Ohr ohne Phasen-
verschiebung zwischen den einzel-
nen Chassis. Die Wabenscheiben-
Lautsprecher von Technics haben
einen linearen Frequenzgang und
verarbeiten milhelos den vollen
Dynamikbereich auch der neuen
digitalen Programmquellen. Bei
Technics ist man eben immer eine
Idee weiter.

Technics
MONITOR 1




Kavitats-
effekt Konusmembran

Flachmembran

SB-M2

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
‘m Studic-Monitor-System mit idealer
Eignung fur digitale Programmgquellen.
® 38cm-Tieftoner, Scm-Mittelttner

und 2.8cm-Hochtdner; alle Chassis mit
Wabenscheiben-Flachmembranen,

® Hohe Belastbarkeit (130 Watt DIN
bzw. 300 Watt Musik) und hoher
Wirkungsgrad (S2dB/W Schalldruck-
pegel, 1m).

m Freguenzgang 27Hz—38kHz
(—16dB).

® Thermo-Relais-Schutzschaltung fir
Hachtiner.

SB-M5

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
m Studio-Monitor-System mit idealer
Eignung fur digitale Programmquellen,
= 25cm-Tieftoner, Scm-Mitteltbner
und 2,8cm-Hochtoner, alle Chassis mit
Wabenscheiben-Flachmembranen.

= Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw.

160 Watt Musik,

® Frequenzgang 33Hz—35kHz
(—16dB),

® Thermo-Relais-Schutzschaltung fiir
Hochténer.

Flachmembranen bieten lineares Abstrahl-
verhalten, wahrend bei Konusmembranen
aufgrund des Kavitatseffektes der von den
Randbereichen abgestrahite Schall das Ohr
des Hirers friiher als der von mittleren
Bereich kommende Schall erreicht.
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SB-X700A

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembran
= 30cm-Wabenscheiben-Tiefttner,
8cm-, Expanded Mica“Mittelton- und
28cm-,Expanded Mica"-Hochtonein-
heit.

= Mitteltoneinheit mit speziell ent-
wickeltem akustischen Ausgleichsele-
ment und erweiterem Frequenzgang.

SB-X100

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
m 18cm-Tieftoner, 5 2cm-Mitteltoner
und 2.8cm-Hochtiner, alle Chassis mit
Wabenscheiben-Flachmembranen.
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m Belastbarkeit 95 Watt DIN bzw.
190 Watt Musik.

= Frequenzgang 28Hz—33kHz
(—16dB).

8 Thermo-Relais-Schutzschaltung
mit automatischer Riickstellung und
LED-Anzeige.

m Belastbarkeit 50 Watt DIN bzw.
100 Watt Musik.

® Frequenzgang 47Hz—35kHz
(—16dB).

= Thermo-Relais-Schutzschaltung.,

SB-F2MK?2

Zweiweg-Kompaktbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
® 14cm-Wabenscheiben-Tieftoner

und 2.8cm-Wabenscheiben-Hochtdner.
u Oval geformte Ecken zur Minimierung
kianglicher Diffraktionen.

m 100 Watt Musikbelastbarkeit.

SB-X500A

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembran
® 25cm-Wabenscheiben-Tieftoner,
8cm-,Expanded Mica"Mittelton- und
2.8cm-,Expanded Mica"Hochtonein-
heit.

® Mitteltoneinheit mit speziell ent-
wickeltem akustischen Ausgleichsele-
ment und erweitertem Frequenzgang.

SBR200

Koaxial-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
= Mechanisch gekoppeltes Dreiweg-
Koaxialsystermn mit 32cm-Passivstrahler.
® Frequenzgang 55Hz —30kHz
(—16dB).

= Belastbarkeit 70 Watt DIN bzw.

140 Watt Musik.

= Frequenzgang 30Hz—33kHz
(—16dB).

m Thermo-Relais-Schutzschaltung s
automatischer Ruckstellung una@
LED-Anzeige.

® Belastbarkeit 80 Watt DIN bzw.

160 Watt Musik,

= Halterung fiir Wandmantage und
Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung

SB-FIMK?2

Zweiweg-Kompaktbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranes
m [2cm-Wabenscheiben-Tieftoner

und 2.8cm-Wabenscheiben-Hochtonss
= Oval geformte Ecken zur Minimie-
rung klanglicher Diffraktionen.

m 30 Watt Musikbelastbarkeit.




~ SB-X300A

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembran

m 22cm-Wabenscheiben-Tieftoner,
52cm-, Expanded Mica™Mittelton- und
2z Fxpanded Mica™-Hachtonein-
e

= Mitteltoneinheit mit speziell ent-
wickeltem akustischen Ausgleichsele-
ment und erweitertem Frequenzgang.

SB-R100

Koaxial-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
m Mechanisch gekoppeltes Dreiweg-
Koaxialsystem mit 25cm-Passivstrahler.
m Computerentwickeltes, hochfestes
Zink-SpritzguB-Gehause im LP-Hallen-
Format.

8 Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw.

120 Watt Musik.

= Frequenzgang 38Hz —33kHz
(—16dB).

® Thermo-Relais-Schutzschaltung mit
automatischer Riickstellung und
LED-Anzeige.

i surth

¥
= Frequenzgang 55Hz—30kHz
(—16dB).
m Belastbarkeit 50 Watt DIN bzw.
100 Watt Musik.
® Halterung ftir Wandmontage und
Tisch/Boden-Gestell mit 70° Neigung.

_ SB-3450

Dreiweg-Lautsprecherbox

= Festes Bafifundament von 25cm-
Konus-Tieftiner mit hoher Belastbarkeit
durch hitzebestandige Schwingspule
und hoher Randnachgiebigkeit der
Membran.

® 5 5em-Konus-Hochtdner und Horn-
Superhochttner.

= Frequenzgang 46Hz — 30kHz
(—16dB).

m Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw.

SB-X210

120 Watt (Musik).

Dreiweg-Lautsprecherbox mit
Wabenscheiben-Flachmembranen
8 22cm-Tieftdner, 5,2cm-Mittelttner
und 28cm-Hochtdner; alle Chassis mit
Wabenscheiben-Flachmembranen.

u Belastbarkeit 60 Watt DIN bzw.
120 Watt Musik.

= Frequenzgang 35Hz—28kHz
(—16dB).

® Thermo-Relais-Schutzschaltung,

SB-3430

Dreiweg-Lautsprecherbox

® Festes BaBfundament von 20cm:-
Konus-Tieftsner mit hoher Belastbarkeit
durch hitzebestandige Schwingspule
und hoher Randnachgiebigkeit der
Membran.

m 5 5¢cm-Konus-Hochtoner und Horn-
Superhochténer.

® Frequenzgang 48Hz — 30kHz
(—1edB).

® Belastbarkeit 50 Watt DIN bzw.
100 Watt (Musik).
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ERHOHTE ABTAST TREUE DURCH
NEUE TONABNEHMER-TECHNIK

Um die Varziige der Tangen-
tialabtastung in jedem Falle voll
ausspielen zu konnen, entwickelte
Technics ein Abtastsystem, das
einfaches Wechseln des Tonabneh-
mers erlaubt, ohne sich Gedanken
Uber Gewicht, Nadelspitzen-Posi-
tion, Masseschwerpunkt und die
Nadelnachgiebigkeit machen zu
mussen. Der T4P-Anschiul gewahr-
leistet, ohne irgendwelche Kabel
von Hand anschlieflen zu missen,
sicheren Kontakt bereits durch
einfaches Einstecken des Ton-
abnehmers in die Fassung am

EPC-I00CMK4

Hochwertiger magnetischer
Tonabnehmer (MM)

® Konisches Nadeltragerrohrchen

aus reinem Boron; effektive bewegte
Masse von nur 0,055mg. :

m Spiegelgeschliffener ,HPF"-Kern fur
extreme Frequenzganglinearitat und
niedrige Verzerrungen.

u TTDD-Dampfer fur gleichbleibend
gutes Abtastvermdgen unabhangig von
Temperaturschwankungen.

= Scheibenftrmiger Magnet aus
energiereichem Samarium-Kobalt,
Einpunkt-Aufhangung.

m Ersatz-Nadeleinschub EPS-100ED4.

EPC-205CMK4

Magnetischer Tonabnehmer (MM)
m Konisches Nadeltragerrohrchen aus
reinem Boron; effektive bewegte Masse
von nur 0,109mg.

m Neuer Magnet aus Neodymium-
Legierung mit extrem hoher Magnet-
kraft.

= TTDD-Dampfer fir gleichbleibend
gutes Abtastvermogen unabhangig von
Temperaturschwankungen.

m Scheibenmagnet und Einpunkt-
Aufhangung.

®m Ersatz-Nadeleinschub EPS-205ED4.

MR st das Standardmarkenzeichen fir das
Steckanschlulsystermn. Produkie, die dieses
Zeichen tragen, sind gegeneinander
austauschbar bzw. anschlulifahig.
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Tonarm. Diese Anschlufweise
wurde bereits von 30 der wichtig-
sten Tonabnehmerhersteller tber-
nommen. Alle Tonabnehmer mit
T4P-AnschluB sind beliebig unter-
einander austauschbar.

Eine wichtige neue Entwick-
lung ist das konisch verjiingte
Nadeltragerrdhrchen aus reinem
Boron, mit dem auch bereits unsere
T4P-Tonabnehmer ausgestattet
sind. Dieser Nadeltrager kombi-
niert in idealer Weise hohe Ver-
windungssteifigkeit mit hoher Harte
und niedriger Masse, was als deut-

liche Erweiterung des Ubertra-
gungsbereiches wirksam wird.

Dank dieses hochwertigen
Nadeltragers zahlen viele der
Technics-Systeme zu denen mit
der geringsten bewegten Masse
tiberhaupt.

Ebenfalls aus dem Hause
Technics stammen zwei weitere
Neuerungen: kernlose Doppel-
ringspulen und TTDD-Dampfer.
Die kernlosen Spulen helfen, die
bewegte Masse niedrig zu halten.
Da bei diesen Spulen keine kern-
bedingten Verluste und magne-

EPC-305MCMK?2

Dynamischer Tonabnehmer (MC)
m Konisches Nadeltragerrohrchen

aus reinem Boron; effektive bewegte
Masse von nur 0,098mg.

= Kernlose Doppelringspulen fur ein
natirrliches, sauberes Klangbild.

= TTDD-Dampfer fur gleichbleibend
gutes Abtastvermdgen unabhangig van
Temperaturschwankungen.

® Hoher Ausgangspegel durch
Samarium-Kobalt-Magnet.

EPC-310MC

Dynamischer Tonabnehmer

m Nadeltragerrdhrchen aus reinem
Baron; effektive bewegte Masse 0,29mg.
= Kernlose Doppelringspulen far
nattirliches, sauberes Klangbild.

m Mit Systemntrager fur Universal-
Tonarm.

EPC-300MC

Dynamischer Tonabnehmer

m Kernlose Doppelringspulen fiir nattr-
liches, sauberes Klanghbild.

= Samarium-Kobalt-Magnet und Ein-
punkt-Aufhangung,

= Konischer Rohrchen-Nadeltrager
aus Titan-Nitrid.

SH-305MC

MC-Aufwartstransformator

® Extrem breiter Ubertragungsbereich
von 3Hz bis 300kHz durch legierten,
amorphen Kern,

a Gesammitklirrfaktor hochstens
0,001% (1kHz). :
m\/ierfache Abschirmung fur hohen
Fremdspannungsabstand.

tischen Verzerrungen auftreten,
verbessern sie gleichzeitig auch
die Signalqualitat. Der neue TTDD-
Dampfer (TTDD=Technics Tem-
perature Defense Damper) hat den
Vorteil, dafl seine Viskositat tber
den gesamten Normaltemperatur-
bereich '5—35°C) praktisch unver-
andert bleibt, und unterbindet so
eine Beeintrachtigung der Abtast-
treue durch Schwankungen der
Raumtemperatur,




SONDERZUBEHOR

Mikrofone

- Kopfhorer

AudioTimers

Zimmer-Antenne

RP-VK15

RP-VK10

RP-VK5

RP-VK3

Dynamische Mikrofone

mische Mikrofone mit exzellenter
Klangqualitat.
® |deal fur Gesang, Sprache und

menten.

u Alle Ausfahrungen mit Ein/Aus-
Schalter.

® Dreibein-Stativ RP-3010 als
Sonderzubehér erhaltlich,

RP-WK3

RP-3215E

Einpunkt-Elektret-Kondensator-
Stereo-Mikrofon

® Zwei Wandlerkapseln mit Richt-
wirkung fur livegerechte Stereo-
Perspektive,

® Dreibein-Stativ als Sonderzubehor
erhaltlich.

@,

RP-3215E

= Robuste, batterieunabhangige dyna-

Nahaufnahme von verstarktert Instru-

EAH-X15

SH-4060

SH-F101

Stereo-Kopfthérer

= Neuentwickelte Sandwich-Flach-
membran mit Mica-Einlage,

® Niedriger Klirfaktor und hohe
Belastbarkeit.

m Konstruiert speziell firr CD-
Wiedergabe.

® Saubere Gerauschabschirmung und
guter Tragekomfort durch weiche, kunst-
lederbezogene Urethan-Ohrkissen.

EAH-X10
Stereo-Kopfhérer

= Niedriger Klirrfaktor und hohe
Belastbarkeit,

= Konstruiert speziell fiir CD-
Wiedergabe.

® Saubere Gerauschabschirmung und
guter Tragekomfort durch weiche, kunst-
lederbezagene Urethan-Ohrkissen.

EAHXS

Stereo-Kopfhérer

= Niedriger Klirrfaktor und hohe
Belastbarkeit.

= Konstruiert speziell fir CD-
Wiedergabe.

= Saubere Gerauschabschirmung und
guter Tragekomfort durch weiche, kunst-
lederbezogene Urethan-Ohrkissen.

EAH-TS

Stereo-Kopfhorer

m PEE-Kalotten-Membranen und
energiereiche Samarium-Kobalt-
Magnete fur HiFi-gerechte Wiedergabe.
= Federleichtes, verstellbares Kopfband
und komfortable Ohrpolster.

Programmierbarer Audio-Timer

® Automatische Wahl der voreingestell-
ten Programme fiir u.a. wéchentliche
Wiederholung (1 und 2) und einmaliges
Ein/Ausschalten,

® FL-Displayfeld fur Uhrzeit (24-
Stunden-Anzeige), Ein/Aus-Funktion,
Kanalnummer und Wochentag,

R . i

-é_

SH-4020

Audio-Timer

® Ein/Ausschalt-Zyklus unabhangig
von Einschlaf-Timer-Funktion.

m 24-Stunden-Zeitanzeige

® Netzausgange unabhangig vo
Timer-Einstellung schaltbar.  Fire=4

e ——

-::—E,;_:;::

N

Aktive Zimmer-Fliigelantenne

s UKW-Stereo-Dipol-Antenne mit
aktiver Frequenzabstimmung.

®m Empfangsbereich variabel zwischen
88—108MHz.

® Ausgangsimpedanz 75 Ohm,

Angrom Tonband Cassetten

Mit der Angrom-Beschichtung
gelang erstmals nach 50 Jahren wieder
ein echter Durchbruch in der Magnet-
bandtechnik. Durch Bedampfen einer
hochwertigen Bandbeschichtung mit
Kobalt-Partikeln kbnnen annihernd
100% der Magnetpartikel fur die
Speicherung des Musiksignals genutzt
werden—gegentiber nur 40% bei her-
kommilichen Beschichtungen. Das
verdampfte Metall schlagt sich auf
demn Band nieder und bildet eine
extrem diinne Schicht aus sehr feinen,
aber gleichmaflig verteilten Metall-
partikeln, die den Frequenzgang nach
oben hin erweitern und das Modula-

RT-ME60/MES0 RT-HG60/HGS0

Tonband Cassetten

® Breiter Dynamikbereich, hohe
Empfindlichkeit und ein hoher Fremd-
spannungsabstand durch extra-feine
Magnetpartikelbeschichtung,

® Beidseitiger Reinigungsvorspann zum
automatischen Saubern der Tonkopfe.

tionsrauschen praktisch vollstandig
unterbinden. Die darunterliegende
Magnetbeschichtung sichert saubere
Abbildung des mittleren und unteren
Freguenzspektrums. Damit bietet das
Angrom-Band nicht nur ideale Eignung
fir die dynamikstarken Programm-
quellen von heute, sondern empfiehlt
sich auch fur kiinftige digitale Auf-
zeichnung.

RT-ME60/MES0 Reineisenband
RT-HG60/HG90 Chrom-Position-
Band

RT-NX60/NX90 Normalband

RT-NX60/NX90

| RT-60MX/90MX Reineisenband

RT-60XA/90XA Chrom-Position-
Band mit hoher Auflosung
RT-60XD/90XD MNormalband mit
erweitertem Dynamikbereich

RT-60MX/G0MX

RT-60XA/90XA

RT-60XD/90XD
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TECHNISORIE AN

Compact-Disc-Spieler SL-P50P SL-P500 4 SL-P300 4 SL-P100(d SL-PJ11id

Kanale 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereg) 2 (Stereo) 2 (Stereo)

Freouenzgang 20Hz ~ 20kHz, =0,508 4Hz = 20KHz, +0,2dB 4z~ 20kHz, +0,3d8 4Hz~20kHz, +0,3dB 4Hz~20kHz, +0,5dB

Dynamikberaich ‘Mehr als 9608 Mehr als 96dB Menr als 96dB Mehr als 9608 Mehr als 9608 i

Fremdspannungsabstand

Mehr als 9608

Mehr als 102dB.

Mehr als 100dB

Mehr als 1 0o0dB

Mehr als 96dB

Kiirrfaktor (1kHz)

Weniger als 0,005%

Weniger als 0,0025%

\Weniger als 0,003%

Weniger als 0,003%

Waeniger als 0,004 %

Ubersprechoampfung Mehr als S0dB Mehr als 110dB Mehr als 100dB ‘Mehr als 10008 Mehr als 10048
Gleichlaufschwankungen UnmeRbar UnmeBbar ] Unmefbar UnmeRbar UnmeBbar

AUsgangsspannung ¥ kdBmi—200Bm (bei OVU) 2V (0dB) 2V (0dB) 2V (0dB) 2V (0dB) 3

umschalibar

Leistungsautnanme BEW 17W 1B 16W 19W 1
Stromversorgung (Wechselsirom)  110/120/220/240V, 50/60Hz 110-127/220-240Y, 50/60Hz | 220V, 50Hz 220V, 50Hz 20N, 50Hz

~Abmessungen (BxHxT) 430 % 200 % 530mm 43087 x272mm 430% 77 % 265mm 430X 77 % 265mm 3BRTER2BIMM 1
Gewicht 19,5ka g6ka 45kg i d7kg 35k i
Tonabnehmer EPC-100CMK4 EPC-205CMK4 EPC-305MCMK2 EPC-310MC EPC-300MC

Prinzip Magnetisch (MA) Magnetisch (MM} Dynamisch {MG) Dynamisch (MC) Dynamisch (MG}

MNadelirdger " Konisehes Rahrchen Konisches Rehrohen Konisches Rdnrchen " Rahrehen aus Titan-Nitrid {TiN}

aus reinerm Boron

aus reinem Boron

aus reinerm Boran

reinem Boron

konisches Rohrehen

Dampfungsmaerial TTDD TIDD TTDD TIDD _ 1
Ubertragungsbereich 5Hz — 120kHz 5Hz ~100kHz 5Hz ~ 100kHz 10Hz — 60kHz 10Hz ~ bOkHz
L 20Hz ~ 18kHz, £0,3dB 20Hz~ 15kHz, +0,5dB 20Hz - 15kHz, 4-0,5dB 10Hz ~ 10kHz, =0,5d8
Ausgangsspannung
bei 1kHz, scmisek. und 3
Hachstamplitude 12mv 25m\ 0,18mV 0.2m\ 0 1my
bei 1kHz, 10cmisek. und
Hb’chstamplitqde {DIN 45500) 34my T 0,5my 0.56my 0.2my
Eersprechdﬁmpiung bei 1kHz =25dB = 2508 =25dB =26dB =25dB
Kanalbalance bej 1kHz =0,5dB =1dB =1dB =1dB =<1dB
Dynamische Nadeinachgiebigkeit
bei 100Hz (CBS STR-100} 12 %10 Pemidyn 12 10 cmidyn 12 10 *cmidyn 12 107 cmidyn 8 x 107 %cmidyn
Errpfohlene Auflagekralt 1.259=0250 1:25g 0,259 1,25g+0,25g 1,220 =0,25q 20g+03g
_Ernofohlene Lastkapazitat =500pF =100pk
Tonabnetmergewicht 18,30 sinschliesslich System- 1559 14,2g (mit Systemtrager) 1455 6,90
trager und Nadelschulz
EPS100ED4 EPS-205ED4 EPS-305MCMK2 EPS:310MC EFS-300MC
(Ersatz-Tonabnenmer) (Ersa:z-Tonabne_hmer} (Ersatz-Tonabnehmer)
Plattenspieler SL-MA1 SL-M3 SL-M1 SL-1200MK2/SL-1210MK2 ‘
Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteverter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direkiantirieb Quarzgesteuerter Direktantrieb L
Plattenteller Alurnmlun‘ Spnguss 32 5cma Nurnin'lumvspritzguss._ 32,5cmg Aluminium-Spritzguss, 32,5cmd AIuminium-Spri{zguss.__33,2ch '
Drehzahl 33:1/3 und 45[__F_Imm. 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45Ufmin. 33-1/3 und 45U/min.

Drehzahl-Feinregulierung

+B

+8%

Glelchlaufschwankungen

0.012% WRMS*

0,025% WRMS (JIS C5521)
£0,081% Spitzenwert

(IEC 98A bewertet)

0,008% WRMS®

0,022% WRMS (IS €5521)
+0,031% Spitzenwert

(IEC 98A baweriel)

0,008% WRMS*

0,022% WREMS (JIS C5521)
(1,031 % Spitzenwert

(IEC 98A bewertet)

0,01% WRMS*

0,025% WRMS (JI5 C5521)
+0,035% Spitzenwert

(IEC 98A bewertet)

Burnpeln _ 70dB DIN A [IEC 98A unbewertel) | - 70dB DIN A (IEC 8A unbeweriet) ~ _70dB DIN A (IEC 98A Unbewertet) ~ —56dB DIN A (IEC 08A unbewertet)
_81dB DIN B (IEC 88A bewertet) —82dB DIN B (IEC 984 bewertet) _52dB DIN B (IEC 984 bewertet) 7848 DIN B (IEC 98A bewertet)
e ; 2l : i (I
TyE . Rohrarm, statisch balanciert Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert  Rohrarm, statiseh balanciart RAohrarm, statisch balanciert i
Einsiellung der Nadelauflags 0LZg i 1,250+ 0,250 1,250=0.259 0—250, direkt ablesbar
Obemang ~ 15mm = 15mm i T5mm ] e
Tonabnehmer MM, EPC-PA3 MM, EPC-P33 it i
Allgemeine Daten ]
Leistungsaufnahme 1B8W 25W 20W 13,5W
“Stromuersoraung (Wechselstram) | 110:127/220-240V, 50/60Hz 110:120/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, S0/60Hz ' 110-120/220-240¥, 50/60Hz i
Abmessungen (BxHxT) 453 170 % 408mm 526 % 205 % 425mm 453 %170 % 406mm 153 % 162 % 360mm ] 1
Gewicht kg 15kg. 10.2kg Tikg |
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[ = Dieses Modell it in Silber und Schiwarz erhaltiich

SL-XP7 4 Plattenspieler SP-10MK3 SP-10MK2 SP-15
] 2 (Sterea) Typ Quarzsynthesizer-Direktantrieb Quarzgestelerter Direktantrieb Quarzsynthesizer-Direktantrieb
| 4Hz—20kHz, 0,508, ~1d8 Plattenieller Aluminium-Spritzguss, 32cma Aluminium-Spritzauss, 32cma Aluminium-Spritzguss, 33,9cme
Mehr als 90dB _ Diehzanl 331/3, 45 und 78 26U/min. 33113, 45 und 78,26U/min, 33113, 45 und 78,26U]min, i
" Mefir als 90dB. | Diehzahi-Feinreguligtung +09% i ] £9.9% i
Weniger zls 0,006% Gleichlaufschwankungen 0,007% WRMS* — 0,008% WRMS*
Mehr als 90dB 0,015% WRMS (JIS C5521) 0,025% WRMS (JIS ©5521) 0,025% WRMS (JIS C5521)

+0,012% Spitzenwert (IEC 984 bewertet)

+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

=0.035% Spitzenwert (IEC 984 bewertet)

L1 — — _ Rumpein —680dB DIN A (IEC 98A unbewertet) ~56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) ~56dB DIN A (IEC 98A unbewerter)
L —92dB DIN B (IEC 984 bewertet)  —T78dB DIN B (IEC 984 bewertet) —78dB DIN B (IEC 98A bewertet)
Wi Leistungsaufnahme 32 5W 26W 11w
e el | Sfromversoigung (Weshselstrom) 110-130/330:340V. 50760112 110-120/220-240V, 50/60Hz 110-120/220-240V, 50/60Hz
_12'26 _3510:; {‘”212 Netzadaptel) | ~hbmessungen BxHIxT) 389 113 > 369mm 368,55 102,5 % 368,5mm 349X 93 % 372mm
: i) Al Gewicht 18kg 95kg 6.2kg
_ 052%kg g et ]
“Gemessen anhand des Signals des am Motor angebrachten Frequenzgenerators.
Tonarm EPA-100MK2 EPA-100 EPA-500
Bauart Universal-Tonarm mit dynamischer Dampfung Universal-Tonarm mit dynamischer Dampfung Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm fiir prazise
Anpassung an die Tonabnehmer-Eige_nschaften
Aufhangung Kardanauthangung in Prazisionslagern Kardanaufhdngung in Prazisionslagemn Kardanaufhangung
| mit insgesamt 20 Rubinkugeln mit insgesamt 20 Rubinkugein !
Tonarm Boran-Titan-Rohrarm Nietriergehdrteter Titan-Rohrarm Kanischer Rohrtonarm aus Titan-Nitrid mit

dynamischem Dé&mpfer (EPA-ASOTH) il

_Effeklive Tonarmlange

250mm

250mm

250mm

Gesamtlinge

322 ~350mm

322 ~350mm

Hintera Tonarm-Rohrldnge: 68~ 855mm
{von Mitte Tonarmaufhanguna)

_Heheneinstellung

44 —64mm (Helicoid Einstellbereich 20mm)

42~ 80mm [HelicoidinnsteIlbereiqh 6rmim)

42 ~82mm (20mm am Helicoid-Einstellung)

Dberhang 15mm 15mm 15mm
Tangentialer Spurfehiwirkel +2°6° (Einlaufrille), +1°6" (Auslaufrills) +2°6 (Einlaufrille), + 1°8° (Auslaufrille) +2°6! (Einlaufrille), +1°6" (Auslaufrille)
Reibung smg {in beiden Bewegungsebenen) Smg (in beiden Bawegungsebenen) =7mg (in beiden Bewegungsebenan)

E;.gseinstarlung

5 Positionen fiir Tonabrehmer mit unter-
schiedlicher Nadelnachgisbigkeit:

45 mehr als 15 10-5cmidyn
2~4:10~15x 10 "cmidyn

1=27 51010 omidyn

5 Positionen fir Tonabnehmer mit unter-
schiedlicher Nadelnachgiebigkeit:

4~5: mehr als 15 x }Ogcm.fdyn

2—~4. 1015 % 10 "emildyn

1~21 5-10x 10 femidyn

Geeignete Madelnachgiebigksit:
10—14x 10 %em/dyn (100Hz, dynamisch)
20~ 28 x 10 °cm/dyn (statisch)

Einsiglibare Aufragekzaf_t

0-~3g 0-~3g — I
_ Tonabnehmergewicht 5~ 10g (mit mitgelisferter Kopfmuschel) 5~ 10g (mit mitgeliefarter Kopfmuschel) 5~7g (geeignetes Tonabnehmergewicht)
_Tonarmbasis $626m S38cm @B2mm il
SL-QX3004 SL-QD3\d/SL-QD24 SL-DD3 4 SL-BD34/SL-BD2 4 SL-BD21.4

Quarzgesteverter Direktantrieb

Quarzgesteuerter Direktanirish

Direktantrieh

Alumy tzguss, 31,2cmg

33-1/3 und 45U
. T

0,012% WRMS*

0,025% WRHMS (JIS C5521)

=0,035% Spitzenwert
_{IEC BBA beweriet)

Aluminium:Spritzauss, 31,26ma

Riemenantrieb

Riemenantrieb

Aluminium-Spritzguss, 41,2cme

Aluminium-Spritzguss, 31,2cma

Aluminium-Spritzguss, 31,2cmp

33113 und 45U/min.

33-1/3 Und 45Uimin.

33-1/3 und 45U/min,

0,012% WRMS*

0.025% WRMS (JIS C5521)
=0.035% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

—360B DIN A (IEC 98A unbewertet)
_ —H0dB DIN B (IEC 98A bewertet)

=65

33-1/3 und 45Umin.

0,025% WRMS (IS C5521)
<+ 0,035% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

0,045% WRMS (JIS C5521)
=0,06% Spitzenwert
(IEC 98A bewertet)

0.045% WBMS (JIS C5521)
=0,06% Spitzenwert
(IEC 88A bewertet)

—56aB DIN A (IEC 9BA unbewertet)
- 78dB DIN B (IEC 28A beweriat)

- 56dB DIN A (IEC 88A unbewerisl)
—78dB DIN B (IEC 584 bawerlet)

— 70dB DIN B {IEC 984 bewertet)

??UGB DIN B {IEC 98A bewertet)

Rohrarm, statisch balancien

Hohrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

Rehrarm, statisch balanciert

Rohrarm, statisch balanciert

1,250=0,25g, direkt ablesoar 1,250=0259 1,25g +0,25g 1,259 1.25g
15mm T 15mm 15mm 15mm 15mmm
MM, EFC-P33 MM, EPC-P30 MM, EPC-P30S MM, EPC-P30S MM, EPC-P248 s
W BW AW aw aW
220V, 50/60Hz T 520V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz
43099 % 380mm 430 100 % 375mm 430% 100 % 375mm 430 % 100 % 375mm (SL-BD3) 430 93 % 375mm
430 %93 % 375mm (SL-BD2)
Bkg TR 4 5kg 45Kg 3.8kg (SL-BD2) 3 3kg (SL-802) 3.3Kg i




Plattenspieler SL-L3 4 SL-L1i4 SL-L20(4

Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Direktantrieb 1k Riemenantrigb 3
Plattentelisr Aluminium-Spritzguss, 30cmg Aluminium-Spritzguss, 30cme Aluminium-Spritzguss, 30cma

Drehzahl 33-1/3 und 45 Uimin. 33-1/3 und 45 Ulmin. 33-1/3 und 45 U/min.

Gleichlaufschwankungen

0.012% WRMS*
0,025% WRMS (JIS C5521)
=0,035% Spitzenwert (IEC SBA bewgrtet)

0,012% WRMS*

0,025% WRMS (JIS C5521)
+0,035% Spitzenwert (IEC 984 bewertet)

0,045% WRMS (JIS C5521)
+0,06% Spitzenwert (IEC 98A bewer:e_t_]__

Rumpeln —560B DIN A (IEC 984 unbewertet) — 5608 DIN A (IEC 98A unbewertet) a8
—78dB DIN B {IEC 98A bewertet) —78dB DIN B (IEC 98A b_ewartet) —?UdE_S DN B (IEC 98A bewertet)
Tonarm
Tvp i Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm TangantiaI-Tonarm
Effektive Tonarmidnge 105mm 105mm 105mm
Spuriehlwinkel +=01" 2 +0.1 a
_Motar fir Antriet des Tonarms Gleichstrommoter Gleichstrommatar Gleichstrammotar
Tonabnehmer (EPC-P33) (EPG-P30S) (EPC-P30S)
Typ Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnatisch (MM} T
Nadeltrager Konisches Aluminium-Réhrchen Konisches Aluminium-Réhrehen Konisches Aluminium-HRohrchen
Ubertragungsbereich 10Hz ~50kHz 10Hz ~ 35kHz 10Hz — 35kHz
il 20Hz ~ 10kHz, +1dB
Ausgangsspannung
bej 1kHz, Scm/sek. und
Hichstamplitude 2.5my 25m\y 25my
bei 1kHz, 10cm/sek. und
Héchstamplitude (DIN ﬁ550_0) 7my 7my Ty
_Empiohlene Auflagekraft 1,250 +0,25g 1,250 +0,25g 1,250+0,25g
Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme 14W aw Sw
 Siromversorguing (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz
Abmessungen (BxHxT) | 43090 % 350mm 430 90 350mm 430 % 96 x B51mm
Gewicht 5.2kg 4 8kg 3iTkg
Cassettengerite RS-B100 RS-B85 RS-B55 d RS-B40 4
_GIeichla_t_l_f_s__chwank_y_ngan 0022% (WRMS), +0,038% (DN} 0,05% (WRMS), =0,14% (DIN} 0,07 % (WRMS), +013% (DIN) 0,045% (WRMS), =0,14% (DIN)
Freguenzaang Normalband 15Hz ~21kHz 20Hz — 20kHz 20Hz ~17kHz 20Hz ~ 17kHz
20Hz ~ 20kHz (DIN) 20Hz ~ 19kHz (DIN) 30Hz~ 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz {DIN)
20Hz ~ 12kHz ( + 3dB) 30Hz — 18kHz ( +3dB) it =
Cr0;-Band 15Hz - 23kHz 20Hz ~21kHz 20Hz ~18kHz 20Hz ~ 18kHz
20Hz ~22kHz (DIN} 20Hz ~ 20kHz (DIN) 30Hz - 17kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN)
20Hz - 21kHz (+3dB) 30Hz ~19kHz { £3dB) o -
Reinsisenband 15Hz ~25kHz 20Hz ~22kHz 20Hz ~ 18kHz 20Hz ~ 18kHz

20Hz ~ 24kHz (DIN)
20Hz ~23kHz (+3dB)

20Hz ~ 21kHz (DIN)
30Hz ~20kHz (£3dB) Pk

30Hz ~ 18kHz (DIN)

30Hz ~ 18kHz (DIN)

Fremdspannungsabstand (Signalpegel = max,

Aufepr. -Pegel) bei dbx-Betrieb 92dB S2dB 92dB 92dB
bei Dolby-C-Betrieb 78dB (CCIR) 78dB (CCIR) 75dB (CCIR) 7548 (CCIR)
bei Dolb\_,f_-_@--Betrieb 70dB (CCIR) 70dB (CCIR) 67d8 (CCIR) _6]"EIE (CCIR)
Eingangsempfindlichkeit Mikrofon — — 0.25mVilmpedanz der Mikro. 2&mViimpedanz der Mikro,
und Impedanz 4000— 10Kk2 40060 ~ 10kD
LllNE BOmMV/47KE SOmVI4Tk GOmV/{4 7k TOmV{38kE
DIN —_ — — —
Alsgangspegal LINE 700mV/0,82K0 oder weniger 400mV/1,5KQ oder weniger 400mN\/1, 5k ader weniger 400mV/{4,5ki oder weniger
und Impedanz DIN s — —
il Kopfharer 125mviea 125mVi8a il 20m\viaa 20mv/aa i
Motar Direkiantreibender Gleichstrommetor  Gleichstrommetor mit Servo- Gleichstrommotor mit Gleichstrommotor mit Servo-
mit phasenstarrer Quarzregelung fir  Stuerung flr die Tonwelle = 1 Servo-Stelierung x 1 Steuerung fir die Tonwelle = 1
die Tonwellen x 1 Gleichstrommator filr Gleichstrommetor fir
Gleichstrommotor fur Bandtellerantrieb = 1 Bandtellerantrieb x 1
14y Bandtellerantriebx 1 | { i
Kopfe Aufnahme/\Wiedergabe AX (Amorphous)-Kopfx 2 AX (Amorphous)Kopl x 2 AX (Amorphous)-Kopfx 1 MX-Kopf = 1
L Ldschen Doppelspail-Sendust-Kopf x 1 it Doppelspalt-Sendust-Kopi= 1 Doppelspali-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 it} i
Leistungsaufnahme 3EW AW I 1BW 15W .*}
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/125/220/240V, 50/60Hz 1101272201240V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 2207, 50i60Hz s
Abrmessungen (BxH * T)iGewicht 430 % 98 x 273mm/5.6kg 43099 % 279mm/5,2kg 430 100 % 229mm/3,5kg 430 % 98 x 27 3mml4.5kg
Tuner (DIN 45500) ST-G7 ST-G6T ST-G44 E
UKW Empfangsteil i
Empfangsbereich 87,50~ 108,00MHz 87,50~ 108,00MHz (50kHz Stufe) 87,50 ~ 108,00MHz (50kHz Stufe) §
HE 87,525~ 108,00MHz ( + 25kHz Verschisbung) 87,525~ 108,00MHz (+25kHz Verschiebung) |
_ Empfindiichkeit 30dB SIR, 750 1,1V 1,3uV 1,3V i
26dB S/R, 750 1,0pV 2l 1,2V 4
Gesamiklirriakior Mono 0,02% 0,02% 0.02%
Stereo 0,04% 0,03% 0,03% i
Fremdspannungsabstand {Mono) 116dB (Dynamikumfang) 72dB (80dB IHF) 72dB (80dB IHF) i
Ubertragungsbereich | 4Hz ~18kHz, +0.2dB, -0,5dB 4Hz~15kHz, +0,5dB, —1,5dB 4Hz—~15kHz, +0,5dB, -1,5dB
Trennschirfe (+400kHzZ 55dB S0dB 50dB
(= 200kHz! | 25dB 25dB. . 25dB i
Stereo-Ubersprechdampfung (1kHz) 60dB 5548 55dB i
AM-Empfangstell !
Empfangsbereich (SkHz Stufe) 522 ~ 1628kHz 522 ~1611kHz 522 —1611kHz i
(10kHz Stufe) 530 -1620kHz 530~ 1610kHz 530 ~1610kHz :
Empfindlichkeit 20uV 20uV 20V |
Trennschérfe 5508 55dB 5508 i
Allgemeine Daten 4
Ausgangsspannung 0,6V 0,45V 0,45V
Leistungsaufnahme 11w a.5W oW
Stromversorgung Mechse!s'lrom} 11011 20/220/240V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) 430 % 97 x 276mm 430 % 64 % 241mm 430 B4 % 241mm
Gewicht 4,1kg 23kg 2,2kg
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SL-J3 4

SL-J2d

SL:-J1d

Quarzgesteuerter Direklantrieb

Quarzgesteuerter Direktantrieb

Riemenantrieb

Aluminium-Spritzquss, 30cma

AIurninium-Spr_ilzgus 5, 30cmg

A[uminium-Spritzguss.' 3bcmg

33-1/3 und 45 Uimin.

33-1/3 und 45 U/min.

33-1/3 und 45 Uimin.

0,012% WRMS*
0,025% WRMS (JIS C5521)

0,012% WRMS*
0,025% WRBMS (JIS C5521)

0,045% WRMS (JIS C5521)

=0,035% Spitzenwert [IEC 98A bewertst) 3

—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)
—78dB DIN B (IEC 98A bewertet)

+0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet)
—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet)

—78dB DIN B (IEC 38A bawertet)

= [1,06%: Spitzenwert (IEC 98A bewertet)

—70dB DIN B (IEC 98A bewertet)

Tangential-Tonarm

Tangential-Tonarm

Tangential-Tanarm

105mm 105mm 105mm

ETE £0,1° 101°
Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor I
(EPC-P33) (EPC-F30) (EPC-P303)

Magnetisch (MM)

Magnetisch (MM)

Magnetisch (MM}

Konisches Aluminium-Rohrchen

Konisches Aluminium-Réhrchen

Aluminium-Réhrehen

10Hz —50kHz 10Hz~ 40kHz 10Hz ~ 35kHz
| 20Hz~10kHz, +1dB
2.5mV 25mV 2,5mV
my Tmy 7my
| 1.259=0.25g 1,259+0,259 1,250=0,25g
W 0w 85W
220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz
315x88x315mm 315x88 x315mm 315 X85 x315mm
_ Akg 4.1kg 3.5kg
RS-M253X 4 RS-B78R (4 RS-B49R 4 RS-B28R 4
0,04% (WRMS), +£0,14% (DIN) 0,045% (WRMS), +0.14% (DIN) 0,08% (WRMS), +0,14% (DIN) 0,08% (WRMS), +0,14% (DIN)
20Hz ~ 19kHz 20Hz ~ 18kHz . 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz

20Hz —18kHz (DIN}
30Hz~17kHz (=3dB)
20Hz ~21kHz

20Hz - 20kHz (DIN)
30Hz ~ 18kHz (= 3dB)
20Hz - 22kHz

20Hz ~ 21kHz (DIN)
30Hz —19kHz (+3dB)

30Hz~ 17kHz (DIN)
40Hz ~ 16kHz { +3dB)
20Hz~ 19kHz

30Hz ~ 18kHz (DIN)
40Hz ~ 17kHz (= 3dB)
20Hz —20kHz

30Hz ~ 18kHz (DIN)
40Hz— 18kHz (£3dB)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

20Hz ~ 17kHz
30Hz — 18kHz (DIN)

20Hz ~ 17kHz
30Hz ~17kHz (DIN)

30Hz ~ 15kHz (DIN)

20Hz~17kHz
30Hz ~ 16kHz (DIN)

20Hz ~17kHz
30Hz~17kHz (DIN)

S2dB 92dB 92dE =

78dB (CCIR) 75dB (CCIR) 75dB (CCIR) 75dB (CCIR)

70dB {CCIR) 68dB (CCIR) 67dB (CCIR) &7dB (CCIR)
0,25mVfimpedanz der Mikro. 0.25mV/Impedanz der Mikro. 0,25mViimpedanz der Mikro. 0,25mVi/impedanz der Mikro.
40042 ~ 10k 4000 - 10kQ 4000~ 10k 4000 -~ 10kD

B0m\VI4TKD E0mVI4 7k BOmV/47k0

BOmVI4TkE

400mV/3,5k? oder wenigar
125mViIsn

700mV/B00R oder weniger

125m\/80

400mVI1,5k02 oder weniger
80mv/an

400mV/1,5kQ oder weniger
80m\V/BQ

Gleichstrommotor mit Servo-Steuerung

fir die Tonwelle x 1
Gleichstrommotor fiir
Bandtellerantrieb > 1

Elektronisch gesteuerter
Gleichstrommotor filr die Tonwelle x 1
Gleichstrommotor filr

Bandtellerantrieb » 1

Gleichstrommotor fur Tonkopfschlitie x 1

Gleichstrommator mit
Servo-Steuerung x 1

Glelchstrommotor mit
Servo-Steusrung x 1

AX (Amorphous)-Kopf = 1 AX (Amorphous)-Kopf x 1 MX-Kopf=1 'MX-Kopf ®x1

Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspalt-Ferritkopf » 1

D 25 20W 1BW g
T )a;?mz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz

430 % 98 x 273mm/5,3Kg 430%98% 273mm/5,3kg 430 100 229mmi3,7kg 430x 100 x 229mmyi3, 7kg

“Beachten Sie bitte, daB das Aufnehmen von bespielten Béndern oder Schallplatien bzw.
wvon anderem verdffentiichten oder gesendeten Material Urheberrechte verlatzen kann

ST-G3 (4 ST-Z450(4 ST-Z250 d
87,50~ 108,00MHz (50kHz Stufe) 57,50 ~ 108,00MHz 87,5~ 108MHz
87.525— 108,00MHz (25kHz Verschieblng)

123uV 1,3aV 1,30V

1,26V 1.2uV 1.2uV

01% 0,15% 0.2%

0.2% 0,3% 0,3%

70dB (76dB IHF)

70dB (78dB 1HF)

70dB (78dB |HF)

4Hz ~ 15kHz, +05dB, —1.5d8

20Hz—15kHz, +0,50B, —1,5dB

20Hz~ 15kHz, + 0,508, — 1,5dB

70dB 70dB 70dB
50dB 40dB 40dB
522~ 1611KHz 522 ~1611kHz 527 ~ 1605KkHzZ analog
530~ 1610kHz 530~ 1620kHz
20V 200V 204V il
. 550B 55dB 27dB
045V 0,6V 05V
I aw BW
220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
430 %53 x 245mm 430 53 x 200mm 430 %53 % 180mm
2,2kg 1,8kg 1,9kg
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Integrierte Verstarker (DIN 45500) SU-V10X SU-V7X SU-Vex SU-VaXid
Aus%angsleistung
IN B8R 2 140W 2% 130W 2% 120W 2x75W
bei 1kHz 441, B 2x 120W, 2 x 120W 2% 100W, 2x100W 2% 100W, 2x 100W 2% TOW, 2% 7O0W
bei 20Hz ~20kHz 441, 80 2x120W, 2x 120W _2>_<100W. 2% 100W 2% 100W, 2:x100W 2><6_5W. 2% 65W

Gesamtkllrrfak‘tcr {Nennleistung)

bei 1kHz 0,001 % 0,001% 0,001 % 0,003%
bel 20Hz~20kHz, 81 0,003% 0,003% 0,003 % ! 0.004 %
Freguenzgang
Phono: RIAA-Kunve +0,2dB =0,2dB +0,5dB =0,8dB
Tuner/CD/ALXIVideoTape: 20Hz ~20kHz 2Hz - 140kHz, —3dB 2Hz~120kHz, —3dB 0,7Hz ~140kHz, —3dB 5Hz-120kHz, —3dB

Fremdspannungsabstand  Phono MM 79dB (88dB |HF '66) 78dB (88dE IHF '66) 78dB (86dB IHF '86) 76dB (86dB [HF '66)
(Nennleistung) FPhono MC 72dB (72dB |HF "86) 72dB (72dB. |HF '66) 68dB (68dB IHF '66) 64dB (68dB |HF '66)
Tuner/CDIAUXNVideoTape 94dB (105dB IHF '66) 93dB (102dB |HF '66) 93dE (102dB IHF_ ‘.66] 91dB (102dB 1HF '66)
Eingangsempfindlichkeit Phono MM 2,5mVI47k 2.5myi47kn 2,5m\V/47k 2.5mV(47kD
und Impedanz Phono MG 170uVI2200 170uM/2208 170pVI2200 170pMi2200
Tuner/CD/AUXVideo/Tape 150m\V/18ka 150mVI18kD 150mV/ 18k 150mV/22ka
(Tuner, CO, AUX 1TV, (Tuner, CD, TV/AUX 1/TV, (Tuner, CD, TVIAUX 1, (Tuner, CD, TV/AUX 1,
AUX 2Mideo, Tape 1/DA tape, AUX 2/Video, Tape 1/DA tape, VideofAUX 2, Tape 1/DA tape, Video/AUX 2, Tape 1/DA tape,
Tape 2/VTR) Tape 2/VTR) Tape 2) Tape 2)
Kiangregler Basse (S0Hz) +10dB +10dB +10dB =+ 10dB
Héhen (20kHz) +10dB +10dB +10dB +10dB
Unterschallfilter 20Hz, —6dBloct, ~ 20Hz, —BdBioct, 30Hz, —6dBloct. 30Hz, —6dBloct.
Leistungsaufnahme B70W 580W seow 3a0wW
Stromversorgung (Wechselstram) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxHxT) i 430 % 147 x 392mm 430 147 % 385mm 430 % 142 % 380mm 430 87 x 280mm
Gewicht 13.5kg 11kg 11kg 8,7Tka
Cassettengerate RS-B66W RS-B33W 4 RS-B11W 4
Gleichlaufschwankungen 0.06% (WRMS), =0,1% (DIN} 0,07% (WRMS), =0,14% (DIN] 0,07% (WRMS), +0,14% (DIN)
Freguenzgang  Normalband 20Hz - 19kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 18kHz
30Hz ~ 18kHz (DIN) 30Hz — 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN)
30Hz — 17kHz (+3dB) — T
CrOz-Band 20Hz ~ 20kHz 20Hz ~— 18kHz 20Hz - 17kHz

30Hz ~ 19kHz (DIN)
30Hz ~ 18kHz (+3dB)

30Hz ~ 16kHz (DIN)
20Hz ~ 18kHz

30Hz ~ 16kHz (DIN)

in—- 18kHz

Reineisenband 20Hz ~21kHz ; ]
30Hz - 20kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 30Hz~ 17kHz (DIN) I
30Hz~ 19kHz {+3dB) rilk i _
Femdspannungsabstand (Signalpegel = max.
Aufspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb 92dB 92dB -
bei Dolby-C-Betrigh 75dB (CCIR) 72dB (CCIR) TS
bei Dolby-B-Betrisb 67dB (CCIR) G7dE (CCIR) 67dB (CCIR) .
Eingangsempfindlichkeit Mikrotan — 1mV/Impedanz der Mikro. 1mViimpedanz der Mikro.
und Impedanz 4000~ 10k 40082 ~ 10k
LINE BOmMVI4Tk BOmV/47kR BO0mV/47a
DIN — = -

Ausgangspegel LINE 400mV/2 5k oder weniger
und Impedanz DIN —
Kopfharer a5mVian

Mater Gleichstrommotor mit FG-Senvo-
Steusrung fir die Tonwelie x 1
Gleichstrommeotor fiir Bandiellerantrieb = 2
Gleichstrommotor fir Mechanikantrieb x 2

Képfe Aufnahme/Wiedergabe Tape 1: AX (Amorphouse)-Kopf fir

400mV/i1,50 oder waniger
B0mV/E0

A00mV/1,5k0 oder weniger
B0mV/Be

" Gleichstrommotor mit Servo-Steuerung x 2

Gieichstrommotor mit Servo-Steuerung %2

~ Tape 1: AX (Amarphous)-Kopf fur

Tape 1: MX-Kopf fiir Wiedergabe x 1

Loschen Wiedergabe x 1 Wiedergabe x 1 Tape 2 MX-Kopf filr
Tape 2: AX (Amorphous):Kopf fir Tape 2: AX (Amorphous)-Kopf flr Aufnahme/Wiedergabe x 1
Aufnahme/Wiedergabe x 1 Aufnahme/Wiedergabe x 1 Doppelspali-Ferrit-Loschkopf x 1
Doppelspalt-Azimutldschkopf x 1 Doppelspalt-Ferrit-Loschkopf» 1
Leistungsaufnahme 3w ABWHIL T 12w ]
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/80Hz
_Abmessungen (B HxT)/Gewicht 430% 110 % 325mmi6, 9kg 430'x 109 x 232mm/4,3kg 430> 108x239mmidkg i i __—
Verstarker (DIN 45500) SE-A100/SU-A200 SE-ASMK2/SU-A4MK2 SE-ASMK2/SU-ABMK2
Endverstarker (SE-A100) (SE-ASMK2) (SE-ASMK2)
Ausgangsleistung
DIN 40, B0 2% 260W, 2 180W 2x330W (80) 2% 180W (811
bei 1kHz 44, 80 2% 320W, 2x320W 2% 150W, 2x 150W
i 2% 240W, 2 170W 2% 300W, 2% 300W 2% _150W‘ 2 150W

z ~ 20kH

bei Mennieistung (20Hz ~ 20kHz) B2
bei halber Nennleistung (1kHz) 80

0,0007 %
weniger als 0,0002% {unme&t_}ar}_

0,002%

0,002%
0,0005%

Freguenzgang 20Hz~20kHz, +0dB, —0,1dB 20Hz~ 20kHz, +0dB, —0,1dB DC-20kHz, +0dB, —0,1d8
0,8Hz ~ 150kHz, +0dB, —3dB DC~—200kHz, —3dB DC~150kHz, +0dB, —3dB
Fremdspannungsabstand 11_(_][}_5_(12005 IHF "G8) 120dB (125dB IHF '66) 108dB (121dB IHF '66)
Vorverstarker (SU-A200) (SU-A4MK2) (SU-ABMK2)
Eingangsempfindlichkeit Phono 1 MC 100xV/2202 (Phono 1 MC, Phono 2 MC) TOuV, 250uM/30Q, 4700 100uV/2200Q (Phono MC) ‘
und Impedanz Bhono 1 MM 2.5m\147k (Phona 1 MM, Phona 2 MM) AmV, 2.5mV/4Tkd 2.5mV/47k0 (Phono MM)
Phona 2 — 2,.5mV/I47k —
Tuner/AUX/Tape 150mV/39ka (Tuner, CD, AUX, AV 1TV, AV 2, 150mVI4TkD 150mVI47kE (Tuner, CD, Video/AUX 1, TWIAUX 2,
Digital, Tape 1, Tapa 2/VCR, Tape 3/DA tape) Tape 1/ext., Tape 2/VTR, Tape 3/DA tape)
150mV/15ke (Direct) T \
Gesamtkiirrfaktor (20Hz — 20kHz, AUX) 0,0007 % 0,006% 0,002%

Fremdspannungsabstand Phono MC
[MNennleistung) Phono MM
TunerfAUX

73dB (75dB |HF '68)
80dB (90dB IHF "66)
106dB (108dB IHF '68)

T4dE (82dB IHF '66)
79dB (82dB IHF "66)
100dB (106dB IHF "66)

73dB (7508 |HF '66) i
80dB (90dE IHF '66) i
100dB (106dB IHF '66)

Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve =02dB +0,15dB8 =02dB
Tuner/AUX: 20Hz — 20kHz +0dB, —0,1dB +0dB, —-0,1dB +0dB, —0,1dB
0.5Hz ~ 160kHz, + 0dB, —3dE DG ~200kHz, +0dB, - 3dB 0,5Hz —200kHz, + 0dB, —3dB
Kiangregler Super-Basse (20Hz) — OdB — + 10dB =+ 10dB (30Hz)
Basse (50Hz) — +5dB +5dB
Hohen (20kHz) — =5dB +5dB8
Super-Hohen (50kHz) — =10dB +=10dB

" Unterschallfilier

20Hz, - 12dBloct.

20Hz, —12dBloct.

20Hz, ~ 12dBloct.

Allgemeine Daten

Leistungsaufnahme

1350W. (SE-A1T0)
20W (SU-A200)

1700W (SE-A3MKE)
15W (SU-A4MKZ)

Stromversorgung (Wechselstrom)

110M127/220/240V, 50/60Hz

Abmessungen (BxHxT)

430 209 x 475mm (SE-A100)
430 125 x 360mm (SU-A200)

Gewicht

31,%kg (SE-A100)
9,3kg (SU-AZ00)
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G50V (SE-AGMKZ)
1TW (SU-ABMK2)

~ 1107120/220/240V, 50/60Hz

110/120/220/240V, 50/60Hz

430 % 208 = 507mm (SE-A3MK2)
430 97 » 330mm (SU-A4MKZ)

430 % 178 % 416mm (SE-ABMK2)
430 % 98 360mm (SU-ABMK2)

35Kg (SE-ASMK2)
| 8kg (BU:AMK2)

18,dkg (SE-ASMKZ)
5,9kg (SU-ABMKZ)




J

SU-V2X |d SU-ViX 4 SU-Z450 4 SU-Z250(4 SU-Z150 4
2%55W 2x45W 2%B0W (80 2% 40W (80) 2 30W (80)
2x50W, 2x50W 2545\, 2 x 45W 2 X B0V (8 2x40W (80) 2% 30W (80)

2% 45W, 2x45W

25 40W, 2 x 40W

2% 50W (40Hz ~ 20kHz, B()

23 30W (40Hz ~ 20kHz, BOQ)

0.003% 0,003 % i — 0,05% (bei halber Nennleistung, 1kHz, 80)
0,005% 0,009% 0,05% (40Hz~20KkHz, 81) 0,05% (40Hz~20kHz, 80) —
+0,8dB +0,8dB

5Hz ~120kHz, —3dB

+0,8dE
5Hz ~120kHz, -3dB

=0,8dB
10Hz ~90kHz, —3dB

5Hz ~80kHz, —3dB

+0,8dB
10Hz ~70kHz, —3dB

7608 (83dB IHF '88)
91dB (10248 IHF '66)

76dB (81dB, IHF '66)
90dB (100dB, IHF 'G6)

75dB (81dB IHF '66)
90dB (37dB IHF '68)

72dB (72dB IHF '66)
86dB (95dB |HF '88)

710B (71dB, [HF '66)
8508 (96dB, IHF '66)

e L amvifATRE 2 5mVI47ka 2,5mVI47k0 2.5mVi47k 2,5mVi47kE
1 SﬂmWE‘Ekﬂ 150m\V/22ka 150mV22ka 150mViI22k0 150mV/22k0
(Tuner, CD, Video/ALIX, (Tuner, CD, Video/AUX, (Tuner, CDYAUX, Tape 1, (Tuner, COIAUX, Tapelext.) (Tuner, CDIAUX, Tape/ext.)
Tape 1/DA tape, tape 2) Tape 1/DA tape, Tape 2) Tape 2/ext)
+10dB +10dB 5-Band-Entzerrertsil: +10dB =10dB
=10dB +10dB Regelbereiche; +10dB, Frequenzen; +10dB +10dB
80Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz 12,5kHz
30Hz, —6dBloct. —_ — ass
295W oW 200W 190W 160W
220\«’ 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
 430%97 x290mm 430 x 57 x 280mm 430 % 86 x 240mm 430 x 86 % 240mm 430 x 86 x 240mm
6,3kg 5,8kg 4,9kg 4,3kg 3.8kg
RS-D550W [d RS-B25d RS-D450 4 RS-D250 4
0,08% (WftMS], =0,16% (DIN) 0,07% (WRMS), £0,12% (DIN) 0,08% (WRMS), +0,16% (DIN) 0,08% (WRMS), £0,18% (DIN)
20Hz ~ 15kHz 20Hz~ 16kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz
30Hz~ 14kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz~ 14kHz (DIN) 30Hz ~ 14kHz (DIN)
20Hz~ 16kHz 20Hz - 17kHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16kHz
gsmz (DIN) 80Hz~ 16kHz (DIN) 30Hz~15kHz (DIN) 30Hz~ 15kHz (DIN)
20FZ=17kHz 20Hz ~17kHz 20Hz - 17kHz 20Hz ~ 17kHz

30Hz ~ 16kHz (DIN)

30Hz ~ 17kHz (DIN)

30Hz ~ 16kHz (DIN)

30Hz ~ 16kHz (DIN)

= 75dB (CCIR) 74dB (CCIR) e

66dB (CCIR) 67dB (CCIR) 66dB (CCIR) 66dB (CCIR)
0 25rnWImpedanz der Mikro. 0.25mViimpedanz der Mikro. 0,25mV/Iimpedanz der Mikro.
4000~ 10kQ 4000~ 10k 4000~ 102

BOMV/4Tk B0mV/4TkO TOm\VI4TkD B0mVI4Tk

— = 6,3mV/8,8k0 6,3mV/6,8k0

400mV//1 5k oder weniger
BOmV/80

4D0mV/1,5k oder waniger

BOmV/BQ

400mVi1,5K@ odar waniger
400mVi1, 5k ader weniger
B5mvian

400mV/1,5k0 oder weniger
400mV/1,5k oder weniger
BomViaa

Gleichstrommotor mit Servo-Strelerung X 2

Gleichstrommotor mit Servo-Steuerung = 1

Gleichstrommeoter mit Servo-Steusrung x 1

Gleichstrommator mit Servo-Steuerung = 1

Tape 1- MX-Kopf fur Wiedergabe x 1

Tape 2: MX-Kopf fir Aufnahme/
Wiedergabe x 1

M¥-Kopf 1

Deppelspalt-Ferritkopf x 1

Doppelspalt-Ferrit-Loschkopf < 1

MX:-Kopfx 1
Doppelspalt-Ferritkopf x 1

MX-Kopf x 1
Doppelspalt-Ferritkopf x 1

12w 16W W oW
220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
430% 114 x 229mm/3,5kg 430 % 100 % 229mmi3 4kg 430x 114 x 228mm/3kg 430 x 114 x 228mm/3kg
saiver mit Cassettendeck SA-R100 SA-007
erteil
Ausgangsleistung
DIN B0 2% 32W 2x28W
bei 1kHz 80 2% 30W 2x28W
bej 20Hz -~ 20kHz a0 2x28W 2x22W
Gesamtklirrfaktor
bei Nennlelstung, 1kHz a9 0,69% 0,007 %
bei Nenn[eist_ung. 20Hz~20kHz 802 0,08% 0,02%
Eingangsempfindlichkeit Phano 2,5m\i47ka 2,5mVi47kD
und Impedanz ALX/CD/Video 150mV/33k0 150mW33kn (Tuner/AUXITape)
Mikrafon 1,5mVi 10k
Fremdspannungsabstand Fhono 70dB (70dB |HE '66) 75dB (81dB |HF '66)
i AUX/CD/Video 72dB (80dB IHF 'B8) 88dB (93dB |HF '66)
Feguenzgang Phono: RIAA-Kurve =1dB +0,8d8
it AUXICD/{Video 10Hz ~45kHz, —3dB THz~80kHz, —3dB
Klangregler Basse (50Hz) +10dB +=10dB
4] ! Hohen (20kHz) +10dB +10dB
UKW-Empfangsteil
Empfindlichkeit 30dE 8/R, 750 1,0uV 1,3uV
26dB S/R, 750 0.9uV 1,20V
Gesamikliriakior (Stereo) 0,3% 0,3%

Fremdspannungsabstand (Mono)

70dB (78dB IHF)

70dB (78dB |HF)

Uber!ragungsberemh

20Hz ~ 15kHz, + 0,508, - 1,508

| 20Hz~15kHz, +0,5dB, — 1,508

MW-Empfnagsteil

Empfindlichkeit 20dB S/R 20V 20pNV
Cassettentsil
Glerchlaufschnankungen 0,08% (WRMS), £0,15% (DIN) 0,05 (WRMS), =0, 18% (DIN)
Freguenzgang Normalband 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz
CrO;-Band 20Hz — 18kHz 20Hz ~ 16kHz
Reineisenband 20Hz ~ 17kHz 20Hz ~ 17kHz
Fremdspannungsabstand tS|gnaIpegel :
max. Aufspr.-Pegel] bei Dolby-C-Betrisb 72dB (CCIRY
! bei Dolby-B-Betrieb B4dB (CCIR) 65dB (CCIR)
Allgemeine Daten
Leistungsaufnahme 205W 208W J
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/80Hz i 220V, 50/80Hz
Abmessungen (Bx H x T)iGewicht 480 % 315 x B5mmI7, 1kg 180 x 238 x 188mm/8,5ka

43



Frequenzgang-Entzerrer SH-8075 SH-8065 SH-8066 SH-8055 (4
Klirrfaktor bei Mannausgangs-

spannung (20Hz ~20kHz) 0,001 % D,0025% 0,003% 0,003% |
_Fremdspannungsabstand (DIN) 110dB (bei 2V) 100dB (110dB IHF '66) 107dE (2V) 102dB (110dB |HF '66)
Bandpegelregler +12dB~ - 12dB 4+ 3dB- —3dB +12dB~ — 12dB +12dB~ —12dB
(kontinuierlich verstellbar) +12dB~ - 12dB (2dB Schritte)

Mittenfrequenzen

18Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz,
63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz,
200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz,
630Hz, BOOHz, 1kHz, 1,25kHz, 1 6kHz,
2kHz, 2 5kHz, 3,15kHz, 4khHz, skHz,
6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 12.5kHz, 16kHz,
20kHz, 25kHz

16Hz, 20Hz, 25Hz, 31 5Hz, 40Hz, 50Hz,
63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz,
200Hz, 250Hz; 315Hz, 400Hz, 500Hz,
630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz,
2kHz, 2,5kHz; 3,15kHz, 4kHz, 5kHz,
6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz, 18kHz,

25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz,

160Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz,

2kHz, 4kHz, BkHz, 16kHz

20kHz, 25kHz

25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz,
160Hz, 250Hz, 500Hz, TkHz,
2kHz, 4kHz, BkHz, 16kHz

Leistungsaufnahme 34W 29w 1EW 1T

Stromversorguna (Wechselstrom) 110/120/220/240V, 110/120/220/240V,  110/127/220/240V, 110/120/220/240V, i
S0/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz |

Abmessungen (E_! X HXT) 430 % 153 x 330mm 430153 = 330mm 430 % 119 x 272mm 430 % 108 x 272mm 3
Gewicht 6.,6ka 66k 3,8kg { 4,3kg

Receiver (DIN 45500) SA-350 4 SA-250 4 SA-150 d

Verstarkerteil

Ausgangslaistung
DIN Bl 2u47TW 2x3TW 2x2TW
bei 1kHz 40, B 2xATW, 2550 2% 37W (80} 2% 2TW (89}

_ bei 20Hz - 20kHz 41, B0 23 45W, 2x3TW —_ =

Gesamtklirrfaktar 1
bei Nennleistung, 20Hz ~20kHz (813 0,007 % = =
bei halber Nennleistung, TkHz (80 0,001 Y 0,02 % 0,07 ¥

Eingangsempfindlichkeit Fhono 2.5myi47KE 2,5myT47kE 2,5mVi47ka

und Impedanz CDVideolAUX 150m\VI22k0 150mV/ 18k 150mV/ 18k
I fiii Tapelext. 150mV/22ka 150mVi18ki 150mV/(18k0

Fremdspannungsabstand Fhono 72dB (80dB |HF '686) 70dB (72dB |HF '68) 70dB (71dB IHF)

ﬂg_ljn_leis_u.!r_\g] CDiVideo/AUX/Tape 88dB (95dB |HF '88) 83dB (95dB |HF "66) 884dB (95dB |HF)

Freguenzgang f il 4
Phono: RIAA-Kurve +10,BdB =(0,8dB +0,8dB .
CDiVideo/AUX(Tape SHz—~70kHz, —3dB SHz ~70kHz, —3dB SHz~70kHz, —3dB i

Klangregler Basse (50Hz) = 10dB +10dB ~10dB

Hihen (20kHz) =10dB = 10dB =10dB L

UKW-Empfangsteil

Empfindlichkeit 30dB S/R, 754 1,3uM 1.3uV 1.3V

26dB S/R, 750 1.2uM 1,20V 1,2V
Ges_e:_tmtklirrfa!dor (Stereo) 0:3% 0.3% 0:3%
Fremdspannungsabstaqd (Mona) 60dB (77dB IHF) B0dB (T7dB IHF) 60dB (77dB IHF)

Ubertragungsbereich

20Hz—15kHz, +1dB, —2dB

20Hz ~15kHz, +1dB, —2dB

20Hz ~ 15kHz, +1dB, —2dB

Trennscharfe (= 400kHz) 70dB 70dB T0dB
Stereo-Ubersprechdampfung (1KHz) ande 40dB 40dB
MW-Empfangstell i
Empfindlichkeit 20dB 8/R 20ul 20\ 20uV
Trennscharfe 5548 5508 5508
Allgemeine Daten Wy
Leistungsaufnahme 330W 180W 155W
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz
Abmessungen (BxH=T) i 430 97 =% 283mm 430 x 97 = 243mm 430 % 97 = 243mm
Gewicht Bk Skg TN 4.8ka
Lautsprecherboxen SB-M1 SB-M2 SB-M5 SB-X700A e i
Typ 4-Weg-Bass-Reflex 3-Weq-Bass-Reflex 3-\Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex : &y‘h
Lantsprecher:  Tieftaner 38cm, Wabenscheibe 38cm, Wabenschei 25¢m, Wabenscheibe 30cm, Wabenscheibe ¥
Mitteltdner 22cm, Wabenscheibe Bcm, Wabenscheibe Bem, Wabenscheibe Bem, Y'Expanded Mica®
Mittelhochténer docm, Wabenscheibe o v Ty
Hochtoner 2,8cm, Wabenscheibe 2,8cm, Wabenscheibe 2 8om, Wabenschelbe 28cm, “Expanded Mica'
Nennscheinwiderstand TG 64 60 611 &0 |
Max. Belastbarksit 350W (Musik) 300V (Musik) 160W (MUsiK) 190W (Musiky 1
150W (DING 130W (DIN) 80W (DIN) it 95\'\" (DI
Schalldruckpagel " 94dBIW (1m) S2dBIW. (1m) oMW (Imy S0dBIW (1m)
Ubertragungsbereich |~ 1648) O5Hz ~ 38kHz 27Hz~38kHz A3Hz ~ a5kHz 2AHz ~ 33kHz -
Ubergangsirequéhzen 2B0Hz, 900Hz, akHz 750Hz, 4kHz S00Hz, 3kHz 900Hz, 2,5kHz
Abmessungen (BX H XT) 630 1050 x 439mm EA0XB20%A15mm | 350 506 % 320mm  3B0xE70x327Tmm El
“Gewicht R T S0kg 16,5kg 16,5kg
4
Lautsprecherboxen SB-F2MK2 4 SB-F1IMK2 4 Lautsprecherboxen SB-3450 SB-3430
Typ 2-Weg, akustisch 2-Wea, akustisch Tyvp 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch
beddmpfies Gehduse bedampftes Gehduse beddmpfies Gahduse beddmpftes Gehause
Lautsprecher: Tiefténer 14cm, Wabenscheibe 12cm, Wabenscheibe i Lai t:'s'ﬁa'rechar: Tieftoner 25cm, Konus 20cm, Konus
Mitteltdner — — Hochténer 55¢cm, Konus 5,50m, Konus
Hachtdner 2.8cm, Wabenscheibe 2.8Bcm, Wabenscheibe Super-Hochtaner Horn Horn
“Nennscheinwiderstand B0/40 80140 Nennscheinwiderstand 80 80
Max. Belastbarkeit 100W (Musik) BOW (Musik) T Max. Belastbarkeit 120W (Musik) 100W (Musik}
{ S0W (DIN) A0W (DIN) BOW (DIN) S50W (DIN)
Schalidriickpegel 884B/2,83V._ (1m) 65dBI2,83V. (i) Schalldruckpegel S0ABIW (Tm) ' S0dBIW (1m)
Ubertragungsbereich (— 16dB) 45Hz ~ 85kHz 48Hz ~ 35kHz Ubefiragungsbereich (- 16d8) | 4BHz-80kHz | 48Hz~30kHz
Ubergangsfrequenzen 2 5kHz SkHz Ubergangsfrequenzen 4.5kHz, 10kHz 4kHz, 10kHz
Abmesaungen (BxHxT) 157 % 255 % 172mm 134 218 % 136mm Abmessungen (Bx HxT) 292 % 555 x 221mm 961 x515x221mm
_Gewioht Skg 2,9kg Gewicht 8,2ka 5 8ka L‘
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SH-8044 4 SH-Z250 4 SH-007E

0,005 % 0,005% i 0,005%

100dB (110dB HF '66) 100dB (100dB [HF "68) 9508 (104dB 1HF '66)
 +120B-—12dB8 +12dB~ — 12dB +12dB~ —12dB

63Hz, 160Hz, 400Hz,
1kHz, 2.5kHz, 6,3kHz,
16kHz

83Hz, 160Hz, 400Hz,
1kHz, 2,5kHz, 6,3kHz,
16kHz

26Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz,
180Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz,
2kHz, 4kHz, BkHz, 16kHz,

18W

W

3,5W

220V, 50/60Hz

220V, 50/60Hz

220V, 50/60Hz

430 % 86 x 234mm 430 % 86 % 234mm 180X 40 170mm
28kg odkg 0,8kg
Mikrofone RP-VK15 RP-VK10 RP-VK5 RP-VK3 RP-3215E
Ausgangsimpedanz
{bei 1kHz) 8000 5000 6000 6000 5000
" Empfindlichkeit
(0dB = 1Vibar, 1kHz) —73dB ~ 728 —76dB — 7608 — 70dB
gm0ang 40HZ~ 14kHz 50Hz ~ 13KkHz 50Hz ~ 12kHz BOHz~ 10kHz 50Hz ~ 10kHz
: = = il = 5 An —
ik"r_ofonkaber 5m lang 5m lang 4m lang 3m lang 3m lang
Kopfhorer EAH-X15 EAH-X10 EAH-X8 EAH-T5
Tvp Dynamisch Dynamisch Dynamisch Dynamisch
Max. Eingangsleistung S00mW 500mW. 300mW 150mW.
Impedanz 4501 450 450 320
Empfindiichkeit 106dBImW 104dBImW 102dBImW 98dBImW 31
“Freauenzgang 2Hz ~ 25KkHz 10Hz ~ 25kHz 15Hz ~ 25kHz 20Hz — 20kHz
AnschiuBkabel 3.5m 35m a.5m 15m
_Gewicht (ohine Kabel) 1259 110g 850 5idg Tl
SRBYS00A SB-X300A SB-R100 SB-R200 SB-X210

SB-X100

WES-Reflex
) v

3-Weg-Bass-Reflex

3-Weg-Koaxialsystem

3-Weg-Koaxjalsystem

mit Passivstrahler

3-Weg, akustisch
beddmpites Gehduse

3-Weg-Bass-Reflex

~ D5cm, Wabenscheibe

8cm, “Expanded Mica'

28cm, "Expanded Mica"

22cm, Wabenscheibe
5,2cm, “Expanded Mica'
2.8cm, “Expanded Mica™

Mechanisch gekoppeltes
3-Weg-Koaxiallautsprecher

mit Wabenscheiben-Membranen
und' 25cm-Fassivstranler

Mechanisch aekoppeltes
3-Weg-Koaxiallautsprecher

mit Wabenscheiben-Membranen

und 32cm:-Passivatrahler

22cm, Wabenscheibe

5.2cm, Wabenscheibe
2,8cm, Wabenschelbe

18cm, Wabenscheibe
5.2cm, Wabenscheibe
2.8cm, Wabenscheibe

& e B &0 B0 BRI

T40W (Musik) ~ 120W (Musik) 100W. (Musik} 160W (Musik) 120W (Musik) 100W. (Musik)

TOW (DIN) BOW (DIN) S0W (DIN) BOW {DIN) S0W (DIN) 50W (DIN)
90dBIW (1m) SOABIW (1m) 87dBIW (1m) 89dB/W (1m) SOdBIW (1) S0dB/W {1m)

30Hz ~ 33kHz. 38Hz ~ 33kHz 55Hz — 30kHz ' 55Hz~30kHz 35Hz ~ 28kHz 47Hz ~ 35kHz
900Hz, 2,5kHz 900Hz, 3kHz 2kHz 2, 7kHz 2kHz, 4kHz | 2KHz, 45kHz

350 % 606 % 327mm 285 % 540 % 267mm 315x315%65mm 606 x 378 % B5mm 280 % 495 % 222mm 224 % 372 x 207Tmm
14kg gkg 45kg 4 kg i 6.5k i1 5.3kg i

Anderungen im Design und in den technischen Daten varbehalten.



Panasonic Deutschland GmbH
Winsbergring 15

2000 Hamburg 54

Telefon (040) 85 43-0

Niederlassung Hamburg:
Winsbergring 15 %

2000 Hamburg 54 i
Telefon (040) 85 43-0

Niederlassung Disseldorf:
Harkortstrafle 9-13

4030 Ratingen

Telefon (02102) 400-0

Niederlassung Wiesbaden:
Hagenauer Strafle 43

6200 Wiesbaden/Biebrich

Telefon (06121) 23 51

Niederlassung Miinchen:
Sandstrafie 3

8000 Miinchen 2

Telefon (089) 55 87 01-0

Verkaufsbiiro Stuttgart:
Heilbronner Strafle 4

7022 | einfelden/Echterdingen
Telefon (0711) 7 97 60-0

Ihr Fachhandler

865/CDP/PDG




